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Tervezdi nyilatkozat
a 191/ 2009 ( IX. 15.) Korm. rendelet alapjan

1. Felelbs tervezd:

Kozlekedés tervezd: Gulyds Imre
4024 Debrecen Csapd utca 28.
Tkd, KE-K/09-0057

2. Epitteté:
név : Déri MUzeum
cim: 4026 Debrecen, Déri tér 1.

3. Tervezett épitési tevékenyséq:

megnevezés: burkolatépités

cim: 4002 Kismacs, Napraforgd u. 59.
hrsz.: 65005/1

kérnyezeti jellemzdék: Utépités

védettségi mindsités: nincs

4. A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése:

nem szOkséges
szUkséges

5. Fent megnevezett felelés tervezdk nyilatkoznak arrdl, hogy a tervezett épitészeti-
mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, dltaldnos érvényld és eseti
eléirdsoknak, igy kildndsen a kérnyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és
oz égéstermék elvezetbkre vonatkozd kdvetelményeknek, tovdbbd az égéstermék
elvezetbkkel kapcsolatban az érintett kéményseprdé-ipari kdzszolgdltatdval egyeztetés
nem valt szUkségessé.

Az adott tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztak a hatdsok (terhek), és az
ellendlldsok (teherbirds) megdllapitdsdra, és ozt a tervezés sordn telies korlen
alkalmaztdk.

A fenti targyu, fenti helyre és fenti megbizénak (épittetének) tervezett 1étesitmény terveit
az dltaldnos érvény( hatdsdagi eldirdsokat - ezeken belll az 1997. Evi LXXVIIL. Térvény az
épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl, a 45/1997.(X11.29.) KTM, a 46/1997.(X11.29.)
KTM és a 37/2007.(XI1.13.) OTM rendeletek, a 235/1997.(XI1.20.) Kormdnyrendelet az
orszagos telepllésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK), a 10z elleni védekezésrél,
a mUszaki mentésrdl,és a t0zoltdsagrol szold 1996.évi XXXI. Térvény , a 9/2008. (1. 22.) OTM
rendelettel kiadott orszdgos tUzvédelmi szabdlyzat a tlzvédelem és a polgdri védelem
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mUszaki  kdvetelményeinek  megdllapitdsdrdl  szold 2/2002(1.23.)BM.  Rendelet,
munkavédelmi kdvetelményeket és a kdzmU és Utépitési rendeletek, szabdlyzatok,
orszagos és dgazati (szakmai) szabvdnyok /MSZ/, valamint a mUszaki el&irdsokat betartva
készitettem el. A tervezett mUszaki megolddsok megfelelnek az UT 2-1.201: 2008 sz&mu
mUszaki eldirds, a 20/ 1984 (XII. 21.) KM rendelet elSirdsainak.

6. A vonatkozd nemzeti szabvdnytdl vald eltéré miszaki megoldds:

nem szokséges

szUkséges
7. Az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megoldds az Etv. 31§ (2) bekezdés c)-h)
pontidban meghatdrozott kdévetelményeknek megfelel. Az  épitészeti-mUszaki
dokumentdcidt, és annak az Jdlidsfoglaldsdhoz szikséges tartalmdt oz érdekelt
szakhatdsdgokkal és a 288 (5) bekezdés e) pontjdban meghatdrozott esetekben az
érintetft Utkezel&vel egyeztetett.

8. Az épitési, bontdsi tevékenység azbesztet:
nem tartalmaz
tartalmaz

9. A tervezés folyamdn az Utgazddkkal és a kdzmUgazddkkal és szakhatdsagokkal
egyeztettem.

10. A felhaszndlt alaptérkép a foldhivatali nyilvantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép
alapjdn készUlt.

Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:

A munkavédelemrd| sz616 1993. évi XCIII. térvényben és ennek 5/1993 (XI11.26.) MUM
végrehaijtdsi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozd
(tervezéskor érvényben 1évd) jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok és egyéb
hatdsdgi eldirdsok alapjdn készitettUk el a terveket.

A tervek és mUszaki megolddsok kielégitik az aldbbi jogszabdlyokat:

65/1999. (XI.22) EUM rendelet munkavdllaldk munkahelyen térténd egyéni
véddeszkdz haszndlatdnak biztonsdgi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl
5/1993 (X11.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIl. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl

143/2004. (X11.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsdgi Szabdlyzat
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a vilamosmUvek, valamint a termel&i, magdn- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérd|

24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet a VizUgyi Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsdardl

4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM cz épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sordn megvalésitandd minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl sz6ld rendelet
47/1999. (VIIL.4.) GM rendelet az Emelégép Biztonsagi Szabdlyzat kiaddsardl
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e (80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gdzeloszté vezetékek biztonsagi
kdvetelményeirdl és a Gazelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata kdzzetételerdl

TUzvédelmi tervezdi nyilatkozat:

A Tz elleni védekezésrdl a mUszaki mentésrdl és a tizoltdsagrol szold 1996. évi XXXI.
Tv-ben eléirt rendelkezéseknek megfeleléen a 54/2014 (XI11.05.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tizvédelmi Szabdlyzat, és a vonatkozd (tervezéskor érvényben
lév8) jogszabdlyok, szabvdnyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjdén
készitettUk el a terveket.

Koérnyezetvédelmi tervezéi nyilatkozat:

Alulirott tervezék kijelentjik, hogy a tervek a vonatkozd (tervezéskor érvényben 1évé)

jogszabdlyok, szabvdanyok, szabdlyzatok és egyéb hatdsdgi elSirdsok alapjdn

készitettUk el.

A tervek és mUszaki megolddsok kielégitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e aKoérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold 1995. évi LIl Torvény

e aTermészet védelmérdl szold 1996. évi Llll. Térvény

e a Vizgazddlkoddsrdl szold 1995. évi LVII Térvény

e O Hulladékrdl szold 2012, évi CLXXXV. sz. Térvény

e 346/2008. (XI11.30.) Kormdnyrendelet a fas szard névények védelmérdl

e 306/2010. (XI11.23.) Kormdnyrendelet a levegd védelmérdl

e 284/2007. (X. 29.) Kormdnyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabdlyairdl

e 27/2008. (XIl. 3.) KvVWM-EUM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdarértékek megdllapitasardl

e 98/2001. (VI.15.) Kormdanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

e 314/2005. XIl.25.) Kormdanyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrdl

e 220/2004. (VI.21.) Kormdanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabdlyairdl

e 219/2004. (VII.21.) Kormdanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

A tervezés folyamdn a kdzmUgazddkkal és szakhatdsdgokkal egyeztettem.
A felhaszndlt alaptérkép a féldhivatali nyilvéantartdssal megegyezd hiteles alaptérkép
alapjdn készUlt.
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Gulyds Imre
vezetd tervezd




MUszaki leirds

Tervezési feladat

A megbizd azzal a céllal kereste fel iroddnkat, hogy a 4002 Kismacs, Napraforgd u. 59.
65005/1-es helyrajzi sz&dmu telken Uj régészeti oktatdéplletet szeretne épiteni.

A tervezésnél figyelembe kellett venni a terUletre vonatkozd - jovahagyott — TerUletrendezési
Tervet, melynek el6irdsait kielégitettUk.

A koOzlekedéstervezés feladata, hogy az Uj épulet személyi, gazdasdgi kiszolgdldsdhoz
szUkséges Ut térburkolat felUletek, valamint a személygépkocsik vdrakozdhelyeit sajat
terUleten biztositsa.

Az Utburkolat-geometridt, egyszéval a burkolatépitést, a tervezett szerkezetet, a végleges
forgalmi rendet az érintett tulajdonosokkal, kezelSkkel egyeztettik, s e terveket dlldsfoglaldsuk
figyelembevételével készitettUk el a szaktervezdk terveivel egyeztetetten.

Terilet-igénybevétel
(vonatkozd terviap: A - 1)

A tervezési terUlet (65005/1 hrsz.) tulojdonosa a Déri MUzeum. A kozUti kapcsolatot a
Debrecen Megyei Jogl Vdaros Onkormdnyzata kezelésében 1évé Napraforgd utcdrdl
megoldott.

Geodéziai helyszinrajz
(vonatkozé terviap: GEO - 1)

A geodéziai felmérést Deczki Gdabor foldméré mérdk végezte el, a mérési eredményeket
szamitégéppel dolgoztuk fel AutoCAD alapokra, M=1:250 méretardnyban.

A magassdgi adatok GPS technoldgidval lettek meghatdrozva.

Sikrajz EQV rendszerben |

Forgalomtechnika
(vonatkozd terviap: UF-1)

Az épullet kdzUti kapcesolatat a Napraforgd utcdardl megoldott.

Az épitési terlleten 1évé térkdves burkolathoz csatlakozva kerGlt megtervezésre a 4.50 méter
széles zUzottkdves Utburkolat, amely a megforduldst biztositia egyirdnyu forgalmi renddel.

Az épitési terlleten 2 darab parkoldhelyet alakitottunk ki, melyek a mdar meglévé 3 darab
parkoldhelyhez kapcsolddnak.

Az épUlet kérUl és a fébejaratndl gyalogos jarda kerUl kialakitdsra.

A meglévé forgalmi viszonyokat nem maodositja a beruhdzds.

Vizszintes és magassdgi vonalvezetés
(vonatkozd terviapok: U -1, U -2, U-3)

A tervezési terlleten a forgalomtechnikai igények alapjdn meghatdrozott fellleteket
dbrdzoltuk a vonatkozd épitési helyszinrajzokon.

A megvaldsitdshoz szUkséges kitUzési és a vizszintes vonalvezetés jellemzé adatait a
vonatkozd helyszinrajzok mutatjdk a keresztmetszeti és hosszirdnyld méretekkel a burkolatokat
hatdrold szegélyekkel.
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A magassdgi vonalvezetést alapvetdéden a meglévd és megtartandd burkolatmagassdgok, az
Utcsatlakozdsok szintjei, a mértékadd kdzmilvek feletti minimdlis foldtakards biztositdsa, a
csapadékviz elvezetéshez szikséges minimdlis hossz-, és keresztesések biztositdsa és az
alkalmazandé szegélyfellépdk magassdgai hatdroztdk meg.

Palyaszerkezet méretezése
(vonatkozd terviapok: U-1,U-2, U - 4)

A tervezési terUletre telepiteni kivant pdlyaszerkezeti [étesitmények kielégitik az e-UT 05.01.11.,
05.01.21., 05.02.11., 06.02.11., 06.03.11., 06.03.12., 06.03.13., 06.03.15., 06.03.16., 06.03.21.
06.03.32., 06.03.33., 06.03.41., 06.03.42., 06.03.51., 06.03.52., 08.02.32. elbirdsait, azok betartdsa
a kivitelezésnél kotelezd.

ZUzottkd burkolat pdlyaszerkezeti rétegrendje:
5 cm vig. 0-4 FZKA/tort beton Trp 2 96%, E2 2 75 MPa
30 cm vig. 0-56 FZKA/tért beton Trp 2 96%, E2 2 70 MPa
35cm osszvastagsdg
50 cm vig. altalaj Trp =2 93%, E2 = 40 MPa

Gyephézagos parkolé-burkolat pdlyaszerkezeti rétegrendje:
10 cm vig. gyephézagos betonlap
1 rtg. geotextilia
5 cm vtg. 0-4 FZKA/t6rt beton Trp 2 96%, E2 =2 65 MPa
20 cm vtg. 0-56 FIKA/t6rt beton Trp 2 96%, E2 = 60 MPa
35cm Osszvastagsdg
50 cm vig. altalaj Trp =2 93%, E2 = 40 MPa

Térké jadrdaburkolat pdlyaszerkezeti rétegrendje:
6 cm vig. beton térkd (F kotés, B kapcs.)
2 cm vig. dgyazd zuzott homok
10 cm vitg. Ckt4 cementstabilizdcio E2 = 70 MPa
10 cm vtg. 0-32 FZKA/tort beton Trp =2 96%, E2 =2 50 MPa
33cm Osszvastagsdg
50 cm vig. altalaj Trp =2 93%, E2 = 40 MPa

A térkd burkolatok fugdit is zUzott homokkal kell beseperni épités utdn azonnal, majd 2 hénap
mulva ismételten és 3 honap Uzemi haszndlat utdn Ujra. Az Uzemeltetés sordn évente kell
ellenérizni a fugdkat és ha szikséges a beseprést Ujra el kell végezni.

EpUletekkel melletti térké burkolatok érintkezé vonaldn bitumenes kidntést kell végezni.

Az épitési helyszinrajzon jelélt helyeken az Utburkolatot MSZ EN 1340 jelG I. o. e. gy.
kopdréteges, C50 mindségy sUllyesztett-, valamint jardaszegélyelemekkel kell lezdrni min. 20
cm vig. C 20/25 minéségl betongerenddba dgyazva, min. 10 cm vig. megtdmasztdssal. A
szegélyek hézagait cementhabarcs kidntéssel kell lezamni.

A burkolatok ald homokos kavicsdgyazat készitése szUkséges a mintakeresztszelvények szerinfi
vastagsdgban, Trp = 93 % relativ tomorséggel. Az dgyazati anyag felelien meg a
fagyszabvdanyban meghatdrozott mindségi kdvetelményeknek. Az dgyazati réteg alsé sikja a
pdlyaszinttel pdrhuzamos legyen.
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Epités alatti forgalomkorlatozds

A burkolatépitésekhez, a tervezett k6zmilvek megépitéséhez és az épitésikhdz szikséges
burkolatbontdsok és helyredllitdsok idejére a munkaterllet forgalommentes biztositdsdhoz
épités alatti forgalomkorldtozds szikséges, melyet a leendd kivitelezd vdllalattal
egyeztetetten kell elkészittetni.

Az ideiglenesen kihelyezésre kerUl6 jelzbtdbldak, forgalomkorldtozdsi elemek, berendezések
szabvanyos kiviteldek és fényvisszaverd felUletGek legyenek. Kihelyezéskor az ideiglenes
jelzétablakkal ellentétes értelmU jelzések letakardsat (leszerelését), munka befejeztével a
letakards megszintetését (visszaszerelését) kivitelezd kdteles elvégezni, errdl az Ut kezeldjét
értesiteni.

Ejszakdra és rossz |atdsi viszonyok kdzdt az elkorldtozd elemek, korlatok forgalom feldli oldaldt
borostydnsdrga fényjelzéssel kell elldtni.

Az elkorldtozott, forgalom eldl elzdart terlleten fold, épitéanyag, munkagép csak Ugy
helyezhetd el, hogy a cél-, vagy épitési forgalom szUkség szerint (ha akaddlyoztatva is) el
tudjon haladni és a szUkség szerinti szabad kilatds biztositva legyen.

Kivitelezés alatt a mentd, t0zoltd, renddrségi és az egyéb hatdsdgi és kdzelldtd jdrmivek
célforgalmdt biztositani kell.

Vizelvezetés
A burkolt felUletre hulld csapadékviz a zéldterlleten szikkad el.
Kézmivezetékek

A kUlonb6z6 kdzmUvezetékek tervezési terlleten bellli elhelyezkedését, kivaltdsdat, védelmét,
Uj kdzmUvezetékek és mitdrgyaik tervét a burkolatépitési tervekkel egyeztetett megfeleld
szakdgi tervek fogjdk tartalmazni.

A burkolatépités megkezdése elbtt a szakdgi tervekben szerepld kdézmdlves és technoldgiai
szerelési munkdkat el kell végezni, illetve a burkolatok ald a megfeleld méretld és szdmu
véddcsdvet, véddcsatorndt a szakdgi tervekben eléirt mélységben el kell helyezni.

A kdzmUvek, technolégiai vezetékek véddcsdvek épitése utan a felettik 1évd  talgj
témoritését rétegesen, elbirdsszerlen kell elvégezni. A tUkdr alatti 50 cm mélységben az
altalaj tomoritését Trp=93 %-ra kell végeztetni.

Az Ut és jardaburkolatokba esé 6sszes meglévd és megtartott, valamint Ujonnan tervezett
kozmUszerelvény és fedlap szintbe helyezendd!

Egyes kézmUvezetékek alatt, illetve felett végzett munkdkhoz a megfeleld szakvdllalatok,
Uzemeltetdk szakfeligyeletét kell kérni, s azok el&irdsait be kell tartani.

Foldmunka

A tervezési terlleten a burkolatépitésekkel kapcsolatosan felmerll a foldmunkavégzés
szUkségessége. Gépi és kiegészité kézi féldmunkavégzést irdnyoztunk eld, ugyanis a
kézmUvezetékekkel sUrdn behdldzott terlleten csak kézi féldmunka végezhetd, egyes
vezetékek felett ez is csak szakfelUgyelet mellett.

Terep-el6készités: A tervezett nyomvonalba esé terUletrdl a ndvényzet és a felszini laza,
névényi gyokerekkel atsz6tt humuszos talajréteget el kell tavolitani. Fak kivagdsa tuskadirtdassal
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térténhet. Arkok, gddrék aljdrél a feliszapolédott hordalékréteget el kell tavolitani.
MélyfekvésuU terlleteket — megtisztitGsukat kdvetden — toltésépitésre alkalmas talajjal, réteges
elteritéssel és tdmoritve szintbe kell hozni. Elérendd tomorség Trp = 85 %. A tervezett toltések
alatt a lehumuszolt terep felsé 0.25 m vastag rétegét Trp = 85 %-ra kell témbriteni.

Toltésalapozds: A tervezett toltések alatt az altalaj dltaldban teherbird, a fenti terep-
elékészitésen kivil mds kildnleges toltésalapozds nem szikséges. KUlon nyomatékkal hivjuk fel
a figyelmet arra, hogy féldmunkdt csak foldmunkavégzésre alkalmas idében lehet és szabad
végeznil

Téltésanyag: A foldmUbe az UT 2-1.222 sz. Utak geotechnikai tervezésének dltaldnos szabdlyai
szerint a kdvetkezd anyagok épithetdk be:

jol tomorithetd, j6l gradudit szemcsés talajok (U>7)

jol tomorithetd gyengén kotott és szemcesés talajkeverék (I+A<20%)

kbdzepesen témorithetd, kdzepesen gradudilt szemcsés talaj (U=3-7)

vegyes szemeloszIdsu szemcsés és kdtott talajkeverék (I+A=20-30%)

gyengén kotott talajok (Ip=7-15)
Nem épitheték be szerves talajok, térfogatvdltozdsra hajlamos anyagok, valamint a
modositott Proctor vizsgdlattal megdllapitott legnagyobb szdraz térfogatsiriség nem éri el a
15.5 KN/m3 értéket, valamint fagyott talajok.

Tomorség: A foldmuU telies tdmegében megkivant témérség Trp = 85 %, kivéve a felsé 0.5 m
vastag réteget, ahol Trp 2 93 %, javitérétegben Trp =2 96 %. Ahol az Ut terepen, vagy
bevagdsban halad, oft a foldmunka tUkérszint alatti 0.5 m-es rétegben kell 93 %-os, illetve
védérétegben 96 %-os tdmaorséget biztositani.

Teherbirds, véddéréteg: A foldmU teherbirdsdt a felsé 0.5 m vastag rétegének teherbirdsa
adja. A foldmU épitésekor az aldbbi teherbirdsi értéket kell biztositani:
A foldm( felsé 50 cm-es rétegének

felsé 30 cm-es zondjdnak tetején E2 = 40 MPa
Viztelenités: A féldmunkdkat Ugy kell végrehaijtani, hogy a kivitelezés kdzben a csapadék és
egyéb viz a foldmUben és kdérnyezetében kart ne okozzon. Az elkészUlt foldmUveket a szél és
viz kdrositd hatdsa ellen azonnal védelemmel kell ellétni (terméfold felhordds, fUvesités).

Kérnyezetvédelem

A 12/1983 (V.12.) MT rendelet szerint U] utakndl zgj és rezgésvédelmi munkarészt kell késziteni.
A jelenlegi tervezési terGleten hotel lesz kialakitva, melynek gépjarmd forgalma dltal keltett zaj
és rezgés nem haladja meg az eléirdsok hatdrértékeit.

Tdj- és természetvédelem

Az engedélyezési terv a TelepUlésrendezési tervekkel dsszhangban készilt, mely szerint tdj- és
természetvédelmi beavatkozdsokra nincs szikség.

Munkavédelem

A kodzUti kozlekedési terUletek veszélyes terlletek. A veszély csdkkentése érdekében az
Uzembe-helyezéshez és az Uzemben-tartdshoz elengedhetetlendl szikséges a megfeleld

W= . V)




mindségU és érdesseglU megfeleld vonalvezetéssel bird, az eldirdsokat kielegitd szélessegu
viztelenitett és jOI megvildgitott burkolatok kiepitése mellett mind a gyalogos, €s a
jarmiforgalom veszélyhelyzeteket csdkkentd egyértelmi szabdlyozdsa.

A jelenleg elkészUIt burkolatépitési tervek az eldirt munkavédelmi kévetelményeknek, az
Uzembe-helyezés és az Uzemeltetés, az Uzemben-tartds feltételeinek megfelelnek.

A kivitelezdi munkdk sordn a munkdltatd a munkavédelemrdl szold térvény, a kivitelezd
vdllalatok a munkavédelmi szabvdny eldirdsait és a vdllalati munkavédelmi szabdlyzatban,
valamint a kézlekedés szabdlyairdl sz6l6 rendeletekben foglaltakat kdtelesek betartani.
Biztositani kell a biztonsGdgos munkavégzeés személyi és anyagi feltételeit. Gondoskodni kell
arrél, hogy a munkaterileten dolgozdk a munkakorikkel &sszeflggd, a munkavégzésre
vonatkozé elbirdsokat, szabdlyokat felelésen elsajatitsak. A rendeletek, szabdlyok, eldirdsok
betartésat ellendrizni kell!

Egyéb megjegyzések

A tervek csak a Magyar Szabvdnyokban és MUszaki ElSirdsokban megjeldlt, azoknak
megfeleld alkalmassdgi bizonyitvdnnyal rendelkezdé anyagok haszndlata és a kivitelezés
mindségi kdvetelményeire vonatkozd |. mindségi osztdly eléirdsainak betartdsa mellett
érvényesek.

A tervtél csak a szaktervezdk és épittetd egyszemélyes meghatalmazottja egyUttes irdsbel
hozzdjdruldsa alapjan lehet eltérnil

Ervényes tervezdi mlvezetési és kitlzési szerz8dés alapjdn megbizd megkeresésére tervezd a
szUkséges sarokpont kitUzéseket, részletpont kitlzéseket 8 napon belll elvégzi, a munkdval
kapcsolatos elvi kérdések, esetleg felmerUlé problémdk tisztdzdsdra a munka folyamatos
kivitelezésének elbsegitésére 8 napon belll szUkség szerint szakdgi tervezék bevondsaval
dijazott tervezdi mlivezetést végez.

Kivitelezéskor a mindenkor érvényben |évé szabvdnyok, muUszaki-, vagy technoldgiai
eléirdsok, utasitdsok, a kodzlekedés szabdlyairdl szold érvényes rendeletek elbirdsai az épUld
[étesitmény mindségét- a munkdt végzd dolgozdk és a kdzlekedésben résztvevdk élet-, és
vagyonbiztonsdgdt védve szigorUan betartanddk!

Felhiviuk Megrendeld ill. Uzemeltetd figyelmét arra, hogy a betervezett anyagok a kloridos
fagymentesitésre érzékenyek, az ebbdl adddd kdarokért Tervezd feleldsséget nem vdillal.

Debrecen, 2017. szeptember hd
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