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1 cm polietilénhab peremdilatáció és
szigetelés védelem

ILLBRUCK tp 652 illmod trioplex+ szallag

beltéri tartósan rugalmas tömítés

kiegészítő ásványgyapot hőszigetelés

18 cm Austrotherm Expert Fix
lábazati hőszigetelés ragasztva

monolit vasbeton lábazat statika szerint

külső oldali vízzáró, öntapadó EPDM
vagy SBS mod. bitumenes lemez

4 mm vastag horganyzott acél J profil
a nyílászáró fogadására

hőhídmentes alu nyílászáró

beltéri tartósan rugalmas tömítés és
habzsinor háttámasz dilatáció képzés
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AJTÓBEÉPÍTÉS ALSÓ CSOMÓPONT
M 1:5

P1-csiszolt beton padló
10 cm felületkeményített vasalt

aljzatbeton, statikai méretezés
szerint

24cm ipari padló, statikai méretezés
szerint 

2rtg.   0,2mm PE fólia technológiai
szigetelés, 15 cm-es átlapolással
fektetve

8cm   RAVATHERM XPS 700 SL
hőszigetelés 

40cm tömörített kavicságyazat
           termett talaj

alapozás statikai kiviteli tervek szerint

J1 - gépjármű forgalomra
méretezett
6 cm  beton térkő (F kötés, B

kapocs.)
2 cm ágyazó zúzott homok
10 cm  Ckt4 cementstabilizáció E2 ≥

70 MPa
10 cm  0-32 FZKA/tört beton Trρ ≥

96%, E2 ≥ 50 MPa
50 cm  tömörített altalaj Trρ ≥ 93%, E2

≥ 40 MPa


