
A SZERKEZETRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK:

MEGJEGYZÉSEK:
IDOMACÉL MINŐSÉGE: S 235JR

           MSZ EN 10027 szerint
HEGESZTÉS:     -műhelyben:  II. osztályú,
                             - helyszínen: III. osztályú,
                             MSZ EN ISO 15614-1:2004 szerint.
CSAVAR: 8.8 minőség  MSZ ISO 8992 szabvány szerint.
HEGESZTÉS:
A TALÁLKOZÁSI ÉLEK MENTÉN VÉGIGMENŐ FOLYAMATOS VARRATOK:
MINŐSÉG: MSZ EN ISO 15614-1:2004 SZABVÁNYSZERINT
                II. OSZT. TOMPA,
                III.OSZT. SAROKVARRAT.
MÉRETEK: LEGKISEBB ALKALMAZHATÓ:  a=3mm
A TERVEKEN NEM JELÖLT VARRATOK MÉRETE:
               - TOMPAVARRAT ESETÉN: a=v (mm)
               (v= A LEGVÉKONYABB LEMEZ VASTAGSÁGA)
               - SAROVARRAT ESETÉN: a=0,7 xv (EGYOLDALI VARRATNÁL)
               - a=0,5xv (KÉTOLDALI VARATNÁL)

FELÜLETVÉDELEM:

               - FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: Sa2 12
                                          (MSZ ISO   8501-1)

MEGJEGYZÉS:

Az alapozási sík az esetleg meglévő szomszédos épületek alapozási síkjánál magasabban
nem lehet!
A pontos méreteket (szélső méretek, pillérek, áttörések helyeit és méreteit) a helyszínen
ellenőrizni kell!
Az itt nem részletezett nem szerkezeti megoldások az építészeti kiviteli tervek alapján.
Gerendákon áttöréseket, karcsusításokat kialakítani TILOS!

A statikai tervek csak az építészeti kiviteli tervekkel együtt érvényesek!

Vasbeton szerkezeteknél "g" pontossági osztályt kell figyelembe venni.

Mind az alsó, mind a felső vasvezetésnél, a vasak maximum 1/3-a toldható egy
keresztmetszetben. A vasak váltakozva fordítottsorrendben, eltolt toldásokkal kerüljenek
elhelyezésre.
A gerendákon áttöréseket, karcsúsításokat TILOS kialakítani!
Kérjük a kitűzéshez és kitiüskézésekhez a csatlakozó terveket is megtekinteni!!

A szélrács bekötőlemezeit csak a következő keretállásokra kell hegeszteni: D. C.

A gépészeti áttörések helye a szakági kiviteli tervek szerint.

A terv az EC előírásai szerint készült.
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KIVITELI

ELEKTROMOS:

KÉSZÍTETTE:

DÁTUM:

TERVFAJTA:
LÉPTÉK:

RAJZSZÁM:

LÉTESÍTMÉNY:

STATIKUS:

S-2

T-T-09-0447
VÁGNER RICHÁRD

TERVSZÁM:

MENYHÁRT
TERVEZŐ:

GÉPÉSZ:

TERV MEGNEVEZÉSE:

ÉPÍTTETŐ:Acélszerkezeti terv

4026 Debrecen, Déri tér 1.
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DÉRI MÚZEUM

BALÁZS CSABA

M =1 : 25
É-09-0475

Régészeti oktatóépület
4002 Kismacs, Napraforgó utca 59.
hrsz.: 65005/1
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