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Miiszaki leiras

1. Villamvédelmi terv targya

A Régészeti oktato épiilet 4002 Kismacs, Napraforgd utca 9. sz.Hrsz.: 65005/1 adottsagai, hasznalata
¢s funkcidja alapjan az elkészitett kockazatelemzés alapjan az eldirt fokozata villamvédelemmel kell
ellatni.

Az épiiletek technologiai és hasznalati modja, jellege, kornyezete és egyéb meghatarozé tényezok
alapjan végzett kockéazatelemzés eldzi meg a tervezést, melyet a tervezés elsé fazisdban megel6zd
helyszini szemle és adatgytijtést kovetden elvégeztiink.

A kockazatelemzés, a kapott tlizvédelmi terv és felvett paraméterek alapjan a fejlesztés soran épitésre
keriil6 épiiletekre tervezett villamvédelmet a villamvédelmi terv szerint kell kivitelezni, mely megfelel
az MSZ EN 62305 szabvany eldirasainak.

2. A villamvédelmi rendszer felépitése és elemei

2.1. Fokozata (LPS): LPL IV

A villamvédelemrsl sz616 MSZ EN 62305-3; 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély;
el6irasai alapjan a IV fokozata villamvédelem a fejlesztés soran tervezett épiiletre alkalmazhat6 a
szabvany méretezési és méret kovetelményeinek betartasa mellett. Altalanos elvek alapjan a szabvany
szempontjai szerint a V. fokozatt villamvédelem a kockazat elemzés alapjan minden esetben
alkalmazhato, az épitmény kornyezetét, a benne levo javak érzékenységét figyelembe véve a villam
hatasaival szemben.

A kockazat elemzés a DEHNsupport Toolbox kockazat elemzd programmal késziilt.
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2.2.1. Felfogo: Régészeti oktaté épiilet 3 db felfogorad

A villamvédelemrél sz016 MSZ EN 62305-3 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély,
5.2. szakasza szerint a 2. tablazatban V. fokozatnak megfelelden szerkesztett modszerrel az épiiletre
3 db felfogorud keriilt elhelyezésre 616 mm a tervezett hosszban tiizi horganyzott koracélbol. A
felfogo rendszerhez és levezetdihez a tetdszegély és esdcsatorndk alsé €s fels bekdtései kialakitva
szabvany szerinti bekdtéssel, valamint a fémajtok, és betonvasalas.

A minimalis méreteknél a 6sz. tablazat anyagait és méreteit betartva.

A kivitelezés GE-Vf, GE-Vd, GE-Vk, GE-V¢, GE-Vny terv szerint.

2.3.Levezeto: Régészeti oktato épiilet kiépitett 6 db levezeto + fémoszlop

A villamvédelemrél sz0l6 MSZ EN 62305-3 3. rész: Epitmények fizikai karosoddsa és
¢letveszEly, 5.2. szakasz eldirasait és méretezési elveit, a 6. tdblazatban eldirt anyagait és minimalis
méreteit betartva a tervezett épiiletnél az alkalmazott levezetok @ 10mm tiizi horganyzott kdracélbol
késziilnek, az épiilet fémoszlopai levezetoként felhasznalva.

Az éplilet fal hdszigetelése kapcsan a fali horonyban vezetve a kdzetgyapot hdszigetelés alatt
elhelyezve.

A kiepitett felfogo rendszerhez €s levezetdihez a tetdszegély és esdcsatorndk also és felsd bekdtései
kialakitva szabvany szerinti bekotéssel, valamint a fémkorlat, fém el6tetd, fém atjaro, és attika fal
lemezfedés is bekotésre kertil.

A levalasztd kapcsok szabvanyos siillyesztett kotésdobozban kertilnek kiépitésre, gyarto altal ellatott
jelzésekkel.

A kivitelezés GE-Vf, GE-Vd, GE-Vk, GE-V¢, GE-Vny terv szerint.
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2.4. Foldel6 rendszer: B tipusua elrendezés.

Az épiilet kdrnyezetében B tipust keretfoldeld keriil kialakitasra ¢ 10mm koracélbol kivitelezve,
foldeld szondakkal rogzitett potenciallal az épiiletektdl 1m tavolsagtartasaval, fektetési mélység
1,0 m. A foldel6 haléhoz csatlakoztatva 4 db foldeld lesz telepitve.

A f6ldel6 szondak 50x50 mm/3m profil f61del6 rudak, a terven jelolt telepitéssel, a f6ldelé szondak
talajban telepitve.

A 20 méteren beliili er6saramu foldelé bekotendo a terv szerint. A fémszerkezetek, csovek, atjarok,
¢épiilet betonvasalas, korlatok, 1étrak, kerités bekotését el kell végezni terv szerint. A jelenleg meglévo
foldeld rendszer €s EPH vezetok 6sszekotését a kiépiild villamvédelmi rendszerrel terv el kell
végezni.

A teljes villamvédelmi berendezés korr6zio védelmérdl gondoskodni kell.

A kivitelezés GE-VTf, GE-Vd, GE-VK, GE-V¢, GE-Vny terv szerint.

2.5. Villamaram és tulfesziiltség levezetés: LPMS IV fokozat

A villamos hélozat tappontjanal az elosztoszekrényben az LPMS IV fokozat alapjan koordinalt
tulfesziiltség védelem alkalmazasa B+C fokozatl gyartmany / villam aram + tulfesziiltség levezetd
kombinalt védelmi egység / beépitését hatdrozza meg.

Az energetikai rendszer bels6 villam aram + tulfesziiltség levezet6 - OBO V50-3+NPE-280 5093526
tipusu, vagy mas azonos paraméterii-beépitése szlikséges az épiilet elektromos elosztdjaban a
betaplalasi ponton az elektromos terv szerinti elhelyezéssel.

A védelmi eszkoz beépitési helye minden esetben a védelem hatasossaga érdekében az elosztd
szekrényben a betaplalasi ponton az elektronikai és szamitégépes rendszerek védelmére.
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2.6.

2.1.

Villamvédelmi potencialkiegyenlités:

Az épiiletek villamvédelmi potencidlkiegyenlitését az épiilet szerkezeti elemei alkotjak, amelybe
bekotésre keriiltek az egyéb nagykiterjedésti fémszerkezetek, a technologiai fémszerkezet, fém
cs6vezetékek és kémény fémszerkezete.

A villamvédelmi- potencialkiegyenlités az energetikai szerkezetekhez sziikséges.

A villamvédelmi rendszer az EPH fécsomopontba vald bekotését el kell végezni.

Az energetikai rendszer belsd villam aram + talfesziiltség levezetdje a technologiai épiilet
elektromos elosztdjaban a betaplalasi ponton keriilt beépitésre-elektromos terv szerint.

A kabelek pancélozasa és arnyékolasa a PE vezetohoz bekotendd, egyen-potencialra hozando.

A kornyezet potencidl kiegyenlitése a foldel szondakat 6sszekotd foldeld vezeto és kiépitett
foldeld halo és a bekotott mitargyak és fémszerkezetek bevonasa biztositja.

A 1épéstesziiltség veszélyes kialakulasanak megakadalyozésa céljabdl is sziikséges volt ezt a
megoldast valasztani.

A feltaratlan és jeloletlen technoldgiai csdvekrdl és vezetékekrdl informaciod hidnydban nem
tudunk nyilatkozni.

A villamos halozat rendszere:

A kisfesziiltségli villamos hal6zat TN-S rendszerti, az épiilet villamos féelosztojaban van a
nulla és véddvezetd szétvalasztva. Az éplilet EPH haldzatan keresztiil valamennyi
fémszerkezetet azonos potencialra kell hozni, hogy a szabvanyosan kialakitott PE-N rendszer
PE vezetdje a villamvédelem foldeldivel dsszekotve galvanikusan egybefiiggd rendszert
alkossanak.
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2.8.

2.9.

A villamvédelem Kivitelezési munkai:

Kivitelezéskor a vonatkozo és érvényben 1évé szabvanyok, munkavédelmi és balesetvédelmi
ovorendszabalyok szigortian betartandok.

A Kivitelezést e miiszaki leiras a tervlapok és koltségvetés ismerete és rendelkezései alapjan
lehet végezni.

Szerelés megkezdése eldtt a tervek megismerenddk €s az esetleges vitds kérdésekben
egyeztetéssel rendezenddk. Egyebekben a terv eldirasai irdnyadok.

A terven esetleg el6fordulé rajztechnikai vagy egyéb hibak sem mentesitik a Kivitelez6t a
szabvanyok helyes alkalmazasanak feleldssége alol. A tervek modositasahoz beruhazoé és
tervezo egyiittes hozzajarulasa sziikséges. A tervtdl eltérni csak a tervezd belegyezésével
szabad.

A terv palyaztatdsa esetén a tervben jelolt konkrét szerelvény, késziilék tipusok veliik azonos
paraméterli mas gyartd altal eldallitott tipussal helyettesithetok, azonban a tervben megadott
tipus kivaltasa esetén az alkalmazas feleldssége a kivitelezére harul.

Az érvényes munkavédelmi, életvédelmi, tizvédelmi eldirdsok a munkalatok soran
betartandok.

A kornyezet megovasa, kornyezetvédelmi eldirasok betartasa a kivitelezés soran kovetendd
elvaras.

A villamvédelem feliilvizsgalata:

A villamharité berendezést a 54/2014 (X11.5.) BM rendelet altal el6irt modon és id6kozokben
el kell végezni. Ennek megfelelden 1étesitéskor a telepités soran fényképekkel kell rogziteni a
villamvédelmi berendezés elemeit, a készitését dokumentalni és mérésekkel igazolni.

A villamvédelmi fokozatnak LPL IV megfeleld iddszakonként a villamvédelmi berendezés
1d6szakos villamvédelmi feliilvizsgélatat el kell végezni.

A létesités soran a telepitésre keriild foldeld szonddk szétterjedési ellenallasdnak mérését el kell
végezni, ¢és a telepitett foldeld hald geodéziai bemérését €s terven rogzitését meg kell tenni.
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3. VILLAMVEDELMI TERVEZOI ES MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
Az alabbiakban, mint felelés villamos-tervezé kijelentem, hogy a
Régészeti oktato épiilet 4002Kismacs, Napraforgé utca 9. sz. Hrsz.: 65005/1 villamvédelmi terve.

miiszaki megoldasa megfelel a létesitmény megvalositasara, iizemeltetésére vonatkozo - az
tervezéskor érvényben 1évo vonatkozo altalanos érvényi jogszabalyoknak - igy kiilonosen

az :Etv. 31. § (1), (2) es C4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
telepiilésrendezési es épitési kovetelményeknek, kiemelten a 54/2014 (X11.5.) BM rendelettel
hatalyba Iéptetett Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat, valamint az eseti hatosagi el6éirasoknak.

Az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon talmendéen, mint tervezé felelés vagyok az altalam
készitett dokumentacio technologiai megvalosithatosagaért.

A betervezett épitési célu termékek, illetve miiszaki megoldasok gyartoi minésitéssel rendelkeznek,
megfelelnek a vonatkoz6 miiszaki specifikacioban foglalt kovetelményeknek.

Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok és ellenhatasok megallapitasara
¢s azt a tervezés soran teljes kortien alkalmaztam.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

Kijelentem tovabba, hogy a tobbszér modositott1996. évi LVIII. torvény felhatalmazasa alapjan a
Hajda-Bihar Megyei Mérnoki Kamaranak tagja vagyok és a 104/2006. (111.28.) Korm. rendelet
alapjan tervezési jogosultsaggal rendelkezem, kiemelt villamvédelmi gyakorlattal.

A villamvédelmi terv az alabbiakban felsorolt szabvanyok és jogszabalyok eldirasainak maradéktalan
betartasaval késziilt:

- MSZ EN 62305-1; Altalanos alapelvek;
- MSZ EN 62305-2; Kockazatkezelés;
- MSZ EN 62305-3; 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély;
- MSZ EN 62305-4; Villamos es elektronikus rendszerek épitményekben;
- MSZ HD 60364-5-54:2007 kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-54 rész.
- Foldeld berendezések, véddvezetdk és védd egyen potencialra hozé vezetdk;
- MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és
a fajlagos talajellenallas mérése;
- tlizvédelem teriiletén a 54/2014 (XI11.5.) BM szamu rendelet;
- munkavédelem teriiletén az 1993. évi XCIII. tv. és az 5/1993. (XII. 23.) MUM rend.

Debrecen, 2017. augusztus. ho

Kiss Istvan
villamos tervez6
V- 09-0572
VN-65/2012/01
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