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horganyzott acél L szelvény 60 cm-enként a Z profilhoz rögzítve,
60 cm-enként diafragmázva, a csatornatartó vas és a perforált
rovarhaló  rögzítésére

perforált fémlemez rovarháló

Lindab C 250-es szelemen max 60 cm-enként

horganyzott acél zártszelvény

Lindab C 200-as falvázgerenda

LPO hőhídmentesítő szalag

Lindab Z200 szelemenezés statika szerint!

Lindab LTP 45 trapézlemez

Lindab LTP 45 trapézlemez

korróziómentes végigfutó U acél
a rácsostartóhoz rögzítve
a válaszfal rögzítésére

CW válaszfal profil

CD 27/60 profil

ereszszegély

Lindab négyszög szelvényű függőeresz
csatorna csatornatartóval 015-fekete
színben

acél rácsostartó statika szerint!

4 mm végigfutó vastag laposacél

direktfüggesztő

Lindab C 200-as falvázgerenda

LPO hőhídmentesítő szalag

45°

RT-02

beszellőzés

2

ÁLTALÁNOS ERESZ CSOMÓPONT
M 1:5

P2-födém
10/10 cm horganyzott acél zártszelvény
25 cm       korróziómentes Lindab C 250-

es szelemen  1,2 m-enként
közötte kőzetgyapot
hőszigetelés kitöltés

1 rtg        pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal

6 cm légtér
2,7 cm     CD 27/60 40 cm-enként
1 rtg        gipszkarton lapburkolat

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    gipszkarton lapburkolat

UW profil


