ANET-JUNIOR V4

Két hurokig bévithet6 egyhurkos
analog cimezhetd kézpont

A Global Fire Junior V4 egy egyhurkos analoég cimezheto
kézpont, amely 2 hurokig bdvitheté. Ez egy koltség
hatékony megoldas a kis és kozepes méretl telepitések-
hez. 125 cimezhet6 eszkoz lehet a Junior V4 minden
hurkan. Minden hurok kompatibilis a fébb analég cimez-
heté kommunikacios protokollokkal.

A fejlett kommunikaciésakarmit hasznalva

nizmusat hasznalva akar 32 egyedileg cimezhet6 hurok
hangjelz6 csatlakoztathaté a Junior V4-es érzékel6
hurokhoz. A Junior V4 a Shadow és segéd hangjelzéket/
villogokat és a GFE Uj Vulcan 2 cimezhetd hangjelz6ket-
villogdkat is tamogatja az 6sszes tobbi GFE illesztéegységgel egyitt.
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A kozpont tartozéka egy 4 soros, soronként 40 karakteres LCD kijelz6, hogy a tliz és
hibajelzésekrdl a végfelhasznalonak szoveges kijelzést biztositson.

16 db z6na tliz LED is rendelkezésre all.

Tovabbi Mini-Repeatereket lehet csatlakoztatni RS-422/RS-485-6n, Optikai szalon, vagy TCP/IP
illesztéegységen keresztil a tavoli kijelzés és kezelés érdekében.

Az automata eszkoz felismerés lecsokkenti a belizemelési id6t. Telepit6i modban a JUNO-NET
érzékeli, és felismeri a csatlakoztatott cimzett eszkdzoket, és teljesen miikod6képes allapotba
hozza a rendszert kevesebb, mint 2 perc alatt.

Az alapértelmezett program biztositja, hogy a rendszer a tap kiadasa utan azonnal kész legyen a

tlz- és hibaesemények érzékelésére. A tovabbi programozas, a rendszer testre szabasa a Global
Fire weboldalrdl ingyenesen let6ltheté GFE Loader szoftverrel torténhet.

Junior Mini-Rep Junior Repeater Junior Hurokkartya
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Fobb jellemzok

v Egyhurkos kézpont INR-V4-Card segitségével 2 hurokra bévithetd
v Tamogatja a csatlakozast a Mini-Repeaterekhez RS-422/RS-485-6n, Optikai szalon, TCP/IP
illesztéegységen keresztil
v 125 cimezhet6 eszkoz
v 32 egyedileg programozhatdé hangjelzé cim hurkonként
v 96 VULCAN 2 (cimezhetd) nagyon alacsony aramfelvételd hangjelzd vagy villogd hurkonként.
64 ilyen eszkoz telepithet6 hurkonként abban az esetben, ha kombinalt hang- és
fényjelz6ket hasznal. Ez a szam magaba foglalja a cimezhetd, a segéd, és az érzékelo
hangjelz6ket/ villogdkat is
v Teljes SAM (Oncimz8 modul) és MAM (Kézzel cimezhet6 modul) tdmogatas (WizMart
protokoll verzid)
v 2 tlz relé kimenet (NC,NO) és 1 hiba relé kimenet (NC)
v 2 hagyomanyos tlizkimenet (egyenként programozhatd)
v Fellgyelt érzékeld hurkok
v 384 teljesen programozhatd zdna
v 512 teljesen programozhaté hangjelzd csoport
v 512 teljesen programozhatdé bemenet és kimenet csoport
v Eseménynaplo6 (gorgethetd, 2000 bejegyzés)
v Kompatibilis a fébb analég cimezhetd kommunikaciés protokollokkal
v Kompatibilis az 6sszes alacsonykoéltségli Global Fire kiegészité modullal
v 4 soros, soronként 40 karakteres LCD kijelz6
v PC-rdl programozhaté a GFE Connector szoftverrel
v MenUbdl valaszthatd nyelvek
v Integrdlt 16 zéndas LED-es tlz zona kijelzés
Technikai részletek N T T
Els6dleges tapfesziiltség - BEMENET 85-264 V AC
ElsGdleges tapfesziltség - KIMENET 28,5 V DC névleges
Els6dleges tapellatas - KIMENET 2,4 A 28,5 V DC névleges (max.)
Masodlagos tapfesziltség 21,0 min. - 27,2 max. V DC - akku 28 V DC
Masodlagos tapellatas 1,6 A max. - 20 °C
Bels6 akkumulator kapacitas 2 x 12 V 7 Ah zart akkumulator
Hurok aramfelvétel 275 mA (nyugalmi) - 800 mA (riasztasi) GFE hurokhangjelz6vel
Segéd relé kimenetek 2 tliz (COM-NC-NO) - 1 hiba (COM-NC) nem felligyelt
Hagyomanyos hangjelzékor 2-400 mA max. aramfelvétel hurkonként - feltigyelt
Maximalis paratartalom 95 % RH lecsapddasmentes
MUkodési hémérséklet 0 °C - 40 °C
Suly 2,0 kg - 7 kg (2 x 7 Ah 12 V akku)
Méretek 272 (Szé&) x 404 (Ma) x 107 (Mé) mm

Rendelési kod
INR-V4-1 Junior V4, 2 hurokig bévitheté egyhurkos kp, PSU

JNR-V4-2 Junior V4, 2 hurkos kp, PSU 2,4 A
INR-V4-CARD Junior V4 hurokkartya, 2 hurkosra val6 bévitéshez
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