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ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

SZAKÁGI TERVEZŐ:

TERVFÁZIS:

SZAKTERÜLET:

KIVITELEZÉSI TERV

GENERÁLTERVEZŐ:

TERVLAP:

ÉPÍTÉSZET

KÖZLEKEDÉS: Gulyás Imre KÉ-K/09-0057

TERVSZÁM:

VILLAMOS TERVEZŐ:

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

STATIKUS TERVEZŐ:

É 09-0475Balázs CsabaFELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

ALÁÍRÁS:TERVEZŐI SZÁM:NÉV:TERVEZŐK:

iroda@balazsesvecsey.hu
(+36) 52 / 456-310

e-mail:
Telefon:
4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt./2.

A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL

M 1:502017.08.30. LÉPTÉK:KIADÁS DÁTUMA:

iroda@balazsesvecsey.hu
(+36) 52 / 456-310

e-mail:
Telefon:
4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt./2.

É-5

ÉPÍTTETŐ:

Sasvári Gábor V-T(18)/09-0234

Vágner Richárd T-T 09-0447

TŰZVÉDELEM: Tar Nándor I-059/2012

Bodnár Gyula G-T/09-0874

Déri Múzeum
4026 Debrecen, Déri tér 1.

GYENGEÁRAM TERVEZŐ: Varga Csaba V-T 09-1048

Kismacs régészeti oktatóépület
4002 Kismacs, Napraforgó utca 59. Hrsz.: 65005/1

MEGJEGYZÉSEK:
- A TERVEN SZEREPLŐ MÉRETEKET A HELYSZÍNEN
ELLENŐRIZNI KELL, ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐT
ÉRTESÍTENI KELL
- AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS SZAKÁGI TERVEKET, MŰLEÍRÁSOKAT
EGYÜTT KELL KEZELNI ÉS EGYÜTT ÉRVÉNYESEK
- A RÉSZLETEZETTEBB TERVEK (RÉSZLETTERVEK)
HASZNÁLANDÓK, HA EGY RÉSZRŐL TÖBB TERV KÉSZÜLT
- TERVI ELLENTMONDÁSOK ESETÉN A MEGFELELŐ
SZAKÁGI  TERVEZŐKET ÉRTESÍTENI KELL
- A BETERVEZETTT ANYAGOKAT CSAK AZONOS MŰSZAKI
TULAJDONSÁGÚ, ÉS TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATTAL
RENDELKEZŐ   ÉPÍTŐANYAGOKKAL SZABAD KIVÁLTANI,
AZ ÚJ ANYAG MEGFELELŐ BEÉPÍTÉSE A KIVITELEZŐ
FELELŐSSÉGE
- A BETERVEZETT ANYAGOKAT AZOK ALKALMAZÁS-
TECHNIKÁJA  SZERINT KELL BEÉPÍTENI

A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A BEÉPÍTÉSI ADOTTSÁGOKAT
A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL!
EZ A TERVGYŰJTEMÉNY 2 db SZÁMOZOTT TERVLAPOT TARTALMAZ

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Nagy Viktor

Vecsey-Körmendi Andrea

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

Bató Blanka

Horváth Anett

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: Szilágyi Mihály
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

VILLÁMVÉDELEM: Kiss István V/09-0572/VN-65/2012/01
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Kismacs régészeti oktatóépület
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
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SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETKÉPZÉSE
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18. ÁBRA

LÉGHANGGÁTLÁS
KEZELHETŐSÉG

GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI
MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!

TARTÓSSÁG
KLÍMAÁLLÓSÁG

PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ

KILINCS

17.

10.

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

5.

9.

M 1:50

É-5.1

B.A.-1.1
Utólag elhelyezhető beltéri ajtó

800/2100 mm

B.A.-2.1
Utólag elhelyezhető beltéri ajtó

900/2100 mm
1 balos; 1 jobbos

2 db

-
-

10 cm gipszkarton válaszfal 10 cm gipszkarton válaszfal
-

- -
- -
- -

1 balos

1db

-
-

B.A.-2.2
Utólag elhelyezhető beltéri ajtó

900/2100 mm
1 balos; 1 jobbos

2db

-
-

10 cm gipszkarton válaszfal
-

-
-
-

alsó szellőzőrács, fehér műanyag
KABA Elzett Tirol WZ 90/45KABA Elzett Tirol WZ 90/45

-

2 db kétrészes nikkelezett acél pánt 2 db kétrészes nikkelezett acél pánt 2 db kétrészes nikkelezett acél pánt

acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben
Fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez,
az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben

Fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez,
az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben

Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15

Fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez,
az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben

rendszerhez tartozó kilincs, körrozettás, szatén nikkel színben rendszerhez tartozó kilincs, szatén nikkel színben rendszerhez tartozó kilincs, körrozettás, szatén nikkel színben

II.
TR2 (50.000 ciklus)

<100 N; <10 Nm
nincs követelmény nincs követelmény

FT2 / ST2 / DT2 / ÜL2 / ÜK2 FT2 / ST2 / DT2 / ÜL2 / ÜK2
nincs követelmény

FT2 / ST2 / DT2 / ÜL2 / ÜK2

TISZTÍTHATÓSÁG TB

LH4

II.
TR2 (50.000 ciklus)

<100 N; <10 Nm
LH4

II.
TR2 (50.000 ciklus)

<100 N; <10 Nm
LH4

TB TB
LÉGZÁRÁS nincs követelmény nincs követelmény nincs követelmény

Ü

Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15
3.3.1 biztonsági üvegezés

acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben

Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15

KABA Elzett Tirol WZ 90/45
alsó szellőzőrács, fehér műanyag
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PARAPET MAGASSÁGA

SZELLŐZŐRÁCS

FAL ANYAGA, VASTAGSÁGA

ÖSSZES DARABSZÁM
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SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETKÉPZÉSE

7.

6.

18. ÁBRA

LÉGHANGGÁTLÁS
KEZELHETŐSÉG

GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI
MÉRETVÉTEL KÖTELEZŐ!

TARTÓSSÁG
KLÍMAÁLLÓSÁG

PÁRKÁNY / KÖNYÖKLŐ

KILINCS

17.

10.

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

5.

9.

M 1:50

É-5.2

B.A.-3.1
Utólag elhelyezhető beltéri kétszárnyú ajtó

2000/2200 mm
1 szimmetrikus középen nyíló (elsődleges szárny a balos)

1 db

-
-

10 cm gipszkarton válaszfal
3.3.1 biztonsági üvegezés

-
-
-

KABA Elzett Tirol WZ 90/45
-

2 db kétrészes nikkelezett acél pánt

Fa ajtólap (38 mm-es könnyített forgácslap középrész, kétoldalt 4mm-es farostlemez,
az élképzés takart juhar élkeményfa rátét) - normálfalcos kivitelben

rendszerhez tartozó kilincs, körrozettás, szatén nikkel színben

II.
TR2 (50.000 ciklus)

<100 N; <10 Nm
nincs követelmény

FT2 / ST2 / DT2 / ÜL2 / ÜK2

TISZTÍTHATÓSÁG TB

LH4

LÉGZÁRÁS nincs követelmény

Felületképzése 0,8 mm HPL dekorlemez borítás, Egger U732 ST15

acél átfogótok, porszórt RAL 7011 vasszürke színben

Ü Ü


