ANET-3 I/0

Cimezhet6 3-as bemeneti/kimeneti
modul

A 3-as bemeneti/kimeneti modul egy teljesen
feligyelt eszk6z, amelynek segitségével harom
normal nyitott szaraz kontaktust hasznalva fiigget-
len kilsé eszkozdok illeszthetéek a tlizjelzd
rendszerhez, valamint a harom kimeneti relé segit-
ségével kiils6 eszk6zok is vezérelhetGek.

A bemenet a hibajelzést (szakadas vagy révidzar) és a tlizjelzést is feltigyeli.

A kimeneti relé egy kiils6 24 V DC-s tapegységet igényel. A relé m(ikédését a panelen |évé piros,
a hibat pedig a sarga LED jelzi. A 3 I/O harom egymast kdvet6 cimet foglal el az érzékel6 hurkon.

Az illesztdé olyan kilsG rendszerek jelzéseit felligyeli, amelyeket a tlizjelz0 rendszerhez kell
illeszteni, példaul egy sprinkler rendszer aramlaskapcsoldjat, amely jelzi, ha a sprinkler
aktivalodott, vagy az oltasi szint felligyeletét egy gazzal oltd rendszer esetén, stb.

A kimeneti relé felprogramozhatd egy tlzgatld ajtd zarasara, egy flstelszivd rendszer
aktivalasara, stb. Egy kilsd 24 V DC-s tapegységre van szikség a relé megtaplalasahoz, ez a
tapellatas igy kulon lesz valasztva a cimezhetd huroktdl. A cimezhetd I/O modul négy rogzitési
lyukkal rendelkezé elektronikus modulként rendelhetd.
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24 V DC-t kell alkalmazni.

Technikai részletek

Fesziiltség Huroktaplalt 17 V - 30 V DC
Hurokaram 1,2 mA nyugalomban, 6,2 mA riasztasban
Kils6 tap aramfelvétel 24 V DC esetén 5,3 mA nyugalomban - 15 mA aktiv relénként
Maximalis kdbelméret 2,5 mm?®
Maximalis paratartalom 95% RH lecsapddasmentes
M(kodési hémérséklet 0 °C -40 °C
Méretek 87,8 (Ho) x 72,7 (Szé) x 20,0 (Ma) mm
Saly 72 g - doboz nélkdl
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