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1. Elozmények

A Déri Miuzeum, mint megrendeld korébban iskolaépliletként funkcionalo éplilet atalakitasat,
feldjitasat hatarozta el a Kismacs Napraforgo utca 59. szam alatti, Hrsz.: 65005/1 ingatlanon.
Egy kb. 300 m?2 alapteriilet Régészeti Oktato Es raktarepiilet valosult meg 2015-ben.

Jelen dokumentacio a II. dtemben megvalosulo régészeti raktar kialakitasahoz késziilt,

A beruhdzds kapcsan a gyengedramu rendszerek — strukturdlt halozat, behatoldsjelzé
rendszer, beléptetd rendszer — kialakitasat is magaval vonzza.

Az éplilet kialakitasanal megrendeldi részrdl a gazdasagos kivitelezhetdség (azaz egyszerd
szerkezet, egyszerd forma, tipus megoldasok alkalmazdsa), nagyfoku varidlhatosag,
flexibilitas volt a 6 szempont.

A tenderhez kapcsolodoan jelen projekt keretében az éplilet gyengedramu rendszerei is
megtervezésre kerdlnek.

A tervezés soran a megbizo dltal szabott peremfeltételek maximalis kielégitésére

torekedtiink, figyelembe véve a helyiségek funkciondlis és épitészeti kialakitdsat,
sajatossagat, a vonatkozo szabvanyokat és hatdsagi eloirdsokat.
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2. Tervezoi nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen torténd gyengedramu
rendszerek tervezése sordan a vonatkozo jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, hatosagi

rr s

eloirdsban foglaltakat betartottam, ezektdl eltérés nem valt sziikségesse.

A létesitmény neve: Régészeti Oktatoeplilet

A létesitmény cime: Kismacs Napraforgo utca 59. Hrsz.: 65005/1

A tervezd neve: Varga Csaba

A tervezd cime (telefonszama): 4225 Debrecen Rozsastelep u. 5. Tel.: 06-20-5666853
A tervezdi jogosultsagrol szolo irat széma. V-T/09-1048

Debrecen, 2017-08-30

Varga Csaba
tervezd

Munkavédelmi nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentacioban kidolgozott miszaki megoldasoknal az
1993. évi XCIII. torvény 18.§.1. es 42.§.c bekezdésében foglaltak betartasra kerdiltek.

Debrecen, 2017-08-30

Varga Csaba
tervezd

Kornyezetvédelmi nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentacioban kidolgozott miszaki megolddsoknal az
1995, évi LIII. torvény kbrnyezet védelmét szabalyzo eldirdsai betartasra kerdiltek.

Debrecen, 2017-08-30

Varga Csaba
tervezd
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3. Szabvanyok, rendeletek

CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Generic cabling for
costumer premises, Transmission Performance Specifications for 4-Pair
100 2 cabling

EN 50174 Recommendations for Installation Practices Planning and
Installation of IT cabling, the European equivalent of EIA/TIA 569. This will
include field testing when it is finished.

MSz 2364 Eptiletek villamos berendezéseinek létesitése
MSz En 62305/1-4 Villamvédelem

MSzHD 60364 Villamos szerkezetek kivalasztasanak és
felszerelésének kdvetelménye

MSz 1600/1-15 Létesitési biztonsagi Szabélyzat

MSz 4852 Villamos berendezések szig.mérése

MSz 9850 Mdanyag védécsovek és tartozékok 98. évi IV.

torvény Vagyonvédelmi torvény
MSz EN 50130 - 50136 Riasztérendszerek,

MSz EN 61000 EMC 0Osszeférhetbség

MSz IEC 839-1-4:1991 Riasztérendszerek. Hasznalati kdvetelmények
MSz EN 60950 Informéciotechnikai berendezések biztonsdga
MSz EN 60065 Audié-, vide6- és egyéb elektronikus készlilékek
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4. Informatikai és telefonhalozat

Az informatikai rendszer feladata az épliletben taldlhato hang- és szamitogepes adat-
kommunikacios berendezések Osszekottetésenek biztositasa. Az architektdra képes kell, hogy
legyen integraltan kezeini az adat-, video- és hangatvitelt, azaz minden végpont egyarant
hasznalhato adat- és hangatvitelre.

A hdlozat a 19™o0s rendezdé szekrénybdl, a hozza tartozo passziv és aktiv elemekbdl, a
megfelelé szamu fali csatlakozobol €s az ezeket Osszekotd vizszintes és fliggdleges
kabelrendszerekbdl éplil fel. E kbzponti 18U 600x600 méretd fali rack szekrényt a 005 Oktato
helyiségben kertil elhelyezésre.,

Az épliletek mérete Es kialakitasa megkivanja, hogy ket elosztasi pontot alakitsunk ki €s ezen
tertiletek megfelelo dsszekottetéset is e szerint kell megoldani.

A korabban kialakitott rendszer dsszekotésre keriil az uj rendszerrel, mind informatikai, mind
telefon kabel kapcsolattal.

A kdbeleket gyengedramu kabeltdlcan, védocsében vagy mianyag kabelcsatornaban kell
elvezetni a megfeleld helyre. Ezek lesznek azok a helyiségek, ahol az eloszto rendezd, rack
szekrény kerlil szerelésre és a rendezobdl a végpontok felé a kabelek kiindulnak.

Az informatikai és telefonhalozat kialakitdsa strukturalt rendszert, vagyis a rack szekrénybol
indulnak sugaras elrendezésben az egyes végpontokhoz a Cat6 szabvanynak megfeleld
arnyékolatian kabelek.

Az informatika és telefonhalozat felépitése a GY-2 ELVI TERV abrén lathato, ezen kdvethetd
a rendszer strukturalis felépitése, a kiépitendd szamitogepes és telefon végpontok szama.

A hadlozati rendezé (patch panel) és a tdle legmesszebb eso fali csatlakozo k6zétt maximum
90 méter valdosagos kabelhossz tavolsag lehet (Permanent link). Ettdl nagyobb kabelhosszon
az Ethernet dital szallitott adat s hang csomagok seriilhetnek, ami nem kivanatos jelenseg.

A tervezett kabelezési rendszer, az ISO/TEC 11801 CENELEC, EN 50173 2nd szerinti CAT6
UTP strukturdlt kabelezési rendszer lesz. Horizontdlis (munkahelyi) komponensekbdl,
csatlakozo aljzatokbol, egyeni réz kabelekbdl, szinti rendezo felliletekbdl fog alini. Meg kell
felelnie az eurdpai EMC (Elektromagneses Kompatibilitds) szabvanyoknak.
A gyengedramu gerinc €s a végponti vezetékek pontos nyomvonala az alaprajzokon szerepel.
Nyomvonal modosulds esetén minden esetben a megvalosuldsi villamos terveken fel kell
tintetni a véltozasokat.
A rendezdbe helyezett aktiv eszkoznek (switch) biztositani kell a tervezett éplilet
szamitogépes végpontiainak aktiv ellatasat. Minden port 1000Mbit/s végponti
kommunikaciora alkalmas.
A rendezd szekrényt a benniik elhelyezett aktiv eszkézok szamanak megfelelden, min. 10
perc athidalasi idot biztosito tapelldtas védelemmel kell ellatn,
Az aktiv eszkozokre vonatkozoan, az adott komyezetbe illesztve €s konfigurdlva
mikodoképes rendszer legyen.
Az aktiv eszkozok jellemzoi paramétereit nem soroljuk fel, mert a gyartoi adatlapokon ez
egyértelmden megvan!
A rendezd (rack) szekrényekbe a kabelezéssel dsszhangban a kovetkezok kerdilnek
elhelyezésre.

- Gaté6 UTP patch panel

- gydris rendezo panelek

- ventillator panel

- switch

- router

- (Cat3 ISDN patch panel
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- sziinetmentes tapegyseg
- beléptetd szerver

- 230V-os csatlakkozo sav
- vakpanelek

A kdbelrendezd szekrényekben a szakszerl kabelvezetést elolrél a megfeleld szamu 19”7 1U
egység magas patch kabelvezetokkel, a hatso vezetést a szabvany altal megkdvetelt
kabelhajlitasi sugarakat lehetove tevd patch panelek biztositsak.
A szokdsos kabelezési tartalékokat a kabelrendezokben, a fiiggdleges felszalloban és a
folyosokon kell biztositani.
A porta helyiségben eV rack szekrények 22 U magas, alld, 600mm széles és 600 mm mély
rendezdszekréeny.
A rendszer dtadasahoz hozzatartozik a kezelo, lizemeltetd személyzet oktatasa.
A kételezoen mérendo paramétereket a szabvany meghatarozza.
A rendszer az installdlason és mikodoképes atadason kivil, csak akkor mindsil dtadottnak,
ha a széllito a részletes rendszerdokumentaciot és merési jegyzokonyveket - minden
végpontra, a legfrissebb nemzetkdzi szabvéany eloirdsainak megfelelben - nyomtatott €s
elektronikus formatumban az Uzemeltetdnek dtadja.
A kivitelezoi megvalosuldsi dokumentacionak a kévetkezoket kell tartalmazni:

- Rendszerleirds

- Rendszer sémak

- Halozati topologia

- Nyomvonalrajzok

- Kabelrendezok kapcsolodasa

- Szinti alaprajzok a végponti csatlakozok azonosito kodjaival

- Kabelrendezok berendezési rajzai, patch panel kiosztasok

- Kabel bekotési tablazatok

- Felszdllo kabelek

- Szinti kabelek

- Mérési jegyzokonyvek

- Kivitelezoi nyilatkozat

A helyi szokdsoknak, szabvanyoknak megfeleloen kell a vegpontokat szamozni, Feltétlendil
sziikséges az Uzemeltetdvel konzultalni.
pl. E-VP; P-01

E - éplilet

VP - végpont
A rendszer alkatrészeinek (kabel, csatlakozd), és a beldliik megépitendd linkek (channel-ok)
rendelkeznitik kell, egy fliggetlen laboratorium &ltal kidllitott tandsitvannyal. A beépitésre
kertlb aljzatok falba siillyeszthetd dupla ill. szimpla RJ45-0s UTP aljzatok. A mindségiik Cat6
UTP eldirdsnak feleljen meg. Mind a csatlakozo, mind a patch panel RJ45-6s feliilettel (ISO
8877, ISO 603.7) kell rendelkezzen. Egy kabelt egy csatlakozon illetve a patch panel egy
portian kell végzodtetni. Egy kabel tobb csatlakozon torténd végzodtetése tilos. A kabelek
tolddsa TILOS!
A halozatban alkalmazott patch paneleknek szintén teljesiteni kell a Caté UTP elbirdsokat. A
patch panelek 197-0s keretbe keriilnek beszerelésre. A patch paneleknél biztositani kell a
kabelek tehermentesitését, a biztonsagos installdlds érdekében.
A patch panelok 24 portosak, 1U magasak legyenek.
A rendszer minden csatlakozasi fellilete kapjon kiilon azonosito jelet, A vegponti csatlakozok
és a patch panelek rendelkezzenek cimke hellyel, ahova be kell illeszteni az elore
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kinyomtatott cimkéket. A kabelek jeldlése a helyszinen elballitott gépi cimkékkel torténjen. A
cimkézés kodja a Megrendeld igénye szerint torténjen!

A végponti csatlakozok szamozdsa €s a rendezo panelek szamozasa osszhangban legyen. A
rendezd (patch) paneleken a végpontokat logikusan pl. az dramutato jardsaval egyezoen
elindulva kell feliitni, a kiviteli terven lathato végpontszamozassal dsszhangban.

A vizszintes kabeleket a rendezd szekrényben 1EVo patch panelok és a végponti szerelvények
osszekotésére hasznaljuk (Permanent link). A szinti kabelezéshez hasznalt UTP kabelek Caté
mindségliek legyenek. A kabelek keresztmetszete az amerikai szabvany szerinti 23 AWG. A
beépitésre kerdild kabel 4 érpdras, érparankét sodrott legyen, kézépen elhelyezett
szalvezetovel. A kdbelek vezetése a kabelrendezoktél a végponti csatlakozokig eldre
elkészitett nyomvonalon torténjen fém kabeltdlcan és mianyag védocsovekben. Amennyiben
a gyengedramu kabelek erdsaramu kabelek kozelében lesznek installdlva, a kabeleket
minimum 20 cm tavolsagban kell vezetni, lehetdleg kiilon kabelcsatornaban. Lehetdéseg
szerint az erdsaramu és gyengearamu vezetékek merdleges keresztezéseét egy ponton kell
megoldani.

A kabeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak a kabelcsatornan kotegelve megfeleld
tavolsagra cimkézve kell vezetni. A kdbeleket az elején és a végéen kdtelezd cimkével ellatni.

A patch kdbelek a teljes rendszerhez alkalmazkodva, felelienek meg az UTP CAT6
eloirdsoknak. A szamitogépek lizemeltetéséhez sziikseéges patch kabeleknek mindkét vége
RI45-0s dugoval, és torésgatioval legyen szerelve. A patch kabelek maximalis hossza 5 m
lehet.

A kabelrendezd a patch panelek felfogatdsahoz 197-os sinnel rendelkezzen. A patch kabel
vezetéset, a 19™-0s sin és a rack oldala k6zott rendelkezésre allo hely tegye kényelmessé. Az
oldallapok legyenek levehetbek, az ajto pedig zarral elldtott és a konnyd attekinthetéség
érdekében livegezett. Rendelkezzen also s felsé kabel bevezetési lehetdséggel. A patch
kabelek konnyd vezethetdosége érdekében a patch panelek kozott vizszintesen gyirds
kabelvezetd elemek kertiljenek elhelyezésre. A nem hasznalt, lires helyekre vakpaneleket kell
elhelyezni,

4.1 A rendszer elemei

A hélozatot Digitus gyartmanyd vagy azzal azonos, esetleg magasabb mindségl elemekbd!
kell megépiteni, melyek teljesitik a megrendeld elvardsait. A kiépitéseéhez hasznalt elemeknek
az erdsaramu szerelvényekkel valo kompatibilitason (pl. kozbetétek) tul meg kell felelnidik a
CAT6 osztaly kovetelményeinek.

A horizontalis kabelek 100 $2-os, szimmetrikus, sodrott érparas, drnyéekolatian kiviteliek, és
legalabb 250 MHz-es savszélességl, CAT6 besoroldsuak legyenex.

Az alkalmazando CAT6 arnyékolatlan kiviteld fali csatlakozoaljzatok univerzélisan legyenek
Slillyesztetten, falon kiviil, illetve padlodobozba, vagy parapet csatornaba szerelhetok.

A rendezbben 16V6 rack-ben a rendszer halozati oldaldra az indulo paramétereknek megfeleld
mennyiségl CAT6 RJ-45 UTP patch-paneleket kell beépiteni.

A rendszer lizembe helyezéséhez sziikség van a rack-szekrényekben kiilonféle hosszusagu
patch-kabelekre, valamint a szamitogépek és az egyéb informatikai eszkozok
csatlakoztatasahoz lengokabelekre. A patch-kabelek 1 m, 2 m, valamint 3 m hosszusaguak,
mig a lengokabelek zomében 5 méteresek. Ezeknek a kabeleknek is a rendszer egyéb elemer
mindségéhez és osztalyahoz kell igazodnia, tehat CAT6 besoroldstuaknak és drnyéekolatiannak
kell lennidik. A patch-kabelek mennyiségének és fajtainak biztositania kell a rendszerek teljes
kiépitésben valo mikddtethetdséget, igy azok megfeleld kivalasztdsa a rendszert telepitd cég
feladata és feleléssége!
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Fali kabel: Digitus - UTP CAT6 falkabel, LSZH kdpeny

. Cat 6 U-UTP réz falkabel, 305 m, LSOH kdpeny

. Papirdobozos kivitel -

. AWG 23 %
. Markerezett N
. 250MHz sdvszélesseg

Patch panel: Digitus - Patch panel 24 port UTP Cat6

. 24 port, UTP, Caté patch panel

. LSA tipust, hatulrdl szerelhetd \

Patch panel: Patch panel 25 port ISDN Cat3

. 25 port, RJ45, Cat3 patch panel
. LSA tipusu, feldl szerelhetd

. Kabelrendezovel

Modul: Digitus modul UTP Caté6 (180 fokos)

. UTP, Caté

. Hatulrdl szerelhetd (180 fokos)
. LSA Tipus

. RI45(8P8C) T55684/T5688

. TIA/EIA-568-B.2-1

Fali csatlakozo. Legrand valena 2xRJ45 (lires,fehér

. Legrand Valena kompatibilis (keret nélkdil) : o
. fehér, dontott, iires (csatlakozo modul nélkiil) 2
. Digitus modulokkal bovitheté
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Fali csatlakozo doboz: Legrand valena kiemelo keret és egyes keret feh.csikkal

. 80x80x33mm

. Fehéer

. Keret Valena kompatibilis elolaphoz
. 1 elblaphoz

Patch kabel: UTP Caté patch kabel 1,2,3,5 m

77y 17

Ventilldtor panel: Hitdpanel 3 ventillatorral

. 19" szabvanyos méret, 1U magas
. Fekete szin
. 3 ventillator, kapcsoloval és termosztattal

Gydrds panel:

. 19" szabvéanyos méret

. Fekete szin ﬁ

. Erés mdanyag gydrik
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Sziinetmentes tapegyseq. PowerWalker - VFI 1000C RM LCD UPS

. Dupla konverzio (on-line)

. Valodi szinusz kimenet

. Inteligens ventillator vezérlés csokkentett zajszint _j
. X IECC13 '

. Smart akkumulator tolté, megndvelt akkumulator élettartam

. Tag bemeneti fesziiltséghatarok (110-300 VAC)

. ECO mode operation for energy saving

. Soros (RS-232) és USB menedzselhetdseg

. Opcio. Battery Pack, SNMP module, ATS, MBS, Rack installation kit, RBS, AS/400 card

Csatlakozo sav: Villamos eloszto 6-es 19" tulfesz védett

. 250Vac , 50Hz, max. 16A
. 6 dugalj, kapcsoloval

. villamveédett

. 2 méteres kabellel

. fémhézas

Aktiv eszkéz: HP ProCurve Switch 1810G-24

. 22 auto-sensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type
100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T),

. Media Type: Auto-MDIX, Duplex.: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full
only

. 2 dual-personality ports, each port can be used as either

an RJ-45 10/100/1000 port or an open mini-GBIC slot (for use
with mini-GBIC transceivers)

. smBsh o

. csomag buffer méret: 512 KB
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. 16 MB SDRAM

. HP PCM

. Web bongészé

. 30 W (maximum)
. 0°cC - 40°C

4.2 Végpont elhelyezési lista

max. 35.7 millio csomag / masodperc (64-byteos csomagok)

Végpontok helyiségenként

. . . . Végpont
Szint Helyiseg Szimpla Dupla sz3m
Foldszint| Szém |  Megnevezés
001 | Elotér 1 01
006 | Teakonyha 1 02-03
005 | Oktato 6 04-05
06-07
08-09
10-11
12-13
14-15
004 | Irattar 1 16-17
Foldszint 6sszesen 1 8 17
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5. Belépteto rendszer

Az éplilet raktarhelyiségéhez beléptetd rendszer is kipitésre kerdil.

A Seawing Ktt. dltal fejleszett SiS Standard beléptetd szoftver hosszu tavra tervezheto, a
legkorszertibb fejlesztési technologian alapulo megoldas, mely magas szinten latia az alap és
belépteté modul funkciokat. Alkalmas akar kis, kézepes és nagyvéllalatok szamara is, akar
tobb ezer személy jogosultsaganak kezelésére is.

A raktarhelyiség bejaratan elhelyezett elektromos zarfogado és az ajtd mindkét oldalan
mikodd proximity (kozelitéses) kartyaolvaso hivatott az arra jogosult személyek beléptetéset
elvégezni,

Az elotér iranyabdl a raktarhelyiseég beléptetd rendszer dltal védett kell legyen az illetéktelen
behatoldsok ellen. A raktar irényabol proximity kartya olvasc, valamint vésznyito gomb
biztositia az akadalymentes dthaladast a személyzet részere.

A rendszer vezérld egyseége a strukturalt halozaton keresztil csatlakozik a beléptetd
szerverhez, mely a portai rack szekrényben kertil elhelyezésre. A halozaton keresztiil kliens
program segitségével lehet csatlakozni a szerverhez.

A beléptetd és feliigyeleti alrendszer egy torzsallomanyt haszndl személyek, szervezeti
egységek, adatok kezelésére. A felhaszndlonak szamos lehetéséget biztosit a rendszer az
adatok szikitésére, a lista formazasara. Minden lekérdezési eredmény kiilsé allomanyba
importalhato (XLS, CSV, stb).

Az IP alapu beléptetd rendszerek nagy biztonsagu megoldasok, amelyek mindenre kiterjedo,
komplex személy és jarmi ellenorzést tesznek lehetové. A gyarto mindig éElenjaro
technologidkat  kinal —partnereinek, amelyek garantalni tudigk a magas szintd
megbizhatosagot, a folyamatos mikodést a teljes korid adatszolgaltatdst, a részletes
informacioszolgaltatast,

A rendszer alapszolgéltatasa a beléptetd pontokon tortént mozgasok folyamatos nyomon
kovetése, monitorozasa €s utolagos listazasa. Segitségével azt is megtudhatiuk, hogy egy
adott kartyatulajdonos éppen hol tartozkodik az objektumon belll, vagy hogy elhagyta-e az
objektum teriiletét.

A nagy mennyiseégl adat rogzitésének megkénnyitésére az azonos jogosultsagokkal biro
beléptetd pontokat un. teriiletekbe sorolhatiuk, az azonos jogosultsagu kartyatulajdonosok
szamadra pedig csoportokat alakithatunk ki, Lehetéseg van a mozgasok idobeli korlatozasdra
is, idozonak meghatdrozasaval. Igy megszabhatiuk, hogy pl. egy lzemépliletbe mely
dolgozok, milyen napokon, milyen idbintervallumban léphetnek be.

A program lehetoséget nydjt az objektum térképének megjelenitésére és a beléptetd pontok
térképen torteno elhelyezésére.

Miikodés kozben a rendszer a beléptetd pontok allapotardl (riasztas alatt, tartosan nyitott,
tartosan zart) grafikus megjelenitéssel tdjekoztatia a felhasznalot,

A rendszer dolgozo, vendég, vezérld, kilsé céges, gepkocsi és ideiglenes kartyatipusokat
kezel, az egyes kartydk tulajdonosainak belépési jogait akdar személyenként s
meghatarozhatjuk.

A program konnyen paraméterezhetd listakészitést tesz lehetové a legfontosabb
témakorokben a gydjtott és tarolt adatokrdl. Készithetiink listat a mozgasokrdl, a
riasztasokrdl, a dolgozoi és vendég adatallomanyokrdl kilonbozé szirési feltételek
megadasaval.
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5.1 Rendszereszkozok

Beléptetd vezérlo: SC-1000

Belépteté modul: SC-1000-02

Beléptetd olvaso: HSW-310

Elektromos zarfogado. EFF-EFF 17RR

Proximity kartya: HRF-101

Beléptetd szoftver: SiS standard

Részletes leirds az adatlapokon.

Régészeti oktat6épiilet gyengearamu rendszerek 24/14




6. Behatolasjelzo rendszer
Az épliletben behatoldsjelzd rendszer is kiépitésre kerdil,

A behatolds- és tamadasjelzo rendszerek célja a feliigyelt helyiségek biztonsaganak névelése.
Hatdsossaganak fokozdsdra a behatolds- és tamaddsjelz6 rendszereket megfeleld
mechanikal-fizikai védelmi eszkézokkel és eljdrasokkal egyiitt kell alkalmazni. Ez kiilondsen
fontos a magasabb biztonsagi osztalyu behatolds- és tamadasjelzo rendszerek esetén.

A behatolds- és tamadasjelzo rendszer telepitése, miikodése és karbantartisa a gyarto
eloirdsinak megfelelben torténjen és alkalmazkodnia kell a behatolds- és tamadasjelzé
rendszer mikodesének varhato kornyezeti feltételihez.

A behatolds- és tamaddasjelzo rendszer tartalmazzon eszkozoket behatolok és szabotdzs
érzékelésére és a sziikseges hibak felismerésére.

Mdés események is érzekelhetok, ha ez nem befolydsolja hatranyosan a behatolok és a
szabotazs kotelezo érzekelését €s a hibak felismerését,

Ha egy érzékeld és a behatolds- és tamadasjelzd rendszer kbzpontja kozotti Gsszekottetés
megszakad, a behatolds- és tamadasjelzd rendszer kdzpontianak a behatolds és szabotdzs
Jelzésének kozott kiilonbséget kell tudni tenni,

A behatolds- és tamadasjelz6 rendszer csak olyan érzékeloket tartalmazzon, amelyek
megfelelnek a kornyezeti feltételeknek és az alkalmazasoknak. Az érzékelokben egynél tobb
technologia is alkalmazhato. Pl passziv infravords és mikrohulléamu vagy ultrahangos
technologia.

Behatoldsjelzést vagy lizenetet akkor kell létrehozni, amikor egy érzékeld a megkivant
idotartamon &t aktiv dllapotban van.

A behatolds- és tamadasjelzd rendszernek olyan eszkozzel kell rendelkezni, amellyel a
felhasznalo(ka)t az élesitéshez és a hatastalanitdashoz valo hozzaférését megfeleld
Jjogosultsagi szinttel korldtozni lehet.

Eszkdzrol kell gondoskodni ahhoz, hogy egy felhaszndlo a megfeleld jogosultsdgi szinten
képes legyen a behatoldsjelzd rendszert élesiteni és hatastalanitan;, mégpedig ugy, hogy a
helytelen miikddtetés lehetésege a legkisebb legyen.

A behatolds- és tamadasjelzo0 rendszer egységeit el kell latni olyan eszkozzel, amely
meggatolia a belsd elemekhez valo hozzdférést, a szabotdzs kockazatanak minimalizaldsa
céljabol. A szabotdzs elleni védelemre vonatkozo kévetelmények valtozhatnak a behatolds-
és tamadasjelzé rendszer biztonsagi fokozatatol és attol fliggden, hogy a behatolds- €s
tamadasjelzo rendszer adott egysége a felligyelt tertileten beliil vagy kiviil helyezkedik-e él.

A behatolds- és tamadasjelz0 rendszer azon egységeinek, melyek az altala feligyelt
helyiségeken kiviil helyezkednek el, legyenek megfelelo eszkbzzel elldtva a szabotdzs
érzékelésére és az ellene valo védelemre.

Valamennyi csatlakozasi pontot és mechanikai, vagy elektronikus bedllito szerkezetet a
részegysegek hazan belil kell elhelyezni, A haz kellben robusztus és zart legyen, hogy
meggatolia a belsd részegységekhez valo, lathato sérdilés nélkiili, észrevétien hozzaférést.

A vezérlo- és kijelzd berendezés, a kiegészitd vezerlo- és kijelzo berendezés, a riasztasatviteli
rendszer és a figyelmeztetd eszkdz belsé elemeihez valo hozzéférésre szolgalo eszkozok
legyenek robusztusak és mechanikailag védettek. A szabadlyos hozzdféréshez specialis
szerszam hasznalatara legyen szikseg.

Az érzékelok belsd elemeihez valo hozzaférésre szolgalo eszkdzok legyenek védettek, és a
szabalyos hozzaférés csak szerszammal legyen lehetseges.

A tapegység legyen képes a behatolds- és tamadasjelzo rendszer tapelldtasara annak minden
allapotaban, beleértve az energiatarolo eszkozoknek az elbirt idboszakokban valo ujratoltéset
is. A tapegységet a behatolds- és tamadasjelzé rendszer egy vagy tobb egysegében lehet
elhelyezni, vagy kiilén hazban.
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Az elsodleges €s a masodiagos tapegyseg kozotti atvaltas, majd visszavaltds nem idézhet elé
riasztasi dllapotot, és maskeéppen sem befolyasolhatia a behatolds- és tamadasjelzo rendszer
allapotat.

Valamennyi behatolds- €s tamadasjelzé rendszerben az elsédleges tapegység hibdja esetén a
masodlagos tapegység legyen képes a behatolds- €s tamadasjelzo rendszer energiaval valo
ellatasara.

Minden behatolds- és tamadasjelzd rendszerben gondoskodni kell olyan jelzésrdl, amely
mutatia, ha a masodlagos tapegysegrol leveheto fesziiltség a behatolds- és tamadasjelzo
rendszer helyes miikodéséhez sziikseges fesziiltseégszint ala csokken.

A vezérlb- és kijelz6 berendezést a feliigyelt teriileten beliilre kell telepiteni. Ahol a
behatolds- €s tamadasjelzo rendszer alrendszerekre van felosztva — melyeknek kilonféle
biztonsdgi fokozatali vannak — a vezerlo- és kijelzé berendezésnek a legmagasabb biztonsagi
fokozatu alrendszer terdiletén kell elhelyezkednie.

Az érzeékeloket a gyarto cég ajaniasainak megfelelden kell telepiteni, biztositva a hatosugarat,
figyelembe véve a kitakardsokat, melyet a behatolds- és tamadasjelzd rendszer tervezesi
fazisaban megallapitottak.

A figyelmeztetd eszkozoket olyan poziciokba kell telepiteni, melyek nehezen elérhetoek, hogy
minimalizéljdk a szandékos vagy a Vétlen rongalds valdszindsegéet. Ugyanakkor a
karbantartasara, javitdsara megfeleld hozzaférési lehetéséget kell biztositani szamukra, €s
olyan helyre kell telepiteni, ahonnan hatékony riaszto jelzést tudnak kibocsatani.

A figyelmeztetd eszkozt ugy kell felszerelnj, hogy minimalizaljuk annak esélyét, hogy az
eltavolitasa ne eredményezzen riasztast,

Azokat a kilsé szerelésd figyelmeztetd eszkozoket, amelyek a felligyelt teriileten kiviilrdl
hozzéférhetoek, szabotdzsvédelemmel kell ellatni.

Amikor vezetékes Osszekittetés létestl, a vezetékeket a feliigyelt teriileten belidl kell
elhelyezni, Ha az Osszekdttetéseket nem praktikus a felligyelt teriileten beliil kialakitani,
ezeket szabotazsvédelemmel kell elldtni. Pl. a vezetékeket fém csobe kell vezetni.

Az Osszekottetésre hasznalt vezetékek méretezése és anyaga, valamint szigetelése olyan
legyen, hogy a fesziiltség, amit tovabbit a rendszer barmilyen részegysegéenek, ne legyen
kevesebb, mint a minimalisan meghatarozott mikddtetési fesziiltség, melyet a maximalis
terhelési dllapotban mémek a megadott minimaélis tapfesziiltség megléte mellett,

Az Osszes, Osszekottetésre hasznadlt vezetéket megfeleld modon kell rogziteni és a
szerelésnek meg kell feleini az dltalénosan elfogadott szereléstechnologianak.

Azok a vezetekeknek, melyek ki lehetnek téve veétlen rongalasnak, jarulékos mechanikai
védelemmel kell elldtni. Pl. a padldszinttdl 2 méterig.

A vezetékeket olyan modon kell telepiteni, hogy a fizikai kdrosodas kockdzata a legkisebb
legyen. Amennyiben ez a fizika kockdzat fennall, a vezetékek jarulékos mechanikai védelmét
Slillyesztett, eltakart szereléssel, vagy védocsoben/csatornaban fektetve kell megoldani.

Ha jarulékos mechanikai védelmet fémes anyaggal oldjék meg, gondoskodni kell ezek
megfeleld lefoldelésérd], nullazasardl (érintésvédelmérdl).

Elektromos behatadsok (interferencia) téves riasztasokat okozhatnak. Ez dltalaban elkerdilhetd
a behatolds- és tamadasjelz6 rendszer f0 betaplaldsanak szilrésével, az dsszekotd vezetekek
elvalasztasaval az erésaramu vezetékektol, ill. arnyékolassal.

Az OSszekotd vezetekeket nem szabad a magasfesziiltségl vezetékekkel k6zos védocsoben
vagy csatornaban vezetni.

Az dsszes vezeteékkotésének mechanikus Es villamos szempontbdl megbizhatonak kell lennie.
Az Osszekotd vezetékek hibainak gyors felderitését megkonnyitendd, az dsszes vezetékveéget
meg kell jeldini. A csatlakozo dobozokban megfelelé mérépontokat kell kialakitani a hatckony
hibafelderités érdekében. Pl. szinkodolt szigetelés vagy feliratozas.
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A vezetékek nyomvonalanak, rogzitésének, méretének és tipusanak kivalasztasanal
Kortiltekintoen kell eljarni.,

Kiiléndsen kordiltekintoen kell eljarni az élesités és hatdstalanitds modszereinek kivalasztdsa
soran. Amikor csak lehetséges, az élesités és a hatastalanitds befejezése a felhasznalo
szandeékos beavatkozdsat kovetelje meg.

Az élesités és hatdstalanitas eljarasat hallhato, vagy lathato jelzésnek kell kisérnie, mutatva,
hogy az eljaras folyamatban van, vagy befejezodott.,

A telepitést olyan telepitok, vagy telepitd villalkozasok végezhetik el, melyek a sziikséges
képesitése, jogosultsaga és gyakorlata van, rendelkeznek vagyonvédelmi rendszer szereldi
renddbrhatdsagi engedéllyel.

A telepitoknek a behatolds- s tamadasjelz6 rendszer telepitéséhez  sziikséges
szerszamoknak és teszt késziilékkel rendelkezni kell.

A rendszert a rendszer terv javaslatnak (€s/vagy kivitelezési tervnek) megfelelden kell

telepiteni és dsszeallitani. Minden ettol eltéré megoldast az ligyféllel irasban kell egyeztetni.

Minden egyes érzekeld teljesitmeényét vizsgaini kell, és dssze kell hasonlitani a rendszer terv
Jjavaslat és a kiviteli tervdokumentacio kévetelményeivel. Kiilonleges figyelmet kell forditani a
mozgas- és rezgéeséerzekelokre, amelyek érzékenységet valtoztatni lehet. Mas tipusu
érzeékelok is megkovetelhetnek tzembe helyezés elotti végso beallitast.

Az eljards végén teljes mikddtetés teszt végrehajtasa sziikséges, beleértve az Osszes
figyelmeztetd eszkbz és riasztasatviteli berendezés mikddtetéset is. Ahol riasztasatviteli
berendezés van telepitve, ellendrizni kell a riasztasfogado kdzponttal, vagy mds fogado
kozponttal valo kapcsolatot meggydzoadve arrdl, hogy a teszt jeleket megfelelden fogadtak-e.

Az Osszes vizsgalat befejezését kovetoen a behatolds- és tamadasjelzé rendszer lizembe
lehet helyezni,

Pontos €s preciz kezelési utasitasokat kell biztositani, melyeknek tartalmaznia kell a vezérlo-
és kijelz0 berendezés mikodéset, és a behatolds- és tamadasjelzo rendszerben alkalmazott
egyedi Elesitési és hatastalanitasi eljarasokat. Ezeket az utasitdsokat a behatolds- €s
tamaddsjelzo rendszer mikodtetéseert felelds dsszes felhasznalonak at kell adni,

A behatolds- és tamadasjelzd rendszer bonyolultsagatol fiiggben a behatolds- és
tamaddasjelz0  rendszer mdikodtetésével kapcsolatban a felhasznaloknak — betanitdsi
lehetdséget kell felajaniani. Ezen betanitads szintiének a behatolds- és tamadasjelzo rendszer
bonyolultsaganak megfelelonek kell lennie. A betanitdasnak ki kell térnie arra, hogyan kell
elkertiini a nem kivant riasztasokat, Példaul az ablakok, ajtok megfelelé bezardsa és azoknak
a készlilekeknek a kikapcsolasa, melyek karosan befolydsolhatiak az érzekeloket.

A rendszer terv alapjan megvalosuldsi tervdokumentaciot kell késziteni, melynek tartalmaznia
kell azokat a valtozasokat, melyek a behatolds- és tamaddasjelzo rendszer terveihez képest a
telepités sordn esetleg sziikségesse valtak. A megvalosuldsi tervdokumentacionak a telepitett
behatolds- és tamadasjelzo rendszer teljesen részletes torténetét tartalmaznia kell, beleértve
a berendezésre vonatkozo dsszes informaciot, telepitési helyét.

Amennyiben a behatolds- és tamadasjelzd rendszer mérete és bonyolultsaga megkivanja, a
megvaldsuldsi dokumentacionak tartalmaznia kell az elektromos vezetékek nyomvonalat €s
tipusat is.

Ezt a megvaldsuldsi tervdokumentaciot a karbantarto és javito szervezetnek rendelkezésére
kell bocsatani.
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Ahhoz, hogy a behatolds- és tamadasjelzd rendszer folyamatos és korrekt funkcioit
biztosithassuk, a behatolds- és tamaddasjelzo rendszert idoszakonként karban kell tartani
(feliilvizsgdlat és karbantartds). A karbantartds gyakorisagat a telepités befejezésekor meg
kell hatarozni,

Az akkumuldtorokat a gyarto altal megadott idoszakonként ki kell cseréini. Figyelembe kell
venni, hogy az dsszes eszkozt megfelelo modon djra be kell dllitani a vizsgalatot kovetoen.

A rendszer teljes objektum védelmet lat e€l, a nyildszarokon nyitds-, a belsé helyiségekben
PIR mozgasérzékelokkel, Az éplilet mindkét bejaratanal magyar nyelvi széveges LCD kezeld
eqgyseqg segit a nyitasi és zarasi funkciok zokkendmentes elldtasaban.

6.1 A rendszer elemei

Behatoldsjelzd kbzpont: DSC PC-1832

- 8 zona a panelen, bovithetd 32 zonaig (max. 3 db PC5108 opciondlis
zonabdvitovel).

- 4 kiilonallo particio.

- 2 programozhato kimenet (14 kimenetre bovitheto).

- PGM bovitd modulok (opcionalis): PC5208 vagy PC5204.

- 1,7A kapcsoloiizem tapegység. -
- Nagyaramu akkumuldtortoltes.

- Felligyelt sziréna kimenet 12VDC, 700mA, PTC védett.

- Programozhato fesziiltség kimenetek.

- 32 vezeték nélkiili eszkdzzel bovithetd (RF5132-433 vagy RF5108-433 vevd sziikseéges).
- Helyi PC LINK és tavoli fel/letdithetoseg modemmel, DLS szoftverrel,

- Beépitett kommunikator.

- Jelentéskiildés Contact ID és az dsszes ismertebb formatumban.

- 32 altalanos hozzaférési kod, 1 rendszerkod, 1 karbantartoi kod.,

- 2 feliigyeldi kod, 2 kényszeritett kod.

- 39 zonatijpus, zonanként 9 programozhato zonaopcio.

- Alapallapotban zart, egyszeres EOL €s dupla EOL zonavezetékezes.

- 8 kezeld csatlakoztathato a rendszerhez.

- 4 vezetékes kommunikacios busz (KEYBUS).

- KEYBUS elektronikusan védett,

- Halozati tapfesziiltség, akku és AUX fesziiltség figyelése.

- EEPROM memoria.

- DPDT vonalfigyelés, DTMF vagy impulzustarcsazas.

- Eseménymemoria (500 esemény tarolasa).

- Programozhato téli/nyari idbatallas.

- Az eseménytar kinyomtathato vagy LCD kezelon megjelenitheto, ill. DLS szoftverrel
letolthet.

- A hibajelenségek megjelenitése a billentyiizeteken.

- Hibakodok elkiildése a felligyeleti dllomasra.

- Mindegyik particio kiilon rendszerként lizemelhet sajat rendszeridokkel, kodokkal, kezelokkel.
- Automatikus €lesiteés, késoi zarasjelentes.

- Ejszakai zonatipus.

- EN50131-1/3 és RoHS megfeleldsséeg.
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Bovité modul: DSC PC-5108

- Riasztokdzpont keybus-ra csatlakoztathato.

- Szabotdzskapcsolo bemenet.

- Sorkapcsos csatlakozasi lehetdseg.

- DSC kézpont dobozokba kialakitott helyre beépitheto.
- Panelrogzitd tiskek.

- Tapfesziiltség: 13.8VDC.

- Aramfelvétel: max. 35mA

Mozgdsérzekelo: DSC Encore EC-301D + infratarto

- Digitalis jelfeldolgozas.

- Riasztast jelzo LED (kikapcsolhato).

- Cserélheto lencsetipusok.

- Terdlet lefedés (normal BV-L1 lencsevel): 90°.

- Erzékelési sebesseg: 0.15 - 3mys.

- Tranziens immunitas: 2.4kV / 1.2].

- RF immunitas.: 50V/m (0.01MHz-1.2GHz). |
- Alaphelyzetben zart kontaktusu (NC) riasztas kimenet. '
- Beépitett szabotdzs kapcsolo.

- Felszerelési magassag: 1.2m - 3.2m.

- Oldalfali tartokonzol,

- Tapfesziiltség: 9.5-14.5VDC

- Nyugalmi dgramfelvétel: 16mA.

- Riasztasi dramfelvétel: 20mA.

- Mlkodési homérseklet: 0°C - 50°C.

- Mikodési paratartalom: 5% - 95% (nem kicsapodo).

LCD kezelb: DSC PK5500

- 32 karakteres, alfanumerikus LCD kijelzo.

- Programozhato 5 funkciogomb.

- Nagy, 32 karakteres, 2 soros alfanumerikus LCD kijelzo.
- Modern, keskeny kivitelli burkolat.

- Gumirozott billentylizet, hattérvilagitassal.

- Lenyithato, mdanyag billentylzettakaro ajto.

- Nyitott és riasztott zonak automatikus leptetése. _
- 5 programozhato funkciogomb. J
- Panik gombok (FAP).

- Ajtocsengd funkcio, zonankent allithato.

- Allithato hattérfényerd és ziimmer hangero.

- Programozhato zonabemenet.

- Zonabemenet PGM-nek is hasznalhato.

- 8 particio kezelése.

- Paticio allapot kijelzés.

- Z0na és rendszerallapot, hibakijelzés, eseménytar megtekintése.

- 1do és datum kijelzése, rendszerkezelés.

- Kettos szabotdzskapcsolo.
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Kiltéri hang- és fényjelzo: SIGNAL PS-128AL 7 hangu LED

- Kiiltéri, nyomokamras hang- és fényjelzo.

- 7 elore bedllithato hang.

- LED-es dllapotjelzés, kiilon bemenettel,

- Két inditobemenet.

- Inditdbemenetenként kiilon hang beallitas.

- Szabotazsvedett polikarbonat-acel haz, mikroprocesszor vezerelt elektronika.
- Allando onteszt, szervizbemenet a némitott beszereléshez.

- Riportkimenet, furdsablon a szereléshez, negativ vagy pozitiv indiitas.

- Melegedés nélkiili kivalo hang €s fény meghajtas, max. 3.5 perces idozites.
- Energiatakarékos lizemmodok, akkumuldtorkiméld program.

- Sokféle bekdtési lehetdseg.

- 128dB 1m-rdl.

- JAh akkumulatornak hely

Nyitasérzekeld: TANE MINI-10

- Befurhato.

- NC kontaktust ado Reed-relé. _

- Fehér és barna szinben. ! I r
- Kontaktus terhelhetdsége : 30 Vdc, 0,5 A. e

- Vezetekhossz : 50 cm.

- Atmérd : 9 mm.

- Mélység : 15 mm.

- Alkalmazhato fa, mianyag és kisebb nagysagu fémajtoknal.

Tapegyseq: VF-TR45B

- Zart, migyantaval kiontott transzformator.

- Kettos szigetelésd kivitel.,

- Sorkapcsos csatlakozasi lehetdseg.

- Primer oldal: 230VAC/315mA, (ivegbiztositekkal védett.
- Szekunder oldal: 16VAG/45VA

Akkumuldtor: YUASA 12V 7Ah

- Felitatott, livegszalas technologiaval (AGM) késziilt savas, dlom akkumulator,
- Névileges fesziiltség. 12V.

- Névieges kapacitds: 7 Ah.

- Elektrolit: kén sav.

- Epoxigyanta szigeteles.

- Réz csatlakozok.
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- Olom oxid, pozitiv polus.

- Olom negativ polus.

- ABS mianyag tartaly és keret.

- Belsé ellenallds: 0.025 ohm (teljes toltottseégnél, 25°C-on).

- Onkislilés: 3%-os kapacitas csékkenés 25°C-on, havonta.

- Csatlakozo tipusa. F1.

- Akkumuldtor méretei: 151 mm x 65 mm x 97.5 mm (érintkezokkel).
- Sulya: 2.65 kg

Vezetékek: 6x0,22

- 6 szigetelt, kilonbozo szind, sodrott, réz ér.
- Névieges érkeresztmetszet: 0.22mm2.

- TO0mor, onozott réz arnyékolas.

- Alufdlia belsd boritas.

- Fehér, PVC kiilsd kdpeny.
- Piros, fehér, zéld, sarga, narancs, kék érszinek. P k
- 100méter / tekercs.

7. Arazatlan kéltségvetés

Behatolasjelz 6 rendszer
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ssz Megnevezés Menny | Anyag eéar Dij ear | Anyag Dij
1 |6x0,22 vagyonvédelmi vezeték 1000 m
M 1125 merev szigetelS véddcsé, kemény,
sima PVC-bdl gyenge mechanikai
igénybevételre, almennyezet felett és/vagy
2 | szabadon pattinté bilinccsel vasbeton 300 m
fédémre, oszlopra szerelve, @ 25 mm
DSC PC1832 Riaszto kdzpont szabotazs
3 > . 1db
védett fém dobozban
DSC PC5108 8 zonas bévité modul
4 . . . 1db
szabotézs védett fém dobozban
5 | Akkumulator 12VDC/7Ah 2db
6 R . . 1db
DSC PK5500 LCD szdveges kezelSegység
7 4
DSC EC301D mozgasérzékeld fali tartoval db
Nyitasérzékeld igazodva a helyszini
8 L . ; 10db
nyildszarékhoz, beflarhetd,
9 | Kultéri hang- és fényjelzé PS-128AL 1db
10 | Tapegység VF-TR45B 1db
11 | Egyéb szerelési anyag 1db
Telepités, bedllitas, a megfeleld
programozéi eszkdzokkel, a rendszer
12 | peallitasa a felnasznalo igénye szerint. 1 kit
Oktatas, dokumentacio.
Anyag 0sszesen:
Munkadij
Minddsszesen
Beléptet 6 rendszer
Ssz Megnevezeés Menny | Anyagear | Dijear | Anyag | Dij
1 | Seawing SC-1000 belépteté vezérld 1db
. . ,, 1db
2 | Seawing SC-1000-2 belépteté modul panel
Seawing SC-1000-2-D tavtartokkal és
szabotazs kapcsoloval szerelt kbzepes fém
doboz, méret: 380x240x95 mm, 1 db 1db
kdzponti vezérld vagy 1 db barmilyen modul
és 1 db tapegység felszereléséhez, plusz 1
3 | db 7 Ah akkumulator elhelyezéséhez
4 | Akkumulator 12VDC/7Ah 1db
5 | HSW-310 antracit beltéri olvaso 2db
MCP2A-GR  vésznyit6 gomb, PS200
e s 1db
6 |véddfedéllel
7 | Eff-Eff 17RR elektromos zarfogadd 1db
8 | Beléptetd szerver konfiguracié 1db
Régészeti oktatéépulet gyengearami rendszerek 24/22




SiS Standardl/1 beléptet6 alap program

licenc 1 klienssel, maximum 1 belépési 1db
9 | pontig
SiS Standard -Munkadllomas beléptetd 1db
10 | munkaallomas licenc
11 | MTL 2x0,75 vezeték S0 m
- . 50 m
12 | Digitus - Cat6 UTP falkdbel LSOH 250Mhz
13 | Proximity kartya 4 db
14 | Egyéb szerelési anyagok 1 Kt
M 1125 merev szigeteld véddcsd, kemény,
sima PVC-bdl gyenge mechanikai
igénybevételre, almennyezet felett és/vagy
szabadon pattint6 bilinccsel vasbeton S0m
fodémre, oszlopra szerelve, @ 25 mm
15
Telepités, bedllitds, a megfelelé
programozoi eszkozokkel, a rendszer 1 Klt
beallitdsa a felhasznél6 igénye szerint.
16 | Oktatas, dokumentacio.
Anyag 0sszesen:
Munkadij 6sszesen:
Netto véllalasi ar:
Informatikai rendszer
Ssz Megnevezes Menny | Anyagear | Dijear | Anyag | Dij
HP ProCurve Switch 1810G-24 ethernet 1db
1 |switch
2 | Ventilator panel termosztéattal 1db
3 |25 portos ISDN Cat3 patch panel 1db
18U 600x600 fali rack szekrény, zarhatd 1db
4 | Uvegajtoval
5 | 6x230V csatlakoz6 sav 1db
6 | Digitus 24 portos patch panel 1db
7 | Digitus CAT6 UTP modul 17 db
Legrand Valena szerel6 keret, fehér
; 9db
8 |diszkerettel
9 | Gydirds kabelvezeté 3db
10 | 1U vakpanel 8db
11 |Koséaranya készlet 18 db
PW VFI1000CRMLCD szunetmentes 1db
12 | thpegység
13 |UTP Cat6 patch kabel 5 m, LSZH képeny 1db
14 | UTP Cat6 patch kabel 1 m, LSZH kdépeny 17 db
15 | Digitus - Cat6 UTP falkabel LSOH 250Mhz 900 m
16 | Qf 5x4x0,4 fali tronk kabel 5m
17 | Egyéb szerelési anyagok 1 kit
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18

M 1125 merev szigetelS véddcsé, kemény,
sima PVC-bdl gyenge mechanikai
igénybevételre, almennyezet felett és/vagy
szabadon pattinté bilinccsel vasbeton
fédémre, oszlopra szerelve, @ 25 mm

300 m

19

Telepités, beallitas, a megfelelé
programozoéi eszkozokkel, a rendszer
beallitasa a felhasznalo igénye szerint.
Oktatas, dokumentécié.

1 kit

Anyag 6sszesen:

Munkadij 6sszesen:

Nett6 vallalasi ar:
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