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(@) Kerités Kerités
- [a)
Napraforgé utca
X4 RETEGRENDEK X4
Ly e F1-konnyliszerkezetes fal P1-csiszolt beton padlo P3-miigyanta padlo
Az oktatéépiilet ; 0rtg Lilr(1dab LTP 45htrapéz|er?ez 6 oo folileik | 05 il
A inti 2 cm kézetgyapot hészigetelés a cm fellletkeményitett vasalt ,5 cm migyanta padlo
N!S,Z EN, 62305 szabyan norma Szel"l!'l'tl J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440 Lindab C 2(%/-35 falvazgerenda kozott aljzatbeton, statikai méretezés szerint 7.5 cm felilletkeményitett vasalt
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: 1 rtg para- és légzaro PE folia 24cm ipari padlo, statikai méretezés szerint  aljzatbeton, statikai méretezés szerint
?élzlag%;nlert]tes, ragasztott toldasokkal 2rtg. i)|2mm1 5PE folia telchncTI()giai okt %ftcmoi%ari panIl:(')]é sltattika;]mélretezésszerint
L . : . 5 P . P eliletfolytonositva szigetelés, 15 cm-es atlapolassal fektetve g. 0,2mm 6lia technoldgiai
Kockazati tényezé: R1, R2 galvanikus atvezetés (az O10mm - es koracélra zsugoritott zsugorcsG) 17 cm légtér benne 50-es CW profil 8cm RAVATHERM XPS 700 SL hoszigetelés  szigetelés, 15 cm-es atlapolassal fektetve
j ) ZS LR AR AL AR AR AR AR AR AL RRRA A RRRRR 2 rtg gipszkarton lapburkolat 40cm témaritett kavicsagyazat 8cm RAVATHERM XPS 700 SL
Karforras: S1, S2 razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu kdézetgyapot hészigetelés kitoltéssel termett talaj QSSZigte'teI?S’t it Kavioss .
Lo . . L cm témdritett kavicsagyaza
Karfajta: D1, D2 J. Propster O10mm horg. acél 100010 F2-labazat P2-fodém termett talaj
Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPL IV. osztaly Keretfoldel6 1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez 10/10 cm horganyzott acél zartszelvény
20 cm XPS labazati hészigetelés ragasztva 25 cm korroziomentes Lindab C 250-es

Felfogé: felfogérud O16x I=3000mm, O16x 1=2000mm

Levezet6: épiilet acél tartészerkezetei,
010mm horg. acél vezeték

Foldelo6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

J. Propster O10mm horg. acél 100010
Levezetd, foldelbvezetd

% Prdpster Q10mm horg, ace! 100010 _
Aljzatban vezetve

/\

Magassagi adat

1 rtg bitumenes lemez labazati
1 rtg bitumenes maz kellésités
18 cm monolit vasbeton labazati fal
1 rtg gipszkarton lapburkolat

vizszigetelés

F3-gipszkarton fal

2 rtg gipszkarton lapburkolat

5 cm 50-es CW profil k6zetgyapot
hészigetelés kitoltéssel

2 rtg gipszkarton lapburkolat

szelemen 1,2 m-enként kdzotte
kézetgyapot hészigetelés kitdltés

1 rtg para- és légzaré PE fdlia
hézagmentes, ragasztott toldasokkal
2,7 cm CD 27/60 40 cm-enként

1 rtg gipszkarton lapburkolat

Az oktatoépiilet befoglalé méretei:
Hosszusag: 31,0m

Szélesség: 11,4m

Magassag: 9,0m

Jelmagyarazat

Jelzés
-EF1
-EPH1
-EPH2

Tipus

Nem targya a villamvédelmi tervnek

Nem targya a villamvédelmi tervnek

Nem targya a villamvédelmi tervnek

OBO V50-3+NPE-280 5093526
Propster felfogorud O16x 1=2000

Propster felfogorud O16x 1=3000 101003
. Propster felfogorud O16x 1=3000 101003

. Propster levalaszté kapocs 111375

J.
J.
J
J
J. Propster levalaszté kapocs 111375
J. Propster levalaszté kapocs 111375
J. Propster levalaszté kapocs 111375
J. Propster levalaszté kapocs 111375
J. Propster levalaszté kapocs 111375

Vizzar6 harang DFE 1 O 0-35mm

KAISER 1298-09 elagazédoboz 175 x 120 x 65 mm

J. Propster ellendrzé ajté 155x205 1044
J. Propster profilfoldelé 50x50/3m 110300
J. Propster profilfoldelé 50x50/3m 110300
J. Propster profilfoldelé 50x50/3m 110300
J. Propster profilfoldelé 50x50/3m 110300
Vasalt aljzatbeton vasalas bekotés

HEA 180 acél pillér alsé bekotés

Acél racsostarto felsé bekotés

Acél kerités bekotés

J. Propster csobilincs 80-150mm 110251
J. Propster csatlakozé kapocs 1379
Betonalap vasalas bekotés

Szomszédos épiilet foldeld bekotés

101002

Funkcio

Erésaramu foldel6

EPH csomoépont az épiiletben
Kazan turb6 csé belsé EPH bekétés

Féelosztoban, a csatlakozasi ponton

Tetbéatvezeton keresztiil rogzitve, min.1,2m-re beallitva

Tetbéatvezeton keresztiil rogzitve, min.2,0m-re beallitva

Tetbatvezeton keresztiil rogzitve, min.2,0m-re beallitva

Hegesztéssel, mag.0,8m (belso6 térben)

Hegesztéssel, mag.0,8m (belso6 térben)

Hegesztéssel, mag.0,8m (belso térben)

Hegesztéssel, mag.0,8m (bels6 térben)

Hegesztéssel, mag.0,8m (bels6 térben)

Hegesztéssel, mag.0,8m (bels6 térben)

Felfogo részére, vizzaré lefedéssel

Villamvédelmi foldel6
Villamvédelmi foldel6
Villamvédelmi foldel6
Villamvédelmi foldel6
Hegesztéssel

Hegesztéssel

Hegesztéssel

Laposvasak k6zé szoritott kotéssel
Ereszcsatorna ejtocsé alsé bekotés
Lemezburkolat alsé bekotés
Hegesztéssel (pontalap)

Hegesztéssel (meglévo épiilet)

Siillyesztve, belsé térben, padlészinttél 0,8m

Megbizo:
Déri Muzeum

4026 Debrecen, Déri tér 1.

General Tervezo:
Balazs és Vecsey Epitésziroda Kit.

4026 Debrecen, Kalvin tér 14. Fsz. 2. Tel./Fax: (52) 456-310

Ugyvezets: Balazs Csaba okl. épitészmémok

Megnevezés: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTVAN

Kismacs régészeti oktatoépiilet épitése. Oktatoepiilet TNSZ.:V-09-0572,

VN-65/2012/01

4002 Kismacs, Napraforgd utca 59. villamvédelem Revizié: 0 Oldal:1 / 6
Hrsz.: 65005/1 nyomvonal rajz, felilnézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi terv. 2017.08. hé V-074/2017

Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. Lépték: M 1:100 Rajzszam:

Terv fajta: Kiviteli terv 3. GE-Vf

Rajzlap: 594x297mm
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Az oktatoépiilet J. Propster h t 40x4 100440 Az oktatéépiilet befoglalé méretei:
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti R - Ho:szzsoéeg'::n;‘? ,on“a 0910 meretet
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: Szélesség: 11,4m
galvanikus atvezetés (az O10mm - es kéracélra zsugoritott zsugorcsé) Magassag: 9,0m
Kockazati tényez6: R1, R2 ZS I RRN NN N RN RR N RN RN RR N A RN RN AR AR N RN RN ANR RN NN AR R NN AR
3 . razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu
Karforras: $1, S2 J. Prépster O10mm horg. acél 100010 Megbizé: General Tervezo:
Karfajta: D1, D2 Keretfoldel Déri Mizeum Balazs és Vecsey Epitésziroda Kft.

Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPL IV. osztaly

J. Propster O10mm horg. acél 100010

Felfogo: felfogérud O16x 1=3000mm, O16x I=2000mm

Levezet6: épiilet acél tartoszerkezetei,
010mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

/\

J. Propster O1grr_1rrl h_oLg._a_c@ 10_0(110

Levezetd, foldelévezetd

Aljzatban vezetve

Magassagi adat

Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

4026 Debrecen, Déri tér 1.

4026 Debrecen, Kalvin tér 14. Fsz. 2. Tel./Fax: (52) 456-310

Ugyvezets: Balazs Csaba okl. épitészmémok

Megnevezés:

Kismacs régészeti oktatoépiilet épitése.

Rajz targya:
Oktatééplilet

Tervezé: KISS ISTVAN
TNSZ.:-V-09-0572,
VN-65/2012/01

X

4002 Kismacs, Napraforgd utca 59. villdamvédelem nyomvonal rajz, Revizié: 0 Oldal2 / 6
Hrsz.: 65005/1 keleti nézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi terv. 2017.08. ho V-074/2017
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:

Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4, Rajzlap: 420x297mm GE-Vk
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Az oktatoépiilet J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440 Az oktatoépiilet befoglalé méretei:
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti BRRaLE e D L - - Hosszﬁség’? 31,0m 9 )
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: Szélesség: 11,4m
galvanikus atvezetés (az O10mm - es kéracélra zsugoritott zsugorcsé) Magassag: 9,0m
Kockézatitényezé: R1,R2 ZS ([ T T T T
3 . razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu
Karforras: $1, S2 J. Prépster O10mm horg. acél 100010 Megbizé: General Tervezo:
Karfajta: D1, D2 Keretfdldel Déri Mizeum Balézs és Vecsey Epitésziroda Kft.
Alkalmazand6 villamvédelmi fokozat: LPL IV. osztaly J. Propster 010mm horg. acél 100010 4026 Debrecen, Déri tér 1. 4026 Debrecen, Kalvin tér 14. Fsz. 2. Tel./Fax: (52) 456-310
Felfogo: felfogorad 016x 1=3000mm, O16x 1=2000mm Levezet, foldelévezetd Ugyvezets: Balazs Csaba okl. épitészmémok i
Megnevezés: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTVAN
o o . , . J. Propster O10mm horg. acél 100010 Kismacs régészeti oktatoépiilet épitése. Oktatoépiilet TNSZ.:V-09-0572,
Levezetd: épiilet acél tartészerkezetei, ceececcccncccccc s s c s s ccecccene e

010mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

Aljzatban vezetve

Magassagi adat

/\

Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

4002 Kismacs, Napraforgd utca 59. villdmvédelem nyomvonal rajz,

VN-65/2012/01

Revizio: 0 Oldal:3 /6
Hrsz.: 65005/1 déli nézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi terv. 2017.08. ho V-074/2017
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 420x297mm GE-Vd
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Gordilégémb sugara: R=60m
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Az oktatoépiilet J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440 Az oktatoépiilet befoglalo méretei:
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti PRRAISI SIS DS - - Hosszﬁség’? 31,0m 9 '
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: Szélesség: 11,4m
galvanikus atvezetés (az O10mm - es kéracélra zsugoritott zsugorcsd) Magassag: 9,0m
Kockazati tényez6: R1, R2 ZS O T T
3 . razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu
Karforras: $1, S2 J. Prépster O10mm horg. acél 100010 Megbizd: General Tervezo:
Karfajta: D1, D2 Keretfoldel Déri Mizeum Balézs és Vecsey Epitésziroda Kft.
Alkalmazand6 villamvédelmi fokozat: LPL IV. osztaly J. Propster 010mm horg. acél 100010 4026 Debrecen, Déri tér 1. 4026 Debrecen, Kalvin tér 14. Fsz. 2. Tel./Fax: (52) 456-310
Felfogo: felfogorad 016x 1=3000mm, O16x 1=2000mm Levezet, foldelévezetd Ugyvezets: Balazs Csaba okl. épitészmémok
Megnevezés: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTVAN
o e ; , . J. Propster O10mm horg. acél 100010 Kismacs régészeti oktatoépiilet épitése. Oktatoépiilet TNSZ.:V-09-0572,
Levezetd: épllet acél tartészerkezetei, cececcccncccccc s s c s cccceccccne e VN-65/2012/01
010mm horg. acél vezeték Aljzatban vezetve 4002 Kismacs, Napraforg6 utca 59. villamvédelem nyomvonal rajz, Revizio: 0 Oldal:4 / 6
Foldel6: keretfoldeld, telepitett Magassagi adat Hrsz.: 65005/1 nyugati nezet. Datum: Munkaszam:
foldeld szondakkal ( B tipusu) gassag Villamvédelmi terv. 2017.08. ho V-074/2017
Re: < 10 Ohm Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Tovabbi jelmagyarézat a GE-Vf rajzon. Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4, Rajzlap: 420x297mm GE-Vny




Gordilégdémb sugara: R= 60m
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Az oktatoépiilet
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti
villamvédelme kockazatelemzés alapjan:

Kockazati tényez6: R1, R2

Karforras: S1, S2

Karfajta: D1, D2

Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPL IV. osztaly
Felfogo: felfogérud O16x I=3000mm, O16x I=2000mm

Levezet6: épiilet acél tartészerkezetei,
010mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm
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J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440 Az oktatoépiilet befoglalo méretei:
< < < < < Hosszusag: 31,0m
Széless{ag: 11,4m
galvanikus atvezetés (az O10mm - es kéracélra zsugoritott zsugorcsd) Magassag: 9,0m
7S (LT
razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu
J. Propster O10mm horg. acél 100010 Megbizé: General Tervezd:
Keretfoldel® Déri Mizeum Balazs és Vecsey Epitésziroda Kit.
J. Propster O10mm horg. acél 100010 4026 Debrecen, Déri tér 1. 4026 Debrecen, Kalvin tér 14. Fsz. 2. Tel./Fax: (52) 456-310
Levezetd, foldelévezetd Ugyvezets: Balazs Csaba okl. épitészmérndk
Megnevezés: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTV. AN
J. Propster O10mm horg. acél 100010 Kismacs régészeti oktatoepiilet épitése. Oktatoepiilet TNSZ.:V-09-0572,
Aljzatban vezetve 4002 Kismacs, Napraforgé utca 59. villamvédelem nyomvonal rajz, Revizio: 0 Oldal'5 /6
Hrsz.: 65005/1 északi nézet. - ) .
Magassagi adat Datum: ) Munkaszam:
9 Vilamvédelmi terv. 2017.08. h6 V-074/2017
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon. Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 420x297mm GE-Vé
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Droétfonat

Szogesdrot
fliggbleges

J. Propster horgany;o’%t
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A kerités bekdtési modjai a villamvédelembe

V22 eieiidds

=== Osszefogatas helye

Megbizo:
Déri Mizeum

4026 Debrecen, Déri tér 1.

General Tervezo:

Balazs és Vecsey Epitésziroda Kft.
4026 Debrecen, Kalvin tér 14. Fsz. 2. Tel./Fax: (52) 456-310

Ugyvezeto: Balazs Csaba okl. épitészmeémok

Megnevezés:
Kismacs régészeti oktatoépilet épitése.

Rajz targya:

Részletrajzok: altalanos kialakitas

Tervezd: KISS ISTVAN
TNSZ.:V-09-0572,
VN-65/2012/01

(B ttel)

4002 Kismacs, Napraforgd utca 59. Kerités csatlakozasi pont Revizio: 0 Oldal’6 / 6
Hrsz.: 65005/1 X4 Datum: Munkaszam:
Villamveédelmi terv. 2017.08. ho V-074/2017
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:20 Rajzszam:

Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 210x297mm GE-Vr1




