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Szbéveges munkarészek:
Cimlap

Tartalomjegyzék

Alairdlap

Epitész miiszaki leiras
Helyiséglista

Tlzvédelmi munkarész
Tartészerkezeti munkarész
Eplletgépészeti munkarész
Villamos munkarész
Gyengearam munkarész
Villamvédelmi munkarész
Kozlekedésépitési munkarész

Tervi munkarészek:

E-0.1  Atnézeti helyszinrajz M 1:500
E-0.2 Kitlizési helyszinrajz M 1:200
E-1 Tervezett foldszinti alaprajz M 1:50
E-2 Tervezett metszetek M 1:50
E-3.1  Tervezett Déli és Nyugati homlokzat M 1:50
E-3.2 Tervezett Eszaki és Keleti homlokzat M 1:50
E-4 Bels6 nyilaszaro konszignacio M 1:50
E-5 Kulsé nyilaszard konszignacio M 1:50
E-6 Részlettervek M 1:5
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Felelds épitész tervezé:

Tartoszerkezeti tervez6:

Gépész tervezé:

Villamos tervezo:

Gyengearam tervez6:

Villamvédelmi tervezo:

Kozlekedés tervez6:

Tlzvédelem:

Debrecen, 2017. augusztus

E}alézs Csaba
E-09-0475
4026 Debrecen, Kalvin tér 14. fsz./2.

Vagner Richard
T-T 09-0447
4002 Debrecen, Feketerét utca 33/b

Bodnar Gyula
G-T/09-0874
4025 Debrecen, Simonffy u. 57.

Sasvari GAabor
V-T(18)/09-0234
4029 Debrecen, Eotvos utca 31.

Varga Csaba =
V-T 09-1048
4225 Debrecen-Jozsa Rozsastelep u. 5

Kiss Istvan
V/09-0572; VN-65/2012/01
4031 Debrecen Sarmas utca 1.

Gulyas Imre
K1d-1 (16)/09-0057,

KE-K (16)/09-0057

4024 Debrecen, Csap6 utca 28.

Tar Nandor
1-059/2012.
2360 Gyal, Kosztolanyi D. u. 46./2.
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

KISMACS REGESZETI OKTATOEPULET
EPITESZ EPITESI KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIOJA
4002 Kismacs, Napraforgd utca 59. HRSZ.: 65005/1

Tervezo:

Balazs és Vecsey Epitésziroda Kift.

4026 Debrecen, Kalvin tér 14. Fsz. 2. Tel./Fax: (52) 456-310
Ugyvezetd: Balazs Csaba okl. épitészmérnok

Felelos tervezo:

Balazs Csaba okl. épitészmérnok E-09-0475
Tervezd munkatars:

Bato6 Blanka okl. épitészmérndk

Horvath Anett épitészmérndk

Nagy Viktor okl. épitémérnok

Szilagyi Mihaly okl. épitészmérndk
Vecsey-Kérmendi Andrea okl. épitészmérndk

Megrendeld:

Déri Muzeum 4026 Debrecen, Déri tér 1.

Elézmények-helyszini adottsaqok:

A Megrendel6 a meglévd korabban iskolaként funkcionald épilet bontasat hatarozta el, melynek helyén
Uj régészeti oktatdéépuletet szeretne épiteni. Az épitési engedélyezési és a Kkivitelezési tervek
elkészitésére irodank kapott felkérést.

A targyi telek Kismacs telepilésen fekszik. A jelenleg érvényben [évd szabdlyozasi terv a telekre a
kovetkezbket irja el6: Lf 500041 jelli épitési dvezet, falusias lak6zona, legnagyobb beépithetésége
maximum 30%, az épitménymagassag max. 4,50 m, a zdldterllet min. 50%. A telek megkdzelitése a
Napraforgé utca feldl torténik.

Tervezett épiilet telepitése:
A tervezett épllet adatai:

beépitési mod: szabadonalld
telek tertilet: 4.460 m*
szintmagassag: foldszintes
meglévd éplletek beépitett alapterilete: 488,67 m?
tervezett épulet alapterulete: 312,44 m*
Osszes beépitett alapterllet: 801,11 m?
beépitetési szazalék: 17,96 % < 30%
zoldterdlet: 2694,25 m* =>60,40% >50%
nett6 alaptertlet (I&sd helyiséglista): 270,65 m*
Magassagi adatok az épuiletnél:
Epilet kordli jarda: +0,00m
Foldszinti padlévonal: + 0,00 m = 124,82 mBf
Ereszmagassag: +3,65m

Gerincmagassag: +8,91m
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Tervezési program, funkcionalis leiras:

A Megrendeld, a Déri Mlizeum azzal a kéréssel fordult hozzank, hogy a Kismacson 1évé, korabban
iskolaként funkcional6 éplletét le szeretné bontani és helyén Uj konnylszerkezetes régészeti oktatd-
raktar funkciot szeretne kialakitani.

Az éplilet f6bejarata az udvar fel6li elétéren keresztlil kdzelitheté meg, melyhez az iroda, az irattar
valamint az oktaté-raktar helyiségei kapcsolédnak. A guruléallvanyos tomor raktarhelyiség ajtaja
beléptetd rendszerrel ellatott. Az éplletben kialakitasra kerUlt tovabba egy teakonyha illetve kézmosé-wce
helyiség is.

Gépjarmii elhelyezés:

OTEK 4. szamu melléklete szerint felséfokd nevelési, oktatéélsi és kutatasi 6nallé rendeltetési egység
oktatasi és kutatasi helyiségeinek minden megkezdett 20 m™ nettd alapterilete utan 1 db parkolét kell
létesiteni.

Parkolé-mérleg:
Uj éplletre vonatkozd parkold igény:

oktato kutatészoba 29,12m2 =>29,12/20= 1,456 => 2 db

Meglévé allapothoz rendelkezésre allo: 3db. Tervezett épllet utani allapothoz dsszes parkold igény: 5 db
A telken dsszesen 2 db Uj parkolo kerll kialakitasra.

Kerékpar elhelyezés:

OTEK 7. szamu melléklete szerint felséfokl oktatasi egység oktatasi és kutatasi helységeinek minden
megkezdett 50 m? nettd alapteriilete utan 2 db kerékpar helyezendé el.

Kerékpar-meérleg:
Uj éplletre vonatkozoé kerékpar igény:
oktato kutatoszoba 29,12m° < 50 m2 => 2 db

A telken a helyszinrajzon jeldlt kerékpartarold kialakitasa szikséges melyben min. 2 db kerékpar
helyezhet6 el.

Tilzrendészet:
Lasd tlzvédelmi miiszaki leiras.

Elektromos ellatas:
Lasd villamos miiszaki leiras.

Villamvédelem:
Lasd villamvédelmi miszaki leiras.

Epiiletgépészet, kdzmiiellatas:
Lasd villamos és éplletgepeész miiszaki leiras.

Szerkezeti leiras:

Alapozas:
Az épllet alapozasa vasbeton pontalap. Részletesen lasd tartoszerkezeti miszaki leiras.

Fiiggéleges teherhordd szerkezetek:

Az épulet konnylszerkezetes, HEA 180-as acél oszlopokra horizontalis C 200-as falvazgerenda van
szerelve (kdzdtte 20 cm k&zetgyapot hdszigeteléssel) melyre kilsé rétegként Lindab LTP 45 vertikalis
trapézlemez keril. A falvazgerendak kiilsé sikjara oOntapadd héhidmentesitd szalag keril. A
falvdzgerenda belsé sikjan helyezkedik el a 0,3 mm vastag pe. para- és 1égzar6 folia hézagmentesen,
ragasztassal fellletfolytonositva. A nyers falvastagsag 24,5 cm + 18 cm labazati vasbeton fal, melyre
konnylszerkezetes falként 2 rtg gipszkarton lapburkolat készul.

-
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Tet8szerkezet, zar6fédém:

A tetd6 hajlasszoge a meglévé oktatéraktarhoz igazodva 45°-os, nyeregtetds kialakitasu acél
racsostartdos fém szaruzattal készllt tet6szerkezet. A tetd trapézlemez burkolata fordul at a homlokzatra,
ezért az ereszkinyulas minimalis 3 cm. A tetd LTP 45 trapézlemez fedéssel késziild hidegtetd, a fiitott
teret korlatozva funkcionak megfelelSen.

Megrendel6i kérésre a Nyugati homlokzatra az eresz kdzelébe egy sor kétcséves LINDAB héfogé kerdl
elhelyezésre a meredek tet6hajlassz6g miatt. A héfogo a trapézlemezzel megegyez6 szind, 015-fekete.
A hatalyos OTEK (253/1997. (XI1.20.) sz. Kormanyrendelet 60.§ (2) bekezdése szerint : , A 25-75°
kozotti hajlasszogl, és a fémlemez fedési tetét hofogdsorral kell ellatni, ha az eresz élvonala
kbzlekedésre szolgald teriilettel hataros. A 10 m-nél hosszabb esésvonalu tetét egymas felett tébb
hoéfogésorral kell megvalésitani.” — a kormanyrendeletre hivatkozva a Keleti homlokzatra nem sziikséges
hoéfogd beépitése mivel ut/jarda (kézlekedésre szolgald terllet) nincs el6tte. A kozlekedésre szolgald ut
az oromfal mellett fut végig. Opcionalisan kertlhet hofogé a Keleti homlokzatra is megrendeldi kérésre,
de esztétikailag ront az épllet megjelenésén, illetve jelenleg funkcionalisan sem indokolt, tervezéként
nem javasoljuk.

A zarofodém konnylszerkezetes, az acél racsostartd alsdé Ovszelvényéhez C 250-es gerendak
régzilnek, melyek kdzét 25 cm vastag kdézetgyapot hészigetelés tolti ki, erre ellentétes iranyu CD 27/60
allmennyezeti profil lett szerelve melyre monolit gipszkarton allmennyezet késziil (a vizes helyiségekben
impregnalt gipszkarton lapburkolattal, melynek alsé sikja +3,40 m). A parazaro6 félia a bels6 helyiségek
felél a hészigeteld tablak belsd oldalara kertil.

Valaszfalak:

Vélaszfalként 10 cm vastagsagban Rigips gipszkarton (CW50 profilvazon 2x2 réteg gipszkarton)
valaszfalak késziilnek, a vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton lapburkolattal. A homlokzati
falakon belsd burkolatként 7,5 cm vastagsagban Rigips gipszkarton (CW50 profilvazon 1x2 réteg
gipszkarton) valaszfalak késziilnek, a vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton lapburkolattal.

Vizszigetelések:
- csapadékviz ellen: - tetén 1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez

-elétetén 1 rtg. PREFA PREFALZ allékorcos fémlemezfedés szin 07 -
vilagosszirke
- talajnedvesség ellen: 2rtg 0,2 mm PE fdlia +24 cm ipari padlé
- csapodes® ellen a labazaton: 1 rtg. Icopal E-PV 4F/K extra SBS modifikalt bitumenes
lemezszigetelés
-vizes helyiségekben 2,10 m magassagig 2 rtg. MAPEI Mapelastic bevonatszigetelés készul.

HG6- és hangszigetelések:
- a zarofédémen: 25 cm Rockwool Multirock kézetgyapot hészigetelés
- kiulsé homlokzaton, a konnylszerkezetes épllet falkazettaiban : 20 cm Rockwool Fixrock
kézetgyapot hdszigetelés
- bels6 valaszfalban: Rockwool Airrock ND kézetgyapot hészigetelés
- padléban: 8 cm RAVATHERM XPS 700 SL hészigetelés
- labazati vasbeton falon: 20 cm Austrotherm Expert Fix zartcellas hészigetelés

Padléburkolatok:

Az el6terében, irattarban és a tdmorpolcos guruldallvanyos raktarban keményitett fellilet(i csiszolt beton
burkolat készul.

Az épllet tobbi helyiségében fehér szinli fényes felliletl milgyanta burkolat készil, amely vizes
helyiségekben R10 csuszasmentes kialakitasu.

Falburkolatok:

A mosdéban, WC-ben 2,10 m magassagig migyantaburkolat készul, a vakolt felileteken haromszori
diszperzites festés. Minden miigyantaburkolatos helyiségben 10 cm magas falszegély készul migyanta
holkerrel. A gipszkarton fellleteken min. 2 réteg diszperzids festés késziil RAL 9010 szinben.

Belsd nyilaszarok:

-
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Altalanos helyen a belsé ajtok Domoferm acéltokos ajtok, faszerkezetii ajtélappal, HPL dekorlemez
boritdssal. Az ajtok &ltaldnos esetben kuszobmentes Kkivitelben készllnek. A belsd terl helyiségek
ajtéiba alul szell6zéracsot kell beépiteni.

A nagy feliletben Uvegezett szerkezetek biztonsagi féliaval, ill. biztonsagi ragasztott Uvegezéssel
ellatottak. Részletesen lasd belsd nyilaszard konszignacio.

Kulsé nyilaszarok:

A homlokzati nyilaszarok korszerli Schico AWS70 HI héhidmentes aluminium szerkezetek porszort
felUlettel RAL 7016 antracitsziirke szinben. A nyilaszardk lvegezése 3 rétegl hészigetel6 livegezés,
héhidmentes tavtartéval (4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E) Ug=0,8 W/m?K konszignacio
szerinti részletezéssel. A teljes nyilaszard szerkezetre vonatkozé energetikai kdvetelmény Uws<1,3
W/m’K. A nyildszarokat a beépités helyén a csatlakoz6 falszerkezetekkel kilsé oldalon EPDM fdlia
alkalmazasaval vizzaré-paraateresztd, belsé oldalon butil szalag alkalmazasaval lég- és parazaro
maodon kell kialakitani. A belsd ablakkdnyoklék Helopal-Helolit kdnydklék fehér szinben, a kilsé parkany
porszort alu parkany RAL 7016 szinben. A 90 cm parapetmagassag alatti Uvegeket életvédelem miatt
kotelez6 biztonsagi féliaval ellatni, az 6sszes tobbi Uvegezést pedig biztonsagtechnikai okbdl javasolt
szintén biztonsagi foliaval ellatni.

A Déli homlokzaton az allandd hasznalatu helyiség nyilaszaro szerkezetén arnyékold szerkezet készil:
KROLLUNG SOLONIA AL-2000 aluminium keretes arnyékoldszerkezet, a keretben eltolhaté aluminum MARIANItech
BRERA expandaltlemezzel. A tablak felllrél fliggesztettek, a sajtolt aluminium vezetésinben 2 db négygorgds futdkocsival
megvezettettek, rozsdamentes acél rogzitbkonzolokkal. A panelek mozgatasa kézi mozgatassal torténik.

Labazat:

A Lindab LTP 45 trapézlemez a zuzottkd burkolattél 5 cm-re van eltartva. A homlokzaton a csatlakozé
terep felett a metszeti tervlapon jelolt (de minimum 30 cm) magassagig Austrotherm XPS zartcellas
hészigetelést kell elhelyezni. A labazati hdszigetelést az alaptest fels6 sikjaig kell levinni. A 18 cm vastag
monolit vasbeton labazaton bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés és kellésités készll. Belsé
oldalon a 2 rtg gipszkarton lapburkolat fut le a monolit vasbeton labazati fal elé.

Epiilet kériili jarda:

Az épulet korul zuzottkd burkolat készil min 60 cm szélességben, illetve térkd burkolat készul a
helyszinrajzon jel6lt helyen. Az épilet koruli jardat min. 1,0 %-os lejtéssel kell késziteni, az épllettdl
ellejtetve.

Meglévd aknak:
A telken meglévé aknakat tomedékelni kell és tomoriteni. A munka megkezdése elétt fel kell tarni az

aknakat, ha alkalmas, akkor csapadékviz elvezetésre felhasznalhatéak.

Utcai kerités:
Meglévé, megmarado.

Homlokzatképzés:
Lasd homlokzati terviapokon.

Rétegrendek:
Lasd metszeti tervlapokon.

A kivitelezés soran be k,eII tartgni a sza,khatc’)ségolg el6irasait, valamint a
BALESETVEDELMI, BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT.

Nyilatkozom, hogy az épiilet tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek az OTEK 50. § (3.) bekezdésekben meghatarozott kovetelményeknek, a
tervezett épiilet és annak a tervdokumentacioban megjelenitett miiszaki megoldasai
ezen kovetelményeket a tervezéskor érvényben 1év6 nemzeti szabvanyok
alkalmazasaval teljesitik.

A-
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Az  éplletbe betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-jellemzék
meghatarozasat a 275/2013. (VII.16.) Korm.rendelet (az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl) 4. § (3.) alapjan teljesitettiik, egyértelmlien beazonosithatd épitési termékeket
jeléltink meg, ez egyben az elvart miszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal,
hogy ilyen esetben a termék mdiszaki el6irasaban foglalt 6sszes teljesitménykategdria
lényegesnek tekintend6 és az elvart miszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

A miszaki leirasok és a mlszaki tervrajzok egyutt tartalmazzak a kialakitando Iétesitményre
vonatkoz6 megoldasokat, ezért ezeket egyutt kell kezelni.

A terven szerepl6 méreteket a helyszinen ellenérizni kell. A tervtdl valo eltérést a Tervez6
felé jelezni kell. Amennyiben a Kivitelezé a terven szerepld megoldastol a Tervezd irasos
jovahagyasa nélkul eltér, akkor a felel6sséget sajat maga viseli.

Csak a magyar szabvanyrendszernek megfeleld anyagok épitheték be, és azok kozul is a
honositott ,CE” jelzésiiek, vagy EME rendszerminésitéssel rendelkezéek. Az alkalmazott
rendszeranyagok, szerkezetek csak épitési rendszerek részei lehetnek, azokat csak a
rendszer elemeiként, alkalmazasi, technologiai leirasuk szerint szabad hasznalni. Az
alkalmazott, betervezett szerkezeteket csak helyszini felmérés, gyartmanyterv alapjan
szabad megrendelni, gyartani. A beépitett ismétl6dé, nagy mennyiségil, fellletd,
darabszamu anyagok, szerkezetek beépitését, kivitelezését csak mintafelllet, mintadarab
beépitése utan, a Megbiz6, Miszaki ellenér, Tervez6 jévahagyasa utan szabad beépiteni.
Az alkalmazott szinek kivalasztasa, jovahagyasa is csak mintadarab, mintafelllet
bemutatéasa, felhordasa utan torténhet.

Az épitési munkalatok csak felelés miiszaki vezetd iranyitasaval végezhetbek, épitési napld
vezetése kotelezd. A rendszerszerkezeteket azok kivitelezési alkalmazastechnikajuk szerint
kell épiteni. Az éplletek minimalis miszaki tartalmat jelen tervdokumentacié tartalmazza,
ennek biztositasa kotelez6.

Debrecen, 2017. augusztus
Balazs Csaba
okl. épitészmérnok
E-09-0475
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HELYISEGLISTA

Kismacs régészeti oktatéépiilet
EPITESZ KIVITELEZESI TERDOKUMENTACIOJA
4002 Kismacs, Napraforgé utca 59. Hrsz.: 65005/1

Helyiségek szintenként

Mért
Szint Helyiség Padkoéburkolat Teriilet
Foldszint
001 Elétér, anyagatvevd csiszolt beton 9,46 m2
002 Mosdd miigyanta 2,14 m2
003 wWC miigyanta 1,17 m2
004 Irattar csiszolt beton 15,03 m2
005 Oktato kutatdészoba migyanta 29,12 m2
006 Teakonyha miigyanta 5,57 m2
007 Guruléallvanyos tomor raktar csiszolt beton 208,03 m2

Szint 0sszesen:

270,51 m2




