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MEGJEGYZÉSEK:
- A TERVEN SZEREPLŐ MÉRETEKET A HELYSZÍNEN
ELLENŐRIZNI KELL, ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐT
ÉRTESÍTENI KELL
- AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS SZAKÁGI TERVEKET, MŰLEÍRÁSOKAT
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Lindab C 200-as falvázgerenda

horganyzott acél vízcseppentő profil

LPO hőhídmentesítő szalag

Lindab LTP 45 trapézlemez

CW válaszfal profil

horganyzott acél sín a lábazati szigetelés
vonalmenti rögzítésére, felső élén
tartósan rugalmas tömítéssel

1 cm polietilénhab peremdilatáció

monolit vasbeton lábazat statika szerint

zúzottkő burkolat

fém szegély
zúzottkő

burkolathoz

1 rtg geotextília szűrő és elválasztó réteg

üvegszövet háló+tapaszolás

RT-01

2

ÁLTALÁNOS LÁBAZAT CSOMÓPONT
M 1:5

P3-műgyanta padló
0,5 cm    műgyanta padló
9,5 cm    felületkeményített vasalt

aljzatbeton, statikai méretezés
szerint

24cm      ipari padló, statikai méretezés
szerint 

2rtg.       0,2mm PE fólia technológiai
szigetelés, 15 cm-es
átlapolással fektetve

8cm       RAVATHERM XPS 700 SL
hőszigetelés 

40cm      tömörített kavicságyazat
              termett talaj

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    normál gipszkarton lapburkolat

F2-lábazat
1 rtg   Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm XPS lábazati hőszigetelés

ragasztva
1 rtg   Icopal E-PV 4F/K extra SBS

modifikált bitumenes
lemezszigetelés

1 rtg   bitumenes máz kellősítés
18 cm monolit vasbeton lábazati fal
1 rtg   gipszkarton lapburkolat

alapozás statikai kiviteli tervek szerint

UW profil
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horganyzott acél L szelvény 60 cm-enként a Z profilhoz rögzítve,
60 cm-enként diafragmázva, a csatornatartó vas és a perforált
rovarhaló  rögzítésére

perforált fémlemez rovarháló

Lindab C 250-es szelemen max 60 cm-enként

horganyzott acél zártszelvény

Lindab C 200-as falvázgerenda

LPO hőhídmentesítő szalag

Lindab Z200 szelemenezés statika szerint!

Lindab LTP 45 trapézlemez

Lindab LTP 45 trapézlemez

korróziómentes végigfutó U acél
a rácsostartóhoz rögzítve
a válaszfal rögzítésére

CW válaszfal profil

CD 27/60 profil

ereszszegély

Lindab négyszög szelvényű függőeresz
csatorna csatornatartóval 015-fekete
színben

acél rácsostartó statika szerint!

4 mm végigfutó vastag laposacél

direktfüggesztő

Lindab C 200-as falvázgerenda

LPO hőhídmentesítő szalag

45°

RT-02

beszellőzés

2

ÁLTALÁNOS ERESZ CSOMÓPONT
M 1:5

P2-födém
10/10 cm horganyzott acél zártszelvény
25 cm       korróziómentes Lindab C 250-

es szelemen  1,2 m-enként
közötte kőzetgyapot
hőszigetelés kitöltés

1 rtg        pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal

6 cm légtér
2,7 cm     CD 27/60 40 cm-enként
1 rtg        gipszkarton lapburkolat

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    gipszkarton lapburkolat

UW profil
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gerincszegély 015-fekete szíben

acél rácsostartó statika szerint!

Lindab Z200 szelemenezés statika szerint!

perforált acél szellőző szegély

Lindab TPS3 tömítőprofil

Lindab LMF szellőzőfésű

Lindab LTP 45 trapézlemez

a rácsostartókon 5 cm széles 4 mm vastag heggesztett merevítő laposacél fül
kiszellőzés kiszellőzés

ÁLTALÁNOS GERINC CSOMÓPONT
M 1:5 RT-03

100x100x4

Z-200/2.0-13000

Durvalemezx8

50x50x4

Lp 100x12-200

100x100x3

100x100x3

U 80-140

Lp 100x12-200
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horganyzott acél L szelvény 60 cm-enként a Z profilhoz rögzítve,
60 cm-enként diafragmázva, a csatornatartó vas és a perforált

rovarhaló  rögzítésére

perforált fémlemez rovarháló

2,5 cm vastag OSB lemez
BauderTOP VENT NSK szellőző alátétszőnyeg

PREFA PREFALZ fémlemez fedés
antracit szürke színben

alumínium élvédő

CD 27/60 profil

beltéri tartósan rugalmas tömítés és
habzsinor háttámasz

kültéri tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés és habzsinor háttámasz

külső oldali vízzáró EPDM membrán

horganyzott acél beakasztó fül a C profilba rögzítve

porszórt alu takaróprofil 015-fekete színben

kiegészítő xps hőszigetelés ragasztva

belső oldali lég- és párazáró butil szalag

ereszszegély

Lindab négyszög szelvényű
függőeresz csatorna

csatornatartóval 015-fekete
színben

kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

CW válaszfal profil

UW profil
4 mm vastag L acél az UW profil fogadására

Lindab Z200 szelemenezés statika szerint!

Lindab LTP 45 trapézlemez

Lindab C 200-as falvázgerenda

LPO hőhídmentesítő szalag

LPO hőhídmentesítő szalag

LPO hőhídmentesítő szalagLPO hőhídmentesítő szalag

hőhídmentes alu nyílászáró

LVP 20-as trapézlemez burkolat az L acél
alsó övéhez rögzítve

szögacél az L sín rögzítésére

L acél sín

C-100/2 szelvény 5%-os lejtésben

diafragmázott L acél a trapézlemez
burkolat rögzítésére

UPE 200-as szelvény az előtető rögzítésére

acél rácsostartó statika szerint!

porszórt alu takaróprofil 015-fekete
színben

4 mm végigfutó vastag laposacél

direktfüggesztő

100/100/3 horganyzott acél zártszelvény a nyílászáró
fogadására

3 mm vastag U acél

U acél hőhídmentesítő szalaggal a
burkolat fogadására

RT-04

1

45
°

beszellőzés

ELŐTETŐ ÉS AJTÓBEÉPÍTÉS CSOMÓPONT
M 1:5

2x1db Ø11 furat

11
0

M12x40 MSZ 'B' PF

2x1db M10x40 MSZ 'B' PF

UPE 200

C-100/2.0

HE A 180

5°

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    gipszkarton lapburkolat

P2-födém
10/10 cm horganyzott acél zártszelvény
25 cm       korróziómentes Lindab C 250-

es szelemen  1,2 m-enként
közötte kőzetgyapot
hőszigetelés kitöltés

1 rtg        pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal

6 cm  légtér
2,7 cm     CD 27/60 40 cm-enként
1 rtg        gipszkarton lapburkolat

UW profil
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1 cm polietilénhab peremdilatáció és
szigetelés védelem

ILLBRUCK tp 652 illmod trioplex+ szallag

beltéri tartósan rugalmas tömítés

kiegészítő ásványgyapot hőszigetelés

18 cm Austrotherm Expert Fix
lábazati hőszigetelés ragasztva

monolit vasbeton lábazat statika szerint

külső oldali vízzáró, öntapadó EPDM
vagy SBS mod. bitumenes lemez

4 mm vastag horganyzott acél J profil
a nyílászáró fogadására

hőhídmentes alu nyílászáró

beltéri tartósan rugalmas tömítés és
habzsinor háttámasz dilatáció képzés

RT-05

1

1%

AJTÓBEÉPÍTÉS ALSÓ CSOMÓPONT
M 1:5

P1-csiszolt beton padló
10 cm felületkeményített vasalt

aljzatbeton, statikai méretezés
szerint

24cm ipari padló, statikai méretezés
szerint 

2rtg.   0,2mm PE fólia technológiai
szigetelés, 15 cm-es átlapolással
fektetve

8cm   RAVATHERM XPS 700 SL
hőszigetelés 

40cm tömörített kavicságyazat
           termett talaj

alapozás statikai kiviteli tervek szerint

J1 - gépjármű forgalomra
méretezett
6 cm  beton térkő (F kötés, B

kapocs.)
2 cm ágyazó zúzott homok
10 cm  Ckt4 cementstabilizáció E2 ≥

70 MPa
10 cm  0-32 FZKA/tört beton Trρ ≥

96%, E2 ≥ 50 MPa
50 cm  tömörített altalaj Trρ ≥ 93%, E2

≥ 40 MPa
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C-100/2 szelvény 5%-os
lejtésben

2,5 cm vastag OSB lemez

BauderTOP VENT NSK szellőző alátétszőnyeg

PREFA PREFALZ fémlemez fedés
antracit szürke színben

LVP 20-as trapézlemez burkolat az L
acél alsó övéhez rögzítve

végigfutó alumínium vízcseppentő
és víztálca profil

2 mm végigfutó horganyzott acél
rögzítőszegély

végigfutó alumínium takaró profil

2 mm végigfutó horganyzott
acél rögzítőszegély a

korcolás mentén korctömítő
szalaggal tömítve

L acél sín

szögacél az L sín rögzítésére

horganyzott HEA 180 acél szelvény

RT-06ELŐTETŐ VÍZTERELŐ CSOMÓPONT
M 1:5

2x1db Ø11 furat

HE A 180

Lp 220x10-200

HE A 180

Durvalemezx10-152

5°
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100/100/4 felső öv szelvény

Lindab C 200-as falvázgerenda

Lindab Z200 szelemenezés statika szerint!

gerincszegélykülső oromszegély 015-fekete
színben

Lindab LTP 45 trapézlemez

Lindab LTP 45 trapézlemez

50/50/4 rácsrúd

2 mm végigfutó horganyzott acél
rögzítőszegély

RT-07
ÁLTALÁNOS OROMSZEGÉLY CSOMÓPONT

M 1:5

A
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hőhídmentes alu nyílászáró

hőhídmentes párkányfogadó profil

beltéri tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés és habzsinor háttámasz

alumínium élvédő

CD 27/60 profil

beltéri tartósan rugalmas
tömítés és habzsinor háttámasz

kültéri tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés és habzsinor háttámasz

külső oldali vízzáró EPDM membrán

horganyzott acél beakasztó fül a C profilba rögzítve

kiegészítő xps hőszigetelés ragasztva
belső oldali lég- és párazáró
butil szalag

kiegészítő kőzetgyapot
hőszigetelés

UW profil

4 mm vastag horganyzott
L acél az UW profil
fogadására

LPO hőhídmentesítő szalag

30 cm-enként fa ékelem a könyöklő
rögzítésére és hőszigetelés kitöltés

beltéri tartósan rugalmas
tömítés és habzsinor háttámasz

belső oldali lég- és párazáró butil szalag

külső oldali vízzáró EPDM membrán

1,5 mm vtg. porszórt alu párkány
(a nyílászáró tokszínével egyező színben)

2 mm horganyzott acél rögzítőszegély

LPO hőhídmentesítő szalag

Helopal-Helolit könyöklő fehér színben

hőhídmentes alu nyílászáró

U acélra hegesztett rögzítő gallér

végigfutó alumínium
vízcseppentő profil

végigfutó acél merevítő
sávval

U acélra
hegesztett
rögzítő gallér

alumínium vízcseppentő profil az
áttörések helyén

merevített U acél az árnyékoló
vezetősíneinek rögzítésére

KRÖLLUNG SOLONIA AL-2000
alumínium keretes

árnyékolószerkezet, a keretben
eltolható alumínum

MARIANItech BRERA
expandáltlemezzel. A táblák

felülről függesztettek, a sajtolt
alumínium vezetősínben 2 db

négygörgős futókocsival
megvezettettek, rozsdamentes

acél rögzítőkonzolokkal. A
panelek mozgatása kézi

mozgatással történik.

fa ékOSB aljzat lejtésben

porszórt alu takaróprofil 015-fekete színben

porszórt alu takaróprofil 015-fekete színben

2 mm végigfutó horganyzott acél takaró profil
merevítéssel

2 mm végigfutó horganyzott perforált acél
takaró profil

4 mm vastag L acél az
UW profil fogadására

4 mm vastag L acél az UW profil
fogadására

100/100/3 horganyzott acél
zártszelvény a nyílászáró
fogadására

100/100/3 horganyzott acél
zártszelvény a nyílászáró
fogadására

KRÖLLUNG SOLONIA AL-2000
alumínium rendszerhez tartózó U acél

rögzítő konzol merevítéssel

4 mm vastag horganyzott L acél

4 mm vastag horganyzott L acél

4 mm vastag L acél a nyílászáró rögzítésére

RT-08
ABLAKBEÉPÍTÉS ÁRNYÉKOLÓVAL CSOMÓPONT

M 1:5

A

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    gipszkarton lapburkolat

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    gipszkarton lapburkolat
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HEA 180 acél oszlop

Lindab külső falsarok
szegély ("H" jelű) 015-fekete szíben

LPO hőhídmentesítő szalag

Lindab LTP 45 trapézlemez

CW válaszfal profil

CW válaszfal profil

hézagerősítő szallag

2 mm végigfutó horganyzott acél
rögzítőszegély

2 mm végigfutó horganyzott acél
rögzítőszegély

végigfutó horganyzott acél takaróprofil

RT-09
VÍZSZINTES SAROKKÉPZÉS CSOMÓPONT

M 1:5

F

1

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    gipszkarton lapburkolat
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alumínium élvédő

kültéri tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés és habzsinor háttámasz

1 cm beépítési hézag-ékelés és
hőszigetelés kitöltés

külső oldali vízzáró EPDM membrán

belső oldali lég- és párazáró
butil szalag

porszórt alu takaróprofil 015-fekete
színben

4 mm vastag horganyzott L acél az expandáltlemez rögzítésére

MARIANItech BRERA horganyzott acél expandáltlemez burkolat

horganyzott acél HEA 180 szelvény

LPO hőhídmentesítő szalag

kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés
ragasztva

végigfutó alumínium takaró profil

2 mm végigfutó horganyzott acél rögzítőszegély

4 mm vastag horganyzott L acél az expandáltlemez rögzítésére

CW válaszfal profilCW válaszfal profil

végigfutó alumínium takaró profil

2 mm végigfutó horganyzott
acél rögzítőszegély a
korcolás mentén korctömítő
szalaggal tömítve

40/40/4 végigfutó zártszelvény a C
falvázgerndákra rögzítve az L acél
fogadására

beltéri tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés és habzsinor háttámasz

RT-10

1

B

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg    Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm  kőzetgyapot hőszigetelés a

Lindab C 200-as falvázgerenda
között

1 rtg    pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva

18 cm  légtér benne 50-es CW profil
kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel

2 rtg    gipszkarton lapburkolat

100/100/3 horganyzott acél zártszelvény a nyílászáró
fogadására

4 mm vastag L acél a nyílászáró rögzítésére


