2.2.

2. Terhek és hatasok karakterisz-
2.1. Allandé hatas tikus érték |keretallas tavolsag:
Tartészerkezetek 6nsulya vastagsag p gk 6,00 m-re
a., fodém rétegrendje tetével [em] [kN/m°] [kN/m?] g k' [kN/m] |Alapkombinaciéhoz:
LTP 45 trapézlemezfedés 4,5 0,150 0,900 Parcialis tényez6: 1,35
tech. szigetelés (PE fdlia) 0,1 6,00 0,006 0,036 |Hatas 6sszesen: 0,851 [kN/m?]
Z200-2-es szelemenezés 20,0 0,030 0,180 Kvazi allandé teherkombinaciéohoz:
Osszesitve fels6 rétegrend: 0,186 1,116
Parcidlis tényezé: 1,10
Z200-2-es szelemenezés 20,0 0,030 0,180
kézetgyapot hészigetelés 20,0 2,00 0,400 2,400
1 rtg. Gipszkarton burkolat 4,0 0,200 1,200 [Hatas 6sszesen: 0,693 [kN/m?]
Osszesitve alsé rétegrend: 0,630 3,780 kN/m
OSSZESITO TABLAZAT - ALLANDO HATAS Hatésok kombinacidkhoz
Réteg megnevezés Karakter. Alap Kvazi m.e.
a., fddém rétegrendije tetével 0,630 0,851 0,693 [kN/mZ]
Esetleges hatés
2.2.1. Hasznos teher

SSZESITO TABLAZAT - ESETLEGES HATAS Hatasok kombinacidkhoz
HASZNOSTEHER megnevezése Karakter. | Alap (1) Alap (i) Kvazi (1) | Kvazi (i) |m.e. Alap komb. Kvazi all. komb.
Aa) lakészintek fodém, 16pcsd 2,00 3,00 2,10 3,00 0,90 |kN/m2] | wo=07 77 V.= 03 ;
Ab) lakdszintek erkély 3,00 4,50 3,15 4,50 1,35 [[kN/m2] Vo= 0,7 v,=0,3
B) irodarész 3,00 4,50 3,15 4,50 1,35 |kNm2] | w=07 77 V.= 03 §
C1) éttermek, vendégl6i rész 3,00 4,50 3,15 4,50 2,70 |[kN/m2] Yo=10,7 v, = 0,6
C2) el6ado6 és konferencia termek 4,00 6,00 4,20 6,00 3,60 [[kN/m2] yo= 0,7 v, = 0,6
C3) kézlekeddk 5,00 7,50 5,25 7,50 4,50 |[[kN/m2] Yo=0,7 v, = 0,6 :
C4) szinpadok, tanctermek 5,00 7,50 5,25 7,50 4,50 |[kN/m2] yo= 0,7 v, = 0,6
D1) kiskereskedelmi tzlet 4,00 6,00 4,20 6,00 3,60 [[kN/m2] yo=0,7 v, = 0,6
E1) aruraktar és irattarak 7,50 11,25 11,25 11,25 9,00 [[kN/m2] Vo= 1,0 v>=0,8
F) parkoléhaz fodémek 3to alatt (Q!! ellendrizendd)| 2,50 3,75 2,63 3,75 2,25 |kNm2] | w=07 77 V.= 06 §
G) utfédémek, parkolok 3to felett (Q!! ellenérizendd 5,00 7,50 5,25 7,50 2,25 |[kN/m2] Yo=0,7 v>,=0,3
H) nem jarhat6 teté 1,00 1,50 0,00 1,50 0,00 |kNm2]| wo=0 v,=0 :
1) A-D helyeken igénybevett tetok 2,00 3,00 0,00 3,00 0,00 |[kN/m2] Yo=0 y,=0 :
K) kllénleges célra hasznalt teték 5,00 7,50 0,00 7,50 0,00 [[kN/m2] Yo=0 V=0 :

kiemelt nem kiemelt  kiemelt 1em kiemelt parcialis tényezé (yq) = 1,5
hatas hatas hatés hatés

Szintek szama: n =

1

Fodemterhek hasznosteher csokkento tenyezo (aA): 1,00

Fuggoleges teherhordo szerkezeleknel hasznostener CSOKKeNTo tenyezo (an): 1,00




2.2.2. Hoteher

OSSZESITO TABLAZAT - ESETLEGES HATAS Hatasok kombinacidékhoz
HOTEHER helyének megnevezése Karakter. | Alap (1) Alap (i) Kvazi (1) | Kvazi (i) |m.e. Alap komb. Kvazi all. komb.
a) nyeregtetd hoterhe (s1) 0.60 0,90 0,45 0,90 000 |knmy] w=05 7 v=0 ;
b) magasabb szerkezethez csatlakozo6 tetd :
- 1. tet6téri erkélyeken : alapteher (s4) 0,60 0,90 0,45 0,90 0,00 [kN/m2] vo=0,5 v, =0
- 1. tet6téri erkélyeken : hézugteher (s,) 0,45 0,68 0,34 0,68 0,00 yo=0,5 yv,=0 :
- 2. tet6téri erkélyeken : alapteher (s4) 1,20 1,80 0,90 1,80 0,00 yo=10,5 v, =0
- 2. tet6téri erkélyeken : hézugteher (s,) 0,45 0,68 0,34 0,68 0,00 [kN/mZ] Vo= 0,5 v, =0
c) teto szelen tudlnyuld ho terhe (sg) 0,03 0,05 0,02 0,05 0,00 [kN/m] Yo=0,5 Y, =0
kiemelt nem kiemelt kiemelt 1em kiemelt parcialis tényez6 (yq) = 1,5
(0 eset [: p. hatas hatas hatas hatas
1,25 kN/m“: hoteher karakterisztikus értéke; o= 45 °: tetd hajlasszég;
(H)ese Hs 1,20 : szél tényez6; k= 0,25 m: ho alaki tényezé;
H2 ™ e 1,00 : hémérsékleti tényezs; v= 3,00 kN/m’: hd térfogatsulya;
1. tet® erkély
0,00 m: tet6 szélesség Us = 0,30
0,00 m: terasz szélessége My = 0,00 d
0,00 m: hézugos rész magassaga; M = 0,30
5,00 m: hozug hszamitasi hossza;
2. tetd erkély l
0,00 m: tet6 szélesség He = 0,30 Se
0,00 m: terasz szélessége Uy = 0,00
0,00 m: hézugos rész magassaga; M2 = 0,30

Is = 5,00 m:

2.2.3. Szélteher

Kiindulasi paraméterek: Vibo =

C gir =

C season =

Terepkategoria kivalasztashoz lasd a Tablézatok p=

oldalon az Erdességi tablazatot:

Ill. terepkategdria. Z,=
Z min =
Zon =

z=

hézug hszadmitasi hossza;

23,60 m/s: NA szerinti szélsebesség
85,0 km/h: tervezett szélsebesség kiindulasi értéke;

0,85
1,00

1,25 :kg/m3: levegd siriisége;

0,30 m;
5,00 m;
0,05 m:

8,91 m: épllet mértékadé magaséaga;

s, = k s°/y : tetd szélén talynydlo hoteher;
Se = 0,13 kN/m;

Vp= 20,06 m/s: szélsebesség alapértéke;

qd,= 0,252 kN/m2: alapértékhez
kapcsolodé szélnyomas;

k.= 0,215 : tereptényezé;

c{z)= 0,730 : érdességi tényezo;
Sik vidék, terep lejtése < 5%.



z>z min.

Co(z) = 1,00 :helyrajzi tényezé; V= 14,65 m/s: atlagos szélnyomas;
k= 1,00 : turbulencia tényezo; I(z) = 0,295 : turbulencia intenzitasa;
Ce(z) = 1,635 : helyszintényezé;
dp(z) = 0,411 kN/m2: szélsebesség csucsért.
tartoz6 szélnyomas;
A mértékadd dilatacié paraméterei: 30,66 m: dilatacioé hossza (oldalfal); Ly = 9,75 m: keretoszlopok teng. tav;
10,00 m: dilatacié szélessége (oromfal); L= 6,00 m: keretek tengelytavolsaga;
Ab; = 16,46 m*: bal hosszfalon a nyilasok terllete e= 17,82 m: min(b;2h);
Ab,= 0,00 m*: jobb hosszfalon a nyilasok terilete;
Ad, = 4,05 m*: elsd oromfalon a nyilasok terilet: el5 = 3,564 m;
Ad,= 8,05 m“: hatsd oromfalon a nyilasok terile o= 45 [fok]: tet6 hajlasszog;
d wk = Cs"C4*Cpe™qp(2): szélteher karakterisztikus értéke;
Cs*Cy = 1,00 : dinamikus viselkedést leird tényezd, mert h<15,0m;
OSSZESITO TABLAZAT - ESETLEGES HATAS Rész alapadatok
SZELHATAS Z6nak megnevezése _ Hatasok kombinaciokhoz Alap komb. Kvazi all. komb.
Kiils6 nyomas, keresztiranyu szél (©=0 [fok])
szélszivas b= 30,66 m; h= 8,91 m; W o = Cs*Cq*Cpe -0p(2);
d= 10,00 m; e= 17,82 m: min(b;2h);
n (terhelési eset) C pe W ek Alap (1) Alap (i) | Kvazi (1)|Kvazi (i)|m.e.
A: oromfalak szélterhe -1,200 -0,493 -0,740 -0,444 -0,740 | 0,000 [[kN/m?] Yo=0,6 yy=0
B -0,800 -0,329 -0,493 -0,296 -0,493 | 0,000 [[kN/m?] vo= 0,6 v,=0
c -0,500 -0,206 -0,308 0,185 0,308 | 0,000 [[KN/m-] Vo= 0,6 V=0
D: oldalfalak szélnyomasai: széltamadta oldal 0,800 0,329 0,493 0,296 0,493 | 0,000 [[kN/m7] Yo=0,6 yy=0
E: szélarnyékolt oldal -0,500 -0,206 -0,308 0,185 | -0,308 | 0,000 [KN/m7] Yo=0,6 Y2 =0
F: tetSfeliiletek szélterhe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 |[[kN/m] vo= 0,6 v,=0
G 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 [[kN/m’] Yo=0,6 yy=0
H 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 [[kN/m’] vo= 0,6 v,=0
I -0,200 -0,082 -0,123 -0,074 -0,123 | 0,000 |[kN/m?] vo= 0,6 v,=0
J -0,300 0,123 0,185 -0,111 0,185 | 0,000 [[KN/m"] Vo= 0,6 V=0
Kiils6 nyomas, keresztiranyu szél (@=0 [-fok])
szélnyomas b= 30,66 m; h= 8,91 m;
d= 10,00 m; e= 17,82 m: min(b;2h);
n (terhelési eset) C pe Wenk Alap (1) Alap (i) | Kvazi (1)|Kvazi (i)|m.e.
A: oromfalak szélterhe -1,200 -0,493 -0,740 -0,444 -0,740 | 0,000 [[kN/m?] Yo=0,6 yy=0
B -0,800 -0,329 -0,493 -0,296 0,493 | 0,000 [[kN/m?] Yo=0,6 y,=0
C -0,500 -0,206 -0,308 0,185 | -0,308 | 0,000 [[KN/m*] Yo=0,6 Y= 0
D: oldalfalak szélnyomasai 0,800 0,329 0,493 0,296 0,493 | 0,000 [[kN/m7] Wo=0,6 y,=0
E -0,500 -0,206 -0,308 0,185 | -0,308 | 0,000 [[KN/m*] Yo=0,6 Y2 =0
F: tetSfeliiletek szélterhe 0,700 0,288 0,432 0,259 0,432 | 0,000 [[kN/m] vo= 0,6 v,=0
G 0,700 0,288 0,432 0,259 0,432 | 0,000 [[kN/m’] Yo=0,6 v, =0




H 0,400 0,164 0,247 0,148 0,247 | 0,000 |[kN/m7] yo=0,6 v, =0
I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 |[kN/m7] yo=0,6 v, =0
J 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 [[KN/m’] Yo=0,6 ¥v2=0
kiemelt nem kiemelt kiemelt em kiemelt parcialis tényezé (yq) = 1,5
hatas hatas hatas hatas
Bels6 nyomas, keresztiranyu szél (©=0 [fok])
Osszes nyilas feliilete (ajto, ablak): TA= 28,56 m?; h= 891 m;
Negativ és zérus nyomasu fellleten: A negativ = 28,56 m?; d= 10,00 m;
nyilashanyad: p= 1,00 > 0,95; h/d= 0,891 ;
C,i Szamitasahoz lasd a Tablazatok oldalon
szerepl6 tablazatot:
belsé nyomas tényezé, h/d=0,25: ¢ 025 = -0414 qp(z) 0,411 kN/m*: szélsebesség csucsért. tartoz6 szélnyomas;
bels nyomas tényezd, h/d>=1,0: C 100 = -0,568 ; w;= -0,206 kN/m*: belsé szélnyomas, keresztiranyu szél;
bels6 nyomas tényez6, h/d: ¢ ,ing = -0,500 ;
Bels6 nyomas, hossziranyu szél (©=90 [fok])
Osszes nyilas felllete (ajto, ablak): XA= 28,6 m?; h= 891 m;
Negativ és zérus nyomasu fellleten: A negativ = 20,5 m?; d= 30,66 m;
nyildshanyad: n= 0,72 <0,95; hid= 0,291 ;
bels6é nyomas tényezd, h/d=0,25: ¢ g5 = -0,093 ap(z)= 0,411 kN/m*: szélsebesség csucsért. tartozé szélnyomas;
bels6 nyomas tényez6, h/d>=1,0: ¢ 100 = -0,182 w;= -0,040 kN/m*: belsé szélnyomas, hossziranya szél;
belsé nyomas tényez6, h/d: ¢ g = -0,098
Minden fellletre: C pihid Wik Alap (1) Alap (i) |Kvazi (1)|Kvazi ()|me. | T
Bels6 nyomas, keresztiranyl szel (©=0 [TOK]) -0,500 -0,206 -0,308 -0,185 -0,308 | 0,000 |[kN/m2] Vo= 0,6 v, =0
Belso nyomas, hossziranyu szel (©=90 [fok]) -0,098 -0,040 -0,060 -0,036 -0,060 | 0,000 [[kN/m2] Vo= 0,6 V2= 0
kiemelt —nem kiemelt kiemelt em kiemelt parcialis tényez6 (vq) = 1,5




