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acél racsostarto statika sze bnf

Lindab Z200 szelemenezés statika szerint!

horganyzott acél L szelvény 60 cm-enként a Z profilhoz rogzitve,
60 cm-enként diafragmazva, a csatornatart6 vas és a perforalt
rovarhalé rogzitésére

Lindab LTP 45 trapézlemez

perforalt fémlemez rovarhalé

ereszszegély

| ,/D Lindab négyszog szelvényii fliiggberesz
csatorna csatornatartoval 015-fekete
szinben
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horganyzott acél zartszelvény

LPO héhidmentesité szalag

‘ }7 Lindab C 200-as falvazgerenda

korréziémentes végigfuté U acél
a racsostartohoz rogzitve
a valaszfal rogzitésére

UW profil
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CD 27/60 profil
P2-fodém

10/10 cm horganyzott acél zartszelvény

25 cm korrézidémentes Lindab C 250-
es szelemen 1,2 m-enként
kozotte kdzetgyapot
hészigetelés kitoltés

1rtg para- és légzaro PE félia
hézagmentes, ragasztott
toldasokkal

6 cm légtér

2,7cm CD 27/60 40 cm-enként

1rtg gipszkarton lapburkolat

Lindab LTP 45 trapézlemez

Lindab C 200-as falvazgerenda

CW valaszfal profil
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|2 — LPO héhidmentesitoé szalag
F1-kénnyliszerkezetes fal
1rtg Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm kézetgyapot hészigetelés a
Lindab C 200-as falvazgerenda
kozott
1rtg para- és légzaro PE félia
hézagmentes, ragasztott
toldasokkal feluletfolytonositva
18 cm légtér benne 50-es CW profil
113 43 kézetgyapot hészigetelés

kitdltéssel
2rtg gipszkarton lapburkolat
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