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I. Elozmények

A Déri Muzeum, mint megrendeld korébban iskolaépliletként funkcionalo éplilet atalakitasat,
felujitasat hatarozta el a Kismacs Napraforgo utca 59. szam alatti, Hrsz.: 65005/1 ingatianon.
Egy kb. 300 m?2 alapteriilet Régészeti Oktato Es raktarepiilet valosult meg 2015-ben.

s s s

Jelen dokumentacio a II. dtemben megvalosulo régészeti raktar kialakitasahoz késziilt.

Az épitmény az alabbi helyiségekkel boviil.

Megnevezés: Osszes P
teakonyha 557
wc 3,94
eléter, anyagatvevd 9,46
kutatoszoba 29,12
frattar 1503
guruldalivényos tomor 207,19
raktar
Osszesitve (n?) 269,81

A beruhdzds kapcsan a tlzjelz6 rendszer telepitését torvényi kitelezés és szakhatosagi
alldsfoglalds nem tette sziikségessé. A meglévd beépitett automatikus tlzjelzd rendszer
onkéntes alapon kertil bovitésre.

Az 54/2014 (XIL.05.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ)
kiaddsa alapjan beépitett tizjelzO berendezést kell létesiteni a 14. mellékletben foglalt
esetekben, tovabba ahol azt a fennallo veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetgazdasagi,
miuemlekvédelmi vagy adatvédelmi jellegere, az épitményben tartozkodok biztonsagara, a
tizoltosag vonuldsi tavolsdgara, valamint a Iétfontossagu rendszerelem védelmére tekintettel
a tlzvédelmi hatosag eldirja.

A tlzvédelmi berendezés Iétesitésére vagy atalakitisdra (modositds, bovités) miiszaki
tervdokumentaciot kell késziteni, melyet, valamint a telepitett vagy dtalakitott berendezések
hasznalatbavételét a tizvédelmi hatosaggal engedélyeztetni kell.

Az épliletben az emberi élet és az anyagi javak védelmére teljes védelmi szintd tizjelzé
rendszer kerll kiépitésre. A létesitmény teljes teriilete automatikus érzékelokkel és kézi
Jelzésadokkal védett, kivéve az elbirdsokban rogzitett a védelembdl kihagyhato tereket €s
helyiségeket, onalloan vezérelve a hang- és fényjelzoket, valamint a tizoltosagi atjelzést.

Jelen terv a létesitmény automatikus tizjelzo rendszerének engedélyezési dokumentacioja.

A tervezés soran a megbizo dltal szabott peremfeltételek maximalis kielégitésére
torekedtiink, figyelembe véve a helyisegek funkciondlis és épitészeti kialakitdsat,
sajatossagat, a vonatkozo szabvanyokat és hatdsagi eloirdsokat.
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II. A létesitmény adatai

II/1. Helyszinleiras, elhelyezés, rendeltetés

Az ingatlan ahova ezt az épliletet elképzeltek, a Kismacs Napraforgo utca 59, Hrsz.: 65005/1
helyrajzi szamon kialakitott teriileten taldlhato. Ezen ltemben egy Régészeti oktato és raktar
éplilet kerdil kialakitasra. A foldszintes éplilet teriilete irodai, raktarozasi funkciot tolt be a
hozzd tartozo szocidlis helyiségekkel.

A targyi telek Kismacs telepiilésen fekszik. A jelenleg érvényben IEvE szabalyozasi terv a
telekre a kovetkezoket irja elb: Lf 500041 jeld épitési évezet, falusias lakozona, legnagyobb
beépithetésége maximum 30%, az épitménymagassag max. 4,50 m, a zoldterdlet min. 50%.
A telek megkozelitése a Napraforgo utca feldl torténik.

II/2. Gépjarmii elhelyezés:

OTEK 4. szému melléklet szerint iroda és egyéb ondlld rendeltetési egységek huzamos
tartozkodasra szolgalo helyiségeinek minden megkezdett 20 m2-e utan 1 db parkolot kell
létesiteni,

Parkolo-mérieg:
Uj épiiletre vonatkozo parkolo igény:
oktato kutatoszoba 29,12n7 => 29,12/20= 1,456 => 2 db

YA a4

Meglévé dllapothoz rendelkezésre allo: 3db. Tervezett éplilet utani dllapothoz dsszes parkolo
igény: 5 db
A telken dsszesen 2 db uj parkolo kertil kialakitasra.

II/3. Alapadatok

A meglévid éplilet adatai:
Meglévo épliletek beéepitett alapteriilete: 488,67m?2

A tervezett éplilet adatai:
Szintmagassdg: foldszintes

Telekterdlet: 4.460m?2

Tervezett éplilet alapteriilete: 312,44 m?2
Ereszmagassag.: 3,70 m
Gerincmagassag: 8,91 m

Tizvédelmi kockazat: NAK

Kockdzati egység (sajat telken beldili, 65005/1 helyrajzi szam alatti oktato éplilet):

kockazati szempontok adatok kockdzati osztaly
legfelsé épitmeényszint 0,00-7,00 m NAK
szintmagassaga

legalso épitményszint 0,00 - 3,00 m NAK
szintmagassaga

legnagyobb
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befogadoképességii helyiség 40 o NAK
befogadoképessege
menekulési képesség onalloan menekdilnek | NAK

A mértékado kockazati osztaly: NAK

A megaéllapitott kockazati osztalynal (NAK) eggyel szigorubb kockazati osztalyt nem kell

megallapitani, mivel az éplilet befogadoképessége nem haladja meg az 500 fot.

II/4. Tizszakaszok

Esetiinkben, az épiiletet nem kell tizszakaszokra osztani.

A mértékado tlzszakasz az Eplilet (kockdzati egység) tertilete, mely 269,81 n¥.
Az ingatlanon taldlhato oktato éplilet alapteriilete: 247,80 n?.

A megengedett tlizszakasz méretet az OTSZ 5. mellekiet 2. tablazat, 4. sora tartalmazza.

A rendelet szerint a foldszintes éplilet = nagyon alacsony kockazati osztaly = tizszakaszok
megengedett legnagyobb hasznos alapteriilete: 10.000 n?.

Az éplilet egy kockazati egyseget alkot.

Mivel a kockazati egység alapteriilete nem haladia meg a megengedett 10.000 n¥-es
tiizszakasz alapteriiletet, ezért a kockazati egysegeken bellil tovabbi tiizszakaszolast nem kell

kialakitani.
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III, A tiizjelzo rendszer védelmi koncepcidja

III/1. Erzékel6- és jelz6halozat

Az épliletekben a teljes lefedettséget 1 db intelligens, cimezheto tizjelzé kozpont biztositja.
A kézpont a porta helyiség falan keriil elhelyezésre. A tizjelzo kzpontbol az érzékelokig és
Vvégig. A teljes vezetékezés a falakon és a mennyezeti fédém alatt, az dlmennyezet felett futo
elkilonitett védocsévezésben, valamint kabeltdlcakon megy. A vezetékszakaszokban ket
eszkoz kozott kotés nem lehet, a huroknak jelzotdl jelzoig futo vezetékszakaszokbdl kell
allnia.

A szirénakdr és a vezérlések halozatanak kabelezésere vonatkozo elbirasokat be kell tartani,

A Uizjelzo rendszer dsszesen 1 db analdg, visszatéré hurkos, hurkonként max. 125,
elemenként cimezhetd kialakitdssal keril ki€pitésre. E kialakitasban barmilyen cimhez
kimenet kapcsolodhato. Az automatikus tizjelzd elem cimezhetd érzékeld aljzaton keresztil,
2 eres amyékolt vezetékkel kapcsolodik a tlzjelz0 kézponthoz. A riasztds, értékelés
decentralizaltan, kozvetlendl a jelzonél torténik, igy csak a valodi riasztasok kerdinek a
kbzpontba. A jelzéseket a kdzpont feldolgozza, értékeli majd hozzd rendeli a megfeleld
kimend jeleket, hogy a tizvédelmi vezérléseket aktivalhassak.

A tizjelz6 halozat pontszerd optikai ho- és fiistérzekelok, valamint kézi jelzésadok, modulok
Eés kiegészitd eszkozok alkalmazasaval valosul meg.

A pontszerd érzekelok az OTSZ szabalyozasanak megfelelden az éplilet teljes teriiletét
lefedik. Az automatikus jelzésadok az éplilet jellegeébdl adodoan tobbségeben optikai
fiistérzékelbk, viszont a teakonyhaban, ahol lizemszerden eldfordulhat fiist a levegbben, ott
ho- vagy homaximum vagy hésebesség érzekelot kell elhelyezni.

Mindegyik érzekelo allapotat a rendszer folyamatosan figyeli, illetve a jelzok is rendszeresen
Ontesztet hajtanak végre. A jelzok figyelmezteto jelzést adnak, ha az eldre bedllitott
szennyezettségi szintet elérték. Az dsszes érzékelo beépitett rovidzar izoldtorral rendelkezik
vagyis kabelzarlat esetén a hurok tovabbi érzékeloi mikodoképessége biztositott. A
visszatéré hurkos gydrd topologia védi a rendszert kabelszakadds esetén, hogy a
megengedettnél nagyobb terdilet ne essen ki a felligyelet alol.

Masodkijelzoket kell elhelyezni a rejtett helyeken 16vo érzekelbkhdz, melyek az dlmennyezet
feletti terekben fordulnak elo.

Kézi jelzésadokat a kozlekeddkon, menekilesi utvonalakon, az éplilet kijaratainal, fokozottan
tizveszélyes berendezések, tizcsapszekrények €s kézi oltokésziilékek kozelében kell
elhelyezni. Az éplilet minden pontjatdl és éplileteken kiviil is 30 m-en beliil elérhetének kell
lenni egy kézi jelzésadonak. A talajszinttdl 120-160cm-es magassagban kell felszerelni.

A kézi jelzésadok vizualis Eészlelhetdséget fenyvisszaverd grafikai jelzéssel kell elosegiteni.

Az Kkiil- és beltérben elhelyezett hang és hang- és fényjelzok célja a figyelmeztetés és az
evakuacio elosegitése. Mikddtetésiiket a tizjelzo kdzpontba beépitett felligyelt kimenetek
felhasznaldsaval valdsul meg.

Az eszkGz0k konkrét tipusat, fobb jellemzoit és miiszaki adatait kiilon fejezet tartalmazza.
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Tiizjelz6 kozpont és elhelyezése:

A létesitmény védelmét a Global Fire Equijpment cég rendkiviili lizembiztonsagot szavatolo,
mikroprocesszor vezérelt A-NET Junior tipusu, analdg, cimezhetd jelzokorrel elldtott, a
legmodernebb technologidval kialakitott processzoros tlzjelzo rendszer biztositia. A
berendezés megfelel a legmagasabb biztonsagtechnikai kévetelményeknek, magas miszaki
szinvonala, valamint a mikroprocesszor-vezerelt kozpont nydjtotta szolgaltatasok, csokkentik
a téves riasztasok lehetdseget.

A kézpont rendelkezik egy 4x40 karakteres LCD kijelzovel, a kezelbmezok feliratozdsa és a
kijelzon megjelend  informacio magyar nyelvd, gy mindig jol leolvashato az aktualis
rendszerdllapot, tlzjelzés esetén pedig pontosan meghatarozhato a tlzjelzést ado
érzekelo(k) helye, a tiiz mértéke és terjedési irdnya.

Az épliletben folyamatos felligyelet lesz.

Az OTSZ XIV. fejezet 156.§ -ban foglaltak szerint esetiinkben nem sziikséges a tizjelzést
automatikus atjelzéssel tovabbitani az elsé foku tlzvédelmi hatosag altal meghatarozott, a
katasztrofavédelmi szerv dltal felligyelt helyre.

A Megrendelé dontésétdl fliggden Osszevont lgyeletre vagy az elsddleges teriilet szerinti
kataszrofavédelmi kirendeltség hirkdzpontjaba lehet kozvetlendil irényitani.

A tizjelzd kdzpont a tizjelzb rendszer riasztasait automatikusan tovabbitani képes. Az atjelzo
rendszer részére potencialmentes kontaktusokat kell biztositani egyeztetett szelektivitassal
(Osszesitett tlzjelzés és Osszesitett hibajelzés). Az adtjelzés jellege duplikalt, vagyis egy
kapcsolt vonalas és egy GSM kommunikatorral kel megvalositani,

Az dtjelzéssel kapcsolatos szerzddéskdteés az Uzemeltetd feladata.

Alapkiszerelés:
Az A-NET Junior intelligens analog cimezhetd 1 jelzohurkos tizjelzo kézpont.
Jellemzoi:

125 cimezhetd eszkoz,

32 egyedileg programozhato hangjelzd cim hurkonként

96 VULCAN 2 (cimezhetd) nagyon alacsony aramfelvételi hangjelzé vagy villogo hurkonként.
64 ilyen eszkoz telepithetd hurkonként abban az esetben, ha kombinadlt hang- és fényjelzoket
hasznél. Ez a szam magaba foglalja a cimezhetd, a segéd, és az érzékeld hangjelzoket/
villogokat is

384 teljesen programozhato zona

512 teljesen programozhato hangjelzé csoport

512 teljesen programozhato bemenet és kimenet csoport

PC-rél programozhato a GFE Connector szoftverrel

Tamogatja a csatlakozast a Mini-Repeaterekhez RS-422/RS-485-6n, Optikai szélon, TCP/IP
illeszté egysegen keresztiil

Teljes SAM (Oncimz modul) és MAM (Kézzel cimezhet modul) tdmogatads (WizMart

protokoll verzio)

2 tiz relé kimenet (NC,NO) és 1 hiba relé kimenet (NC)

2 hagyomanyos tizkimenet (egyenként programozhato)

Felligyelt érzékeld hurkok

Eseménynaplo (gorgethet , 2000 bejegyzes)
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Kompatibilis a fébb analog cimezhet kommunikacios protokollokkal
Kompatibilis az dsszes alacsonykdltseg Global Fire kiegészitd modullal
4 soros, soronként 40 karakteres LCD kijelzo

Menliibdl valaszthato nyelvek

Integralt 16 zonas LED-es tiz zona kijelzés

II1/2. Energiaellatas

A tizjelzb6 kozpont tzemszerden a 230 V fesziiltségl valtakozo dramu hadlozatra csatlakozik
és 24 V névieges fesziiltségl egyendramu energiat szolgaltat a jelzohurkok szémara. A
betaplalds részére 230 V, 50 Hz, 10 A dramértékd ledagazast kell biztositan.

A tapelltds csatlakoztatdsat az elektromos halozat azon pontian kell biztositani, ahol az
dramszolgaltatas tzemszerd dllapotban szinetmentesen torténik. A leagazdsra a tlzjelzé
rendszeren kiviil mas fogyaszto nem kapcsolhato!

A ledgazas biztositdsat piros szind "Tuzjelzd" feliratu tablaval kell ellatni.
A halozati fesziiltség kimaraddsa esetén a tapelldtast a puffer lizemd akkumulatorok veszik
at. Ez az dramforrds 24 V fesziiltségl gaz tomor akkumulatortelep, melynek toltését a
kbzpont hadlozati tizemben automatikusan végzi. A tizjelzé kozpontnak nincs halozati ki-be
kapcsoldja.

Tapelldtas kialakitas, tartalék dramforrds méretezése: min. 24 ora normal rendszer mikodés
és 0,5 oOra riasztas terhelés.

A regenerdlhato dramforrds sziikséges kapacitasanak szamitasa.

1. Allapot | Nyugalmi készenléti helyzet |
mennyiség fajl. dram | 6ssz. dram

A-Net

Junior TUzjelzo kézpont 1| db 0,1 01
Cimvonal terhelés

358AD-Sl | Fustérzékelo 14| db 0,0005 0007
358AD-HL | HOoérzékeld 2| db 0,0005 0,001
MCPA-ISO | Kézi jelzésado 5\ db 0,0005 00025
310 Vezérlé modul 2| db 0,0012 0,0024
Valkyrie Beltéri hangjelzé 9\ db 0,0005 0,0045
Osszes dramfelvétel a kzponton (A): 01147
Athidal3si idd (ora) 24
Akkukapacitas igeny (Ah) 28176

2. Allapot | Riasztasi dllapot

mennyiség fajl. dram | 6ssz. dram

A-Net
Junior TUzjelzd kozpont 1| db 1,475 1,475
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Cimvonal terhelés
358AD-Sl | Fustérzékelo 14| db 0,004 0,056
358AD-HL | Hoérzeékeld 2\ db 0,004 0,008
MCPA-ISO | Kézi jelzésado 5\ db 0,0035 00175
310 Vezérlé modul 2| db 0,0062 0,0124
Valkyrie Beltéri hangjelzé 9\ db 0,0075 0,0675
Osszes dramfelvétel a kdzponton (A): 16364
Athidaldsi idé (Jra) 05
Akkukapacitas igeny (Ah) 0,8182
Nyugalmi + riasztasi kapacitas igény osszesen. 3,6358
Beépitett akku kapacitasa (Ah) 7
Oregedési tényezd 0,8
Figyelembe veendd kapacitds
(Ah): 56

A nyugalmi helyzetben IEv6 kbzpont dramigénye alapjan szamitott kapacitds igény kisebb,
mint a figyelembe veendob kapacitas: 3,63584h < 5,6Ah , ezért az megfeleld.

ITI/3. Szirénakor

Az épliletben tartozkodok riasztasarol hang-és fényjelz6kbdl allo szirénakor gondoskodik.
Szelektiv mikodtetésiiket a tlzielz6 kozpontba beépitett feliigyelt kimenetd kartya
felhasznaldsaval valositiuk meg.

A szirénakorok kiépitése 30 perces tizallo kabellel torténik az épliletre vonatkozo hatdsagi
alldsfoglalasnak megfeleloen.

A tizvédelemben szerepet jatszo vezetékhalozatok min. 1/2 oras tizallo kiviteld kabelekkel
lesznek szerelve, melyek régzitése 1/2 ordas ,,funkcio megtarto” rogzitd elemekkel torténik.

A sziréna korok kialakitasa olyan, hogy egyszeres vezetékszakadds esetén is legalabb egy

sziréna mikodoképes marad.

ITI/4. Tiz esetén kiadando vezérlések

A tizjelz6 kézpontban Vo vezérlések és vezérld modulok (hurkon) segitségével kell a
kiilonbozé rendszerek eszkozeit vezérein,

A tlzjelzés esetén az épliletben és azok kornyéekén tartozkodo személyek riasztasara az
éplileten belil megfelelo beltéri hang és fényjelzé egysegek felszerelését javasoljuk. A
hangjelzok vezérléset felligyelt kimenetld modulokkal kell megvaldsitani melyet szintén a
tizjelz6 kézponthoz kell helyezni.

Régészeti oktatéépuilet t dzjelz 6 rendszer terv 26/9




III/5. Korlatozasok

A tlzjelz6 rendszer hatdsos mikddése érdekében a rendszer lzemeltetdjének az alabbi
korldtozasokat be kell tartani ill. betartatni:

A tizjelzd rendszer érzekeloit letakarni nem szabad, a kézi jelzésadok jol lathatosagat,
megkozelithetéséget minden kordilmények kozott biztositani kell.

Az érzékelbk Iégterét az érzékelok szerelési sikjatol legaldbb V2 m-re szabadon kell hagyni,
sem valaszfal vagy egyéb targy nem kerdilhet oda.

A rendszer karbantartasat az eloirt idokézonként egy szakkepesitéssel és OKF regisztracioval
rendelkezd céggel el kell végezni, A berendezés mikodesét (a napi és heti teszten tulmenden
is) rendszeresen havonta, negyedévente és félévente felil kell vizsgaini és azt kdvetoen el
kell végezni a sziikséges karbantartdst. Fzeket az Uzemeltetési és karbantartdsi naploban
dokumentaini kell, be kell jegyezni az Osszes kijavitott hibat. A karbantartdst javitast
végzoknek irdsos nyilatkozattal kell igazolnj hogy a karbantartds, javitds szakszerden
megtortéent. A berendezés lizemkéepes, a szlikseges vizsgalatokat elvégeztek.
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1IV. A védelemhez kivalasztott berendezések, eszkozok

IV/1. Tiizjelzé kézpont (MEGLEVO)

Tipusa: Global Fire A-NET Junior Tanudsitvany: DOP 179

Valamennyi GlobalFire kozpont alapkiépitésben a kovetkezd rendszerelemeket tartalmazza:
ABS szerelbdoboz

Kozponti vezérloegység

Halozati tapegység

Szerelbsin BUS-os dramkorpanellel

Halozati sorkapcsok és akkumuldtor kabel

Alapfelszerelés:

Teljesen redundans felépitésd mikroprocesszoros technika, ABS hazba épitve

Négysoros LCD kijelzo a rendszer informaciok szoveges megjelenitésére (riasztas, hiba stb.)
Akusztikus és optikai riasztasado riasztas- és hiba jelzésére

Kdéiztes riasztas tarolo

Onmdikéds, ciklikus vizsgalorutin teljesen automatikus és részletes hibajelzéssel

Kozponti funkciok kézi ellendrzésének lehetdsége

Az egyedi érzeékelok és a jelzési tertilet szoveges kijelzése

Minden szerelési egység teljesen redundans kialakitasu

PC-vezérelt programozds beépitett szamitogep-interfészen keresztil, a programozas
modositasa a hardverbe torténd benyulds nélkdl torténik

Watchdog-logika az automatikus rendszerfelligyelet szamara

Sziikségaram elldtas 72 ords athidaldsr idbtartamra

Valamennyi érzékeldcsoport egyszemélyes ellendrzése

Programozhato vezérlések a be- és kimenetek szabad hozzarendelése altal
Riasztds szamlalo

Riasztas késleltetés

Valos idejid ora

Automatikus dtkapcsolas a nyari idoszamitasra

Mdiszaki adatok

Halozati fesziiltség: 85-265 VAC (50/60Hz)

Uzemi fesziiltség: 28 VDC

Nyugalmi gram. 100 mA

Alkalmazhato akkumuldtorok: 2db 12 v/ 7-18Ah sorosan

Szijkségaram ellatds akkukkal: 24 ora normdl lizemben + 0,5 Ora riasztaskor
Kbrnyezeti homérséeklet: 0 - +40°C
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Késziilékhaz szine: piros RAL 3000

Relativ paratartalom: 95%, paralecsapodas nélkdil

Légnyomas: -+80 kPa, 2000 m tengerszint feletti magassagiq
Védettség (DIN 40050): IP 30

Elektromos védelem: EMC zonakoncepcioval, Zener diodaval, szdrével

és az dramelldtas széles savu szétkapcsolasaval az elektronika veédoroldelésének védelmére,
ez dltal biztositia a személyek és az elektronika védelmet

Méretek: 272 x 404 x 107mm (M x Sz x Mé)
Tomeg (alapkiépités akkuk nélkdil): 2,0 kg

IV/2. Automatikus érzékelok
Optikai hé- és fiistérzékeld (BOVITES)

Tipus: GFE-ZEOS-AD-H, GFE-ZEOS-AD-S Tanuasitvany: DOP 520, 521

Az analog cimezhetd optikai fiistérzekelok GFE-AD sorozatat arra tervezték, hogy teljesen
kompatibilis legyen a Global Fire Equipment intelligens ellendrzd kdzpontiaval a Juniorral €s a
Juno NET-tel.

Kettos LED-ek a 360°-os lathatosagert

Professziondlis érzeékeld és kommunikacios protokollok

Konnyi telepithetdség és karbantartas

Sima, vékony, diszkrét kivitell érzekelohaz

Tartos érzekelofej, nincs sziikseg cserére

SMD dramkor alaplap, a kiemelkedd mindség és megbizhatosag garantalt

Ot év garancia

megfelel az dsszes fontos szabvanynak: EN 54-15, EN 54-7, EN 54-5 és az épitési
termékekre vonatkozo iranyelvnek.

Miszaki adatok

Uzemi fesziiltség: 17-30 vDC

Nyugalmi gram: 370/500 uA max

Riasztasi dram. 4 mA

Erzékenység: 2,666 +/- %FT fényeinyelés (UL) — 0,1-0,157 dB/m
Kornyezeti homérséeklet: 0° - +50°C

Rel. légnedvesség: rovid ideig paralecsapodas nélkiil 95% rel/F
Meéretek aljzat nélkiil: @ 100 mm, Epitési magassag: 46 mm

Késziilékhaz szine: fehér polikarbondt — FR94V0

Témeg: 82 g
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IV/3. Kézi jelzésadok (BOVITES)

Tipus: GFE MCPE-A Tanudsitvany: DOP 374

A GFE-MCPA egy analog cimezhetd kézi jelzésadd, amely ugy lett megtervezve, hogy
megfeleljen az EN-54 11. részének és kompatibilis legyen az dsszes cimezheté GFE
kdézponttal.

A megerdsitett kommunikacios mechanizmusaval a tipikus vélaszido az egy hurkon 1V kézi
Jelzésadok szamatol fiiggéen megkdzelitdleg egy masodperc.

A kétszind LED Zzélden villog, ha a kozpont lekérdezi az eszkézt és pirosan vilagit, ha
riasztasban van. A LED vezérlését a kdzpont végzi, ezaltal azonnali valaszt ad az eszkoz arrol
is, hogy a kézpont fogadta a riasztast és feldolgozta. Az egyedi cimeket DIL kapcsolo
segitségével lehet beallitani.

Az eszkbz része egy forgathato takardlap, amely megvédi a kioldo részt a véletlen
aktivalastol és csokkenti a szandékos rossz indulatu aktivdldsokat azaltal, hogy az eszkoz
aktivalasahoz két miveletet kell végrehajtani. Az eszkoz lehet feliletre, illetve siillyesztve
szerelt, Aktivalds utan a hozzatartozo kulccsal kénnyen alaphelyzetbe allithato.

Jellemzok

Feliratozas és nyelv tetszlegesen valaszthato
Késziilékhaz piros, sdrga vagy kek

Védettség IP 52 vagy IP 54

Riasztas kijelzés LED segitségével

Hibajelzés részegység kieseésekor

Erzékelbk egyedi lekapcsoldsa

Beépitett rovidzar szakaszolo

EN 54 szerint bevizsgalva

Mdiszaki adatok

Uzemi fesziiltség: 17-30 vDC

Nyugalmi gram: 500 A

Riasztasi aram: 3.5 mA

Csatlakoztatas: GFE

Mikodési elv: nem automatikus érzekeld EN 54-11 szerint
Jelatvitel: soros adatatvitel, 2 vezetékes technika
Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, 0,5-2,5 mm?2
Védettseg: IP 52 vagy IP 54

Kornyezeti hOmeérseklet: -10° - +50°C

Méretek: 90 x 90 x 28 mm

Késziileékhaz szine: RAL 3001 (piros)

Késziilekhdz anyaga. ABS tizgatio

Témeg: 80 g
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1V/4. Be/kimeneti modul (BOVITES)

Tipus: 3I/0 Tanusitvany: DOP 544

A bemeneti/kimeneti modul egy teljesen feliigyelt eszkdz, amelynek segitségével egy

normadl nyitott szaraz kontaktust hasznalva fiiggetien kiilsé eszkozok illeszthetdek a tizjelzd
rendszerhez, valamint az egy kimeneti relé segitseégével kiilso eszkozok is vezérelhetoex.

A bemenet a hibajelzést (szakadas vagy révidzar) és a tizjelzést is feliigyell.

A kimeneti relé egy kiilso 24VDC-s tapegyseget igényel. A relé mikodéset a panelen Iévo
piros, a hibat pedig a sarga LED jelzi,

Az illesztd olyan kiils6 rendszerek jelzéseit felligyeli, amelyeket a tizjelzb rendszerhez kell
illeszteni, példaul egy sprinkler rendszer dramilaskapcsoldjat, amely jelzi, ha a sprinkler
aktivalodott, vagy az oltasi szintfelligyeletét egy gazzal olto rendszer eseten, stb.

A kimeneti relé felprogramozhato egy tizgatioajto zarasara, eqgy flistelszivo rendszer
aktivalasara, stb. Egy kiilsé 24VDC-s tapegységre van szikseg a relé megtaplalisahoz, €z a
tapellatas gy kilon lesz valasztva a cimezhetd huroktdl. A cimezhetd I/O modul négy
rogzitési lyukkal rendelkezd elektronikus modulként rendelheto.

Miiszaki adatok
Uzemi fesziiltség: 17 - 30 VDC (a hurok vezeték feldl)
Aramfelvétel 1,2 mA nyugalomban, 6,2 mA riasztasban
Jelatvitel: soros adatatvitel, 2 vezetékes technika
Relé kimenet: 50 VDC/1 A
Feliigyelt bemenetek: potencidlmentes
kontaktusoknak
Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, max. 2,5 mm?2
Kornyezeti homérséklet: 0° - +40°C
Rel. légnedvesség: 5 - 95%, paralecsapodas nélkdil
Meéretek: 87,8x72,7x20 mm
1V/5. Beltéri hangjelzo
Tipus: Valkyrie CSR Tanudsitvany: TMT-56/3/2012

A kivant hangformatum a hatoldalon 1évo DIP-kapcsoloval dllithato be. A kapcsoloval
létrehozhato hangformatum, a hangjelzd dobozaban 1vo miiszaki leirdsbol valaszthato ki. A
kapcsolo mellett Iévé potenciométerrel a hangerdt lehet beallitani.

Allacsony profilu dizdjn
EN54-mindsités
Elbfurt bekabelezési nyilasok

//////

Rogzito aljzattal egyiitt szallitva
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Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc

Minden névieges 24V betaprol mikddtethetd és minden hagyomanyos megfeleld
fesziiltségli hangjelzd kérhoz csatlakoztathato

Automatikus szinkronizacio

Kabelbevezetés hatulrol

Szeparalt loop in és loop out kimenetekkel

A hangjelz6 test a rogzitdalizatba belenyomva és elforditva kerdil csatlakoztatdsra
Opciondlis szin vélasztas. fehér és piros

Mdiszaki adatok

Uzemi fesziiltség: 17-30 VDC

Riasztasi aram: 1,4 mA

Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc
Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, 0,5-2,5 mm?2
Védettség: IP 54

Kornyezeti homérséklet: 0° - +40°C

Meéretek: 109,5 x 83,6 mm (dia x ma)
Késziilékhaz szine: RAL 3001 (piros)
Késziilekhdz anyaga. ABS tlzgatio

Tomeg. 0,125kg
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V. Telepitési eloirdasok

A tervezési, kivitelezési, lizembe helyezési, szerelési, telepitési, fellilvizsgalati, javitdsi és
karbantartdsi tevékenység akkor gyakorolhato, ha az érintett személy vagy szervezet javara
tevékenykedok kozott legalabb egy olyan természetes személy van, aki a jogszabalyokban
meghatarozott képesitési, jogosultsagi kovetelmeényeknek megfelel.

Ahol a terv mdsként nem intézkedik, a kivitelezésre az OTSZ és a TVMI eldirdsai az
irdnyadok. A kivitelezés soran a helyi tiz- és balesetvédelmi elbirasokat, ovorendszabalyokat
minden koriilmény kozott be kell tartani.

A tervek kézhezvétele utan célszerd, hogy a Megrendelo, illetve a kivitelez6 haladéktalanul
felvegye a kapcsolatot a tervezdvel, a terveket tanulmanyozza at, hogy észrevételeit a
kivitelezés elott megtehesse.

Ajanlatos és sziikséges, hogy a kivitelezés megkezdése eldtt az egyes munkak vezetoi az
utdlagos koltségek Es surldddsok elkeriilése végett megbeszélést tartsanak a késziilekek,
védocsovek stb. elhelyezésére, a szerelés sorrendjére vonatkozoan. Kulondsen szoros
kapcsolatot kell fenntartani a kiilonbozo miiszaki szolgalatokkal s a belso epitésszel.

A kivitelezés megkezdéserdl és befejezéserdl a tervezot értesiteni kell.

Valamennyi felhasznalt villamos anyag elsérendd legyen.

V/1. Vezetékhalozat kialakitasa

A rendszerben a vezérlé dramkorck (energiaelldtds is) kabelezéséhez a szabvanyoknak és
eloirdsoknak megfeleld tizallosagu kabeleket, valamint fiiggeszto €s tartoszerkezeteket kell
alkalmazni!

A Jjelzbhdlozatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani ugy, hogy az érzékelok
parhuzamosan kapcsolodjanak a jelzokorre, az utolso érzekelotd! a kabel vissza kell térjen a
kdzpontba.

Az érzékelok és a kézi jelzésadok vezetékeit egy jelzbvonalon belil folyamatosan kell
behuzni. A vezetekhalozatban egy jelzovonalon bellil az eldgazas nem megengedett, mivel az
a nyugalmi dram figyeléset gatoina. Erzekelok, jelzésadok kozott a vezetéken kotés (toldas)
nem lehet.

A vezetékek tartoszerkezeteit a helyi sajatossagok figyelembeveételével kell kialakitani,
meglévé gyengearamu kabeltdlcak, veédocsé rendszerek sziikség szerint felhasznalhatok.
Azokon a helyeken, ahol a mechanikai Serilés veszélye fenndll, a kabelek és vezetékek
védelmérdl gondoskodni kell. Oldalfalra torténd szerelés esetén a kabeleket mianyag
csatornaba vagy vedocsobe kell fektetn.

A vezérld funkciokat elldto vezetékek anyagai elégitsék ki a ,nem éghetd”, 30 perces

////////////

//////

Erésaramu rendszer és tizjelzo rendszer vezetékeinek parhuzamosan fektetett védocsover €s
a védocsovek tartozékai egymadstol kdlcséndsen legalabb 2 cm tavolsagra helyezhetok el. Az
egymadst keresztezd védocsovek kozott legalabb 1 cm tavolsag legyen. Falra szerelt tizjelzé
vezetékek, késziilekek az erésaramu elosztodobozoktol, tokozott szerelvényektd! legaldbb 10
cm tavolsagra legyenek.

A vezérlo vezetékeknél a mindsitett bilinccsel valo rogzités eloiras!

A jelzokdbelek arnyéekoldsanak a jelz6kdzpont feldl folyamatosnak kell lennie és sehol nem
érhet mds fémrészhez (a szabad részeket/végeket le kell szigeteini).
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A kijelz0 egységek fémhdazat foldeini nem szabad! A foldelések a kozpont feldl keriilnek
kialakitdsra (az éplilet egyetlen eszkoz foldeléséhez nem érhet). A halozatot tobb helyen
foldelni tilos!

A szigetelési ellenallasnak, ill. hurokellendlldsnak a szabvany és a gyartomdi eloirasokat ki
kell elégiten.

A jelzokabelek nyomvonaldt illetve a kabeleket és mianyag vezetékcsatornakat,
védocsoveket vagy a boritoelemeket piros savozassal, vagy "Tizjelz6 halozat" feliratu
cimkével kell megjeloini.

A tlzjelzd berendezés hurkainak falon és fodémen valo atvezetési helyein az dttoréseket a
fal, illetve a fodém tizallosdagi hatarértekének megfelelo tizgatio tomitéssel kell tomiteni,

A vezetékeket alacsony tizkockazatu teriileteken kell vezetni, annak érdekében, hogy a tiz
soran keletkezo hé ne befolydsolja a berendezés alap-, az érzekeléssel, tlzriasztassal,
vezériéssel tiz- s hibaatjelzéssel kapcsolatos mikodeset, tovabba a tizoltdsi €s tlzvizsgalati
tevékenységet segitd adatszolgaltatast.

A vezetékek mechanikai szildrdsaganak meg kell felelnitik a felszerelés modjaval.
Hurokdramkorok tervezésekor dgyelni kell arra, hogy a hurok két dga egyetlen véletlen
esemény hatdsdra ne karosodhasson (pl. egy jarmi elvagja egyszerre a hurok mindkét
dagat). Ha ez a veszély fenndll, akkor ez ellen vagy mechanikai védelemmel, vagy az agak,
megfeleld elkiilonitésével kell védekezni.

V/2. Azonositas

Gondoskodni kell arrdl, hogy a tizjelzo berendezés minden elemét egyértelmien lehessen
azonositani, tovabba, hogy kozpont jelzését kénnyen a jelzd eszkdzhdz lehessen kapcsoini.Az
automatikus érzekelok, kézi jelzésadok, hangjelzok, fényjelzok, vezetékagak, elosztok, stb.
azonositasara feliratozast (cimkéket) kell alkalmazni. A kézi jelzésadokat utanvildagito tablaval
kell jeloini a gyengén megvilagitott (vészvildgitas) vagy egyaltalan nem megvildgitott
(dramsziinet) terek biztositasara.

Az automatikus érzeékelok és kézi jelzésadok jelolésének olyannak kell lennj, hogy az
elhelyezett azonosito szamok és/vagy betik feleljenek meg a tizjelz6 kdzpont dltal kijelzett
azonositoval.

Az azonositoknak lathatoknak kell lenni a padloszintrdl, létra vagy egyéb segédeszkdz
hasznalata nélkdil is.

Rejtett helyre szerelt érzékelok esetén (pl. almennyezet felett vagy alpadlo alatt) duplikalt
azonositokat kell alkalmazni, melyek a padldszintrdl lathatok.

Megjegyzés: a jelolés legkisebb méretére — elhelyezési magassagtol fiiggden — a kovetkezo
tablazatban foglaltak az iranyadok

Jelolés elhelyezési | Jelolés  minimdlis — magassagi
magassag meérete
(mm)

4 méter alatt 10

4-6 méter kozott 15

6-8 méter kozott 20

8-10 méter kozott 25

10-12 méter kozott 30

12-14 méter kozott 40
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14-16 méter kozott 50
16-18 méter kozott 60
18-20 méter kozott /0
20 méter felett 80

V/3. Eszkozok elhelyezése, bekotése

A kivdlasztott berendezések, eszkGzok megfeleloen képzett szakemberek dltal, az
eldirdsoknak megfelelben kertilhetnek felszerelésre.

Az érzeékelok a telepitési rajzokon jelolt helyeken a mennyezetre kerlinek ugy, hogy az
érzékelo - az aljzat segitségével - mindig vizszintesen kerdiljon felszerelésre.

A felszerelésnél kiilon figyelemmel kell lenni arra, hogy az érzékeld kozvetlen a borda,
gerenda és épliletgépészeti berendezés mellé nem kertdlhet, attol min. 50 cm-re kell
elhelyezni, Amennyiben a rajzon jelolt helyre szerelt érzékelot az utdlag szerelt egyéeb
gépészeti berendezések eltakarjak (0.5 m-nél kozelebb keriiltek), az érzékeloket a tervezovel
tortént egyeztetés utan at kell szereini.

A kézi jelzésadokat a padloszintté] 1,4 m magassagban, jol elérhetd, jol megvilagitott,
kénnyen megkozelithetd helyre kell szerelni! Szabad elérhetdségliket, ldthatosagukat mindig
biztositani kell! Nyildszarok melletti szerelés esetén a jelzésadokat lehetdleg a kilincs
(nyitoszerkezet) feloli részen kell elhelyezni, elkeriilve ezzel az ajtoszarny okozta takarast.

A kézi jelzésadok vezetékeit folyamatosan kell behuzni.

Falon kivil szerelt, szabadban elhelyezett, vagy mechanikai hatdsoknak kitett helyeken a
villamos berendezéseket megfelelo szildrdsagu jarulékos védelemmel kell ellatni.

A kabeleken, illetve a vezetek ereken a jelzésadohoz torténd bekdtésnél a "+" és "-" jeleket
fel kell tintetni. A rendszeren belil a "+" és a ™" jelzésli erek azonos szindek legyenek. A
kabel illetve vezetékszakaszok mindkét végen, faldtvezetéseknél a fal mindkét oldalén a
kabeljelet idballoan fel kell tintetni.

A kadbelek bekotéset polaritds helyesen kell elvégezni. A bekdtéseket az eszk6zokhoz
mellékelt gyartoi elbirdsok szerint kell elvégezni. Az egyes egységeket csak a
legsziikségesebb meértékig lehet megbontani. Kotések csak aljzat kotéspontokon, illetve
sorkapcsokon keresztiil késziilhetnek.

Az érzékelon és a jelzésadokon maradandoan fel kell tintetni a csoport szamat és az
érzekelo azon beliili sorszamat.

A kézpontot be kell kdtni a helyi érintésvédelmi halozatba.
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VI, Jogszabalyok, Szabvanyok

A 54/2014. (XI1.05.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol
1996. évi XXXI. torvény a tiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a tizoltosagrol

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi dgakrol,
munkakorokrol és a szakvizsga részletes szabalyairol

modositott 115/1996. (VII. 24) Kormany rendelet a tizvédelmi hatdsdgi tevékenyseg
részletes szabalyairdl, a hivatasos énkormanyzati tlzoltosagok illetékesséegi tertiletérd!

modositott 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tizvédelmi birsagrol

2004. évi XI. toérvénnyel modositott 1993. évi XCIII torvény a munkavédelemrdl, egyseges
szerkezetben a végrehajtasardl szolo 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelette/

MSZ EN 54 szabvanysorozat

MSZ 2364: Epliletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 4851 szabvanysorozat: Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellendlldsanak méerése
MSZ EN 50086 szabvénysorozat: Védocsorendszerek kabelfektetéshez

MSZ EN 60079-14: Villamos gyartmanyok robbandképes gazkozegekben. 14. rész: Villamos
berendezések létesitése robbandsveszélyes térségekben (a banyak kivételével)

MSZ EN 60079-17: Villamos gyartmanyok robbandképes gazkézegekben. 17. rész: Villamos
berendezések feliilvizsgdlata €s karbantartdsa robbanasveszélyes térsegekben (a banyak
kivételével)
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VIL, Uzembe helyezési- és iizemeltetési eldirdsok

Ves

VII/1. Uzembe helyezési elbirésok

FIGYELEM! A rendszer (izembe helyezését csak a gyartomd adltal elismert szakszemélyzet
végezheti!

Az lizembe helyezést, illetve az azt kbveto teljes ellendrzést a leirdsok alapjan kell elvégezni,
az abban foglaltaktol eltérni tilos!

A rendszer minden elemének a jelzését és dramkori mikodéeset ki kell probaini, le kell
ellendrizni. A kézpont vizsgalata sorén annak minden riasztas- €s hiba jelzéset ki kell probaini
halozati és akkumulatoros lizemben egyarant. A jelzohalozat vizsgalatakor minden dramkort,
hurkot miszeres méréssel ellendrizni kell. A mérési érték a kozpont mdiszaki feltételer dltal
meghatarozott érteken beliil kell legyen.

A rendszer probdjst a miszaki dtadds — atvétel sordn az Uzemeltetd - vagy képviseldje -
Jelenlétében is le kell folytatni. A tizjelzo berendezéseknek a probak soran hiba nélkdl kell
mlukddnie. Amennyiben hiba fordul €lo, akkor annak kijavitdsa utan teljes probat kell tartani.
Az lizembe helyezbnek az Uzemeltetd &ltal kijeldlt személyzetnek a rendszer kezelésérdl
Oktatdst kell tartania.

A hasznalatbaveételhez sziikséges hatosagi dtadas — atvételi eljaras a terdiletileg illetékes 1.
foku tdzvédelmi hatdsag, az Uzemeltetd és a telepitd képviselbinek jelenlétében torténik.

Az atvétel alkalmaval legalabb négy kézi jelzésadot kell lizemszerden kiprobaini, hogy azok
lizemszerden mukddnek-e. Szurdprobaszerden kell kiprobaini az onmikodo jelzésadokat az
0sszes jelzoaramkor 10 %-nak megfelelo szamban, de legalabb vonalanként kettot, illetve
csoportonként legalabb egyet.

A rendszer lizembe helyezése utan a megvalosult allapotrol megvalosuldsi tervdokumentaciot
kell késziteni és azt az Uzemeltetének at kell adni. A terv 1 példanyat a tizjelz6 kdzpont
kdrnyezetében, hozzaférhetd helyen kell brizni,

VII/2. Uzemeltetési eléirésok

A tizjelzé kézpont kezelése az Uzemeltetd feladata. A kezelést csak az arra kioktatott
személy végezheti!

A Vvész- és egyéb jelzéseket kovets tennivalokrol az Uzemeltetd hataroz, az illetékes
tizvédelmi hatdsaggal és/vagy tizvédelmi megbizottal egyetértésben.

A tizjelzo berendezés megfelelo lizeméert az éplilet lizemeltetdje felelds, ezért kdteles a
felligyeletet ellato személyeket a kozpont megfeleld kezelése érdekében rendszeres
Oktatdsban részesiteni.

A tiizjelz8 berendezés miikodésérdl, feliilvizsgalatardl, karbantartasardl Uzemeltetési naplot
kell vezetni, amelyben fel kell tiintetni a kioktatott kezelbk nevét, a karbantarto hibaelharitok
cimét és telefonszamat.

Az ltizemeltetési naploba be kell vezetni:

naponta a jelzéaramkorok fellilvizsgalatanak eredményét és a berendezés d&llapotdra
vonatkozo megjegyzest;

pontos iddépont szerint (Ora, perc) a berendezés esetleges jelzéseit, az esetleges hibak
Jellegét és az azok elharitasara tett intézkedést;

a rendszeres fellilvizsgalatok eredmeényét, valamint az ellendrzott jelzésado vagy érzekelo
azonositasi szamat.
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A naplot legalabb hetenként, hibara vonatkozo bejegyzés esetén azonnal be kell mutatni az
Uzemeltetd illetékes megbizottianak.

A tizjelzb késziileket, beépitett tizjelzo, valamint tlzolto berendezést allanddan lizemképes
dllapotban kell tartani annak meghibdsodasat a hivatdsos onkormanyzati illetdleg az
Onkéntes tizoltosagnak be kell jelenteni .

A belizemelést kovetden az éeplileteken végzett barmilyen belsé valtoztatds esetén az
illetékes tizoltosaggal €s a karbantartast végzo céggel egyeztetni kell a tizjelzé rendszer
valtoztatdsa, illetve bovitése ligyében.

VII/3. Karbantartasi iranyelvek

A beépitett tlzjelz6 és oltoberendezés szerelését, telepitéset, fellilvizsgalatat, javitdsat €s
karbantartasat tdzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezheti .

Beépitett tizvédelmi berendezés fellilvizsgalatat, javitdsat karbantartdsat csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé személy és az OKF dltal regisztralt, nyilvantartott
szervezet végezheti — aki ismeri a berendezések mikodeset és a halozatot, valamint az adott
berendezés szervizelésére jogosult szakember.

A beépitett tizvédelmi berendezéseket jogszabadlyban elbirtak, ezek hidnyaban a gyartasi
vagy forgalmazasi engedély szerint kell ellendrizni €s karbantartani .

A tlzjelz6 berendezés mikodoképességéet rendszeresen felil kell vizsgaini, azt kévetden el
kell végezni a sziikséges karbantartast.

A tizjelz6 kézponton naponta egyszer minden jelzoaramkor tizjelzéseét ellendrizni kell.
Legalabb félévenként ellendrizni kell:

- a tizjelz6 kézpont minden jelzésének mikodéset (beérkezd jelzések, kimend vezérlések
halozati és akkumuldtoros lizemben egyarant);

- jelzo-dramkoronként legalabb egy jelzésado vagy érzékeld mikodéeset,

- a berendezések allapotat.

Minden ellenbrzéskor mdas jelzésadot vagy érzekeldt kell ellendrizni.

Ha a tlzjelz6 kdzpont gepkdnyve a tizjelz6 kozpontra vagy annak egyes részeire (pl. az
akkumulatorokra) fél évnél gyakoribb felilvizsgalatot ir eld, vagy az dzemi kordlmények (pl.
az érzekelok porosoddsa) azt indokoljgk, a felilvizsgalatot és a karbantartdst ezek
figyelembevételével kell végezni.

Az érzékelbket sziikseg szerint meg kell tisztitani az esetleges szennyezodestol.

A karbantartasro| jegyzokonyvet kell vezetni. A karbantartds eredmeényét az Uzemeltetési
naploba is be kell jegyezni, Az dsszes fenndllo hibat, valamint a kijavitott hibakat szintén az
lizemeltetési naploban kell feltintetn,
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VIII. Tervezoi nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen torténd beépitett tizjelzo
berendezés Iétesités (bovités/modositds) tervezése sorén a vonatkozo jogszabalyban,
nemzeti szabvanyban, hatosagi eldirdsban foglaltakat betartottam, ezektol eltérés nem valt
sziikségesseé.

A létesitmény neve (a védett teriilet): Régészeti oktato eplilet

A létesitmény cime: Kismacs Napraforgo utca 59. Hrsz.: 65005/1

A beépitett tizjelz0 berendezés adatai: Global Fire A-NET Junior tizjelzé kdzpont boviteés
A tervezd neve: Varga Csaba

A tervezdi képesitésrdl szolo irat szama.: PRIMA 16/10/2015

A tervezd cime (telefonszama): 4225 Debrecen Rozsastelep u. 5. Tel.: 06-20-5666853.

Debrecen, 2017-08-21

Varga Csaba
tervezo

IX. Munkavédelmi nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy jelen tervdokumentacioban kidolgozott miszaki megoldasoknal az
1993. évi XCIIL torvény 18.4.1. és 42..§.c bekezdéseben foglaltak betartdsra kertiltek.

Debrecen, 2017-08-21

Varga Csaba
tervezé
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X. Mellékletek:

X/1. Miiszaki adatlap

A létesitmény adatai:

Régészeti oktatoeplilet bovités

Kismacs Napraforgo utca 59. Hrsz.: 65005/1

Tdzvédelmi rendszer:

TUzjelzd kézpont:

GFE A-NET Junior tizjelzo kézpont

1db

DOP 179

OnmUikédd jelzésado:

GFE ZEOS-AD-S

14db

cimezhetd optikai fiistérzekeld

DOP 521

OnmUikédd jelzésado:

GFE ZEOS AD-H

2db

cimezhetd hoérzekelo

DOP 520

Kézi jelzésado:

GFE MCPE-A

5db

cimezheto kézi jelzésado

DOP 374

Hangjelzb:

Valkyrie CSR

9db

beltéri hangjelz6

DOP 287

Vezérlo modul:

GFE 31/0 modul

2db

DOP 544
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X/2. Telepitési jegyzék

Logikai cim | Fizikai cim vedett hely €9 Alapteriilet | Erzékeld tipus
megnevezéese
005 oktato

9/1 1-14 | kutatoszoba 29,12 optikai fiist
92 1-15 " " optikai fiist
10/1 1-16 | 007 raktar 208,03 optikai fiist
10/2 1-17 " " optikai fiist
10/3 1-18 i i optikai fiist
11/1 1-19 " " kézi
V4-6 1-20 | 001 eloter 9,46 vezéerlés
11/2 1-21 " " kézi
9/3 1-22 " " optikai fiist
94 1-23 | 006 teakonyha 557 optikai fiist
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X/3. Arazatlan kéltségvetés

Tiizjelz6

Ssz.

Tipus

Megnevezés

menny.

Anyag ea.

Djj ed.

Anyag

Dij

GFE A-NET
Junior

Cimezhetd intelligens tizjelzé kozpont
(1 db visszatérd hurok analog, cimzett
Jelzésadok fogaddsara, relekkel,

tapegyséeggel, kijelzével)

0db

0Ft

0Ft

Akku 7Ah

Akkumulator 12V 7Ah

0db

OFt

0Ft

Kommunikator egység tizoltosagi
atjelzéshez

0 kit

0Ft

0Ft

Analog érzékelok

ZFOS-S

Cimezhetd optikai fiistérzekeld, 24V,
masodkijelzd csatlakozdssal

6db

0Ft

0Ft

ZEOS-H

Cimezhetd hdsebesség érzékels, 24V,
masodkijelzd csatlakozdssal

1db

0Ft

0Ft

BASE

Erzékeld aljzat

7 db

0Ft

0Ft

Analog kézi jelzésadok

AL-MCPE-A

Cimezhetd kézi jelzésado piros,
fényvisszaverd grafikai jezéssel
elldtva, izoldtoros

2db

OFt

0Ft

Modulok

AL-3I0

Be/kimeneti modul 3 bemenet 3
kimenet

1db

0Ft

0Ft

Sziréna

ValkyrieCSR

Beltéri hangjelzd

4 db

0Ft

0Ft

Kabelek

10

JB Y/StY
2x0,8

Piros drnyékolt Cu tizjelzokabel

300 m

OFt

0Ft

11

JB-H(SH
1%2x1.0 E30

Halogénm. tizallo kabel 30 perces
tizéllosaggal

100 m

0Ft

0Ft

12

JB-H(StH
4%2x0,8 E30

Halogénm. tizallo kabel 30 perces
tizallosaggal

70 m

0Ft

0Ft

Védocsévek

13

MU0

MU I120 mereyv szigeteld véddcsd,
kemeény, sima PVC-bdl gyenge
mechanikai igénybevételre,
almennyezet felett és/vagy szabadon
pattinto bilinccsel vasbeton fodémre,
oszlopra szerelve, @ 20 mm

100 m

0Ft

0Ft

14

Mindsitett E30-as bilincs szabadon
futo vezerld vezetek rogzitésére a

szabvany eldirasai szerint (8 mm-es)

300 db

0Ft

0Ft

15

LPE40 mianyag cs6é

50 m

0Ft

0Ft

16

150x150 léngallo kétédoboz

2db

0Ft

0Ft

17

Egyéb rezsianyagok

1 kit

0Ft

0Ft

18

Uzembe helyezés, programozas,
oktatds

1 kit

0Ft

OFt

Anyag dsszesen:

0Ft

Munkadij dsszesen:

0Ft

Netto vallalasi ar:

OFt

Véllalasi ar (butto)

0Ft
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X/4. Tizvédelmi szakvizsga
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