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1. ELOZMENYEK:

A targyi, épiiletet a 4002 Kismacs, Napraforgo6 u. 59. 65005/1 helyrajzi szam alatt kivanjak felépiteni.
Jelen dokumentéici6o a II. ilitemben megvalosuld régészeti raktar kivitelezési engedélyezéshez
sziikséges tlizvédelmi kérdéskorok tisztazasara késziilt a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az
Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat kiadasarol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban:
OTSZ) alapjan.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 6. pontja alapjan a tlizoltdésag az alabbi ligyekben jar
el szakhatosagként:

1. KK, MK mértékado kockazati osztalyba tartozo épitmény esetén,

2. AK mértékado kockézati osztalyba tartozo

- lako- ¢és tdiléépiilet,

- nevelési, oktatasi, szocialis rendeltetést tartalmazo épiilet,

- bsszes épitményszint nett6 alapteriilete az 500 m*-t meghalad épiilet esetén,

3. NAK mértékadd kockazati osztalyba tartozd épiiletek a lako- vagy udiiloépiilet kivételével,
amelynek

- az Osszes épitményszint netté alapteriilete nagyobb, mint 500 m? és tartalmaz olyan kozdsségi
rendeltetésii helyiséget, amelynek nett6 alapteriilete nagyobb, mint 50 m?,

- az Osszes épitményszint nettd alapteriilete nagyobb, mint 1000 m?>,”

4. A tomegtartozkodas céljara nem szolgalod lelatd, vendéglatd, kereskedelmi rendeltetéssel
rendelkezd - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerinti - allvany jellegli épitmény, ami 50 fénél

t5bb személy tartozkodasara szolgal és alapteriilete a nettd 20 m” —t meghaladja

Valamint ha, a kiiirités az els6 iitemben nem teljesitheto.

2. MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET:

Az ingatlan — tlizolto gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas — szilard burkolata Gtr6l, a Napraforgo
utrol megkozelithetd. Tlizoltasi felvonulési teriilet jogszabaly alapjan nem sziikséges, a kivitelezés
targyat nem képezi.

Az OTSZ 65. § alapjan tlizoltasi felvonulasi teriiletet nem kell biztositani.

Az OTSZ 83. §. alapjan tlizoltosagi kulcsszeéf nem eldirds, az nem tervezett.

Az OTSZ 84. §. alapjan tlizoltosagi beavatkozasi kozpont nem eldirds, az nem tervezett.

Az OTSZ 85. §. alapjan tlizoltosagi radiderdsité nem eldiras, nem tervezett, azonban probaval kell
meggy6z6dni az EDR rendszerli radidforgalmazds megfeleléségérél. Amennyiben 1 m-es
magassagban minimum 85 dBm jelszint nem biztosithato a radiderdsitd sziikségessé valik, ebben az
esetben a pontos tipust a kiviteli tervezés soran a tlizoltosaggal egyeztetni sziikséges.

3. KOCKAZATI EGYSEG, KOCKAZATI OSZTALY:

Az épiilet egy kockazati egységbdl (egy onallo rendeltetési egységbdl) all.

1. Kockazati egység:

Az egy telken beliili épiiletek 6sszevonhatdak, amennyiben egyforma kockazati egységbe tartoznak.
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kockézati szempontok adatok kockazati osztaly

legfelsd épitményszint + 0,00 £ 0,00 m NAK

szintmagassaga

legals6 épitményszint + 0,00 m NAK

szintmagassaga

legnagyobb befogadoképességii

helyiség befogadoképessége 10 6 NAK

menekiilési képesség onalloan NAK
menekiilnek

A mértékado kockazati osztaly: NAK

A megallapitott kockazati osztalynal (NAK) eggyel szigorubb kockazati osztalyt nem kell
megallapitani, mivel az épiilet befogadoképessége nem haladja meg az 500 f6t.

A tiiztavolsag meghatarozasa miatt a szomszédos oktato épiilet mértékado kockazati osztalyat
is meg kell hatarozni:

Kockazati egység (sajat telken beliili, 65005/1 helyrajzi szam alatti oktato épiilet):

kockézati szempontok adatok kockézati osztaly
legfelsd épitményszint 0,00-7,00 m NAK
szintmagassaga

legals6 épitményszint 0,00 - 3,00 m NAK
szintmagassaga

legnagyobb befogadoképességli

helyiség befogadoképessége 40 6 NAK
menekiilési képesség Onalloan menekiilnek NAK

A mértékado kockdzati osztaly: NAK

A megéllapitott kockéazati osztalyndl (NAK) eggyel szigorubb kockazati osztdlyt nem kell
megallapitani, mivel az épiilet befogaddképessége nem haladja meg az 500 fot.

Megnevezés: Osszes m’
teakonyha 5,57
we 3,44
el6tér, anyagatvevo 9,46
kutatészoba 29,12
irattar 15,03
gurul6allvanyos tomor raktar 207,19
Osszesitve (m°) 269,81

A mértékado tiizszakasz az épiilet (kockazati egység) teriilete, mely 269,81 m”.
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Az ingatlanon talalhato oktato épiilet alapteriilete: 247,80 m®.

A megengedett tlizszakasz méretet az OTSZ 5. melléklet 2. tablazat, 4. sora tartalmazza.

A rendelet szerint a foldszintes épiilet =» nagyon alacsony kockazati osztaly =@ tlizszakaszok
megengedett legnagyobb hasznos alapteriilete: 10.000 m”.

Az épiilet egy kockdzati egységet alkot.

Mivel a kockazati egység alapteriilete nem haladja meg a megengedett 10.000 m’-es tiizszakasz
alaptertiletet, ezért a kockazati egységeken beliil tovabbi tiizszakaszolast nem kell kialakitani.

4. TUZTAVOLSAG:

A tervezett épiilet mellett, sajat telken beliil talalhato szomszédos épiilet.

A kutato épiilet 7,60 méterre talalhato.

Az OTSZ 3. melléklet 1. tablazat 3. sora alapjan NAK-NAK 3 méter az eldirt tliztavolsag, mely
biztositott.

A B C D D
1 A és B épiiletek kozotti tiiztavolsag (m), ha B épiilet mértékad6 kockazati osztalya
—A épiilet mértékado kockazati osztalya
2 NAK AK KK MK
3 NAK 3 5 6 7
4 AK 5 6 7 8
5 KK 6 7 8 9
6 MK 7 8 9 10




5.OLTOViZ ELLATAS:
Az épiilet netto Ssszteriilete: 269,81 m”.

A jelenleg hatdlyos OTSZ 8. melléklet 1. tdblazat, 4. sora alapjan 900 liter/perc oltovizet kell
biztositani.

Az OTSZ 72. § (3) bekezdés a) pont alapjan, a NAK osztaly esetén legalabb fél 6ran keresztiil kell az
oltovizet biztositani.

Az oltdvizet lehetdség szerint 100 méteren beliil talalhato fold feletti tlizcsaprol sziikséges biztositani.
Amennyiben nem, vagy nem teljesen biztosithatd tlizcsaprol, oltoviz tarozd medencét sziikséges
létesiteni. A medencének kozlekedési uton mérve 200 méteren beliil kell lennie, teljes vizigény
esetén legalabb 30 m® kivehetd vizmennyiségii medencét sziikséges létesiteni.

A kivitelezés soran a vizhozam méréssel igazolni sziikséges a vizmennyiség meglétét.

Fali tizcsap kiépitése nem eldiras.
6. KIURITES SZAMITAS:

A szamitas a 7. melléklet 4. tablazatban foglalt normaiddk alapjan keriilt meghatarozasra. NAK
esetén a kiiiritési id6, az elso litemben 1 perc.

A szamitas a 207,19 m*-es raktarra késziilt. A raktarban egyszerre 10 6 tartozkodik.

ELSO SZAKASZ
A Kkiiirités megengedett
idotartama

tl meg (min) = 1

A Kkitirités idotartama az

a helyiség hossza alapjan
t1a= Sil/vi <tlmeg

S1 (m) Gtvonal hossza vizszintesen 30

S2 (m) utvonal hossza Iépcson le

S3 (m) utvonal hossza 1épcson fel

S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40 0,75
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén le 20 0
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén fel 15 0
tla= 0,75 megfelel
A Kkiiirités idotartama az
a kiiiritési utvonal szabad
szélességének
atbocsato képessége alapjan
t1b=N1/k*3Iszi <tlmeg
N1 (f6) helyiség létszama 10
k (f6/m*min) 41,7
11szi (m) 2
tlb = 0,1199041 megfelel

A helyiségcsoport Kiiiritése



az utszakaszok hossza alapjan

0,12

tlma (min) =
t2a=tlma+> Si2/vi <tlmeg
S1 (m) ttvonal hossza vizszintesen 30
S2 (m) utvonal hossza lépcson le 0
S3 (m) utvonal hossza 1épcson fel 0
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén le 20
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén fel 15
2Si2/vi= 0,75
t2a= 0,87
Kiiirités idétartama
a szamitasba vett kiiiritési
utvonal szabad szélességének
atbocsato képessége alapjan
t2b=ty1+N2/k*) Iszi+2.Si3/vi <tlmeg
tyl szamitiasa
S1 (m) Gtvonal hossza vizszintesen
S2 (m) utvonal hossza lépcson le
S3 (m) utvonal hossza Iépcsén fel
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcson le 20
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 15
tyl = 0
N2/k*> Iszi
N2 (f6) sziik km-en athaladok 10
k (f6/m*min) 41,7
12szi (m) 2
N2/k*Y Iszi = 0,1199041
2.Si3/v3
S1 (m) utvonal hossza vizszintesen
S2 (m) utvonal hossza Iépcson le
S3 (m) utvonal hossza lépcson fel 0
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcsén le 20
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 15
2.Si3/v3= 0
t2b = 0,1199041

Kiiirités idotartama
a Kiiiritésre szamitasba vett

menekiilési utvonalra, vagy
biztonsagos térbe

S/v (min)

0,75

0

0

megfelel

S/v (min)

0

0

0

S/v (min)

0

0

0

megfelel




vezeto ajtok atbocsato képessége
alapjan

t2¢c=ty2+N3/k*} Iszi <tlmeg
ty2 szamitdsa
S1 (m) ttvonal hossza vizszintesen 24
S2 (m) utvonal hossza Iépcson le
S3 (m) utvonal hossza 1épcson fel
S/v (min)
V1 (m/min) haladasi sebesség vizszintesen 40 0,6
V2 (m/min) haladasi sebesség 1épcson le 20 0
V3 (m/min) haladasi sebesség 1épcson fel 15 0
ty2 = 0,6
N3/k*> Iszi
N3 (f6) helyiségcsoport 1étszama 10
k (f6/m*min) 41,7
13szi (m) 2
N3/k*1szi = 0,1199041
t2¢c= 0,7199041 megfelel

Tekintettel arra, hogy az épiilet az elsd iitemben kitirithetd, igy nem jon létre menekiilési utvonal.
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7. EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI:

Az OTSZ 16. § (1) bekezdése alapjan az
kovetelményeknek.

Az épitmény mértékado kockdzati osztalya: NAK
Szintszam: 1

A beépitett épiiletszerkezetek tlizvédelmi osztily

épitmények szerkezeti

és tliizallésagi hatarérték kovetelmény az OTSZ 2.

melléklet 1. tablazata ,.C” oszlopa alapjan:

Mértékadé kockazati osztaly: NAK Pince+ foldszint + emelet
Epitményszerkezet Kovetelmény tervezett megjegyzés
Teherhordo falak és merevitéseik
a pinceszint kivételével: DREI 15
Teherhordo pillé.rf C 290 falvéaz DRI AIR 15 Megfelel
gerenda EC alapjan méretezve
Emeletkozi és padlasfodém: D REI 15

allékonysagat biztosito
tartoszerkezeti elemek feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. tidblazatban meghatarozott



Tetéfodém tartd: 100x100 acél
Teherhordé racsos tartd szerkezet, Lindab DREI 15 Al REI 15 Megfeleld
épitmény- LTP 45 trapézlemez
szerkezetek Fedélszerkezet: Lindab D Al Megfeleld
trapézlemez
Tiizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei
Tlizfal:
Tlizgatlo
alapszerkezet
Thzterjedés elleni gat | tlizgatld valaszfal: 10 cm DEI15 AL EI 15 Megfeleld
kézetgyapotos falpanel

Tiizgatlo lezaras

Tlzgatl6 nyilaszard

Thzgatlo réskitolto- Az OTSZ 27. § (1) bekezdése alapjan E és I tiizallosagi teljesitménnyel rendelkezd,
réslezaro rendszerek helyiségek kozotti épitményszerkezetek nem keriilnek beépitésre, igy tiizgatlo lezarast
Tlizgatlo6 linearis nem kell alkalmazni az épiilet teriiletén.
hézagtomitések
Menekiilési
utvonalon A kitirités-szamitas alapjan az épiilet a kitirités els6 szakaszanak id6tartaman beliil
alkalmazott elhagyhato, igy menekiilési utvonalak nincsenek. (OTSZ 4. § 103.)
épitmény-
szerkezetek
Athidalok - acélszerkezet | DR 15 | AIRI5S [ Megfelel§

Az OTSZ 24. § (2) bekezdés d) pontja alapjan az épiilet esetében homlokzati tlizterjedés elleni
védelmet nem kell biztositani.

Fiiggoleges teherhordd szerkezetek:

Az épiilet konnytiszerkezetes, HEA 180-as acél oszlopokra horizontalis C 200-as falvazgerenda van
szerelve (kozotte 20 cm koézetgyapot hdszigeteléssel) melyre kiilsé rétegként Lindab LTP 45
vertikalis trapézlemez kertil. A falvazgerendak kiilsd sikjara dntapad6 héhidmentesitd szalag keriil. A
falvazgerenda bels6 sikjan helyezkedik el a 0,3 mm vastag pe. para- €s 1égzaro folia hézagmentesen,
ragasztassal feliiletfolytonositva. A nyers falvastagsadg 24,5 cm + 18 cm labazati vasbeton fal, melyre
konnytiszerkezetes falként 2 rtg gipszkarton lapburkolat késziil.

Tetoszerkezet, zarofodém:

A tetd hajlasszoge a meglévd oktatoraktarhoz igazodva 45°-os, nyeregtetds kialakitasu acél
racsostartos fém szaruzattal késziilt tetdszerkezet. A tetd trapézlemez burkolata fordul 4t a
homlokzatra, ezért az ereszkinylds minimalis 3 cm. A tetd LTP 45 trapézlemez fedéssel késziild
hidegtetd, a flitott teret korlatozva funkcionak megfelelden.

A zar6fodém konnyliszerkezetes, az acél racsostartd alsdé Ovszelvényéhez C 250-es gerendak
rogziilnek, melyek kozét 25 cm vastag kézetgyapot hdszigetelés tolti ki, erre ellentétes iranyu CD
27/60 allmennyezeti profil lett szerelve melyre monolit gipszkarton allmennyezet késziil (a vizes
helyiségekben impregnalt gipszkarton lapburkolattal). A parazard folia a belsd helyiségek feldl a
hészigeteld tablak belsd oldalara keriil.

Valaszfalak:

Valaszfalként 10 cm vastagsagban Rigips gipszkarton (CW50 profilvazon 2x2 réteg gipszkarton)
valaszfalak késziilnek, a vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton lapburkolattal. A homlokzati
falakon belsé burkolatként 7,5 cm vastagsagban Rigips gipszkarton (CW50 profilvazon 1x2 réteg
gipszkarton) valaszfalak késziilnek, a vizes helyiségekben impregnalt gipszkarton lapburkolattal.



Vizszigetelések:

- csapadékviz ellen: - tetdn 1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez

-eloteton 1 rtg. PREFA PREFALZ allokorcos fémlemezfedés szin 07 - vilagossziirke

- talajnedvesség ellen: 2rtg 0,2 mm PE folia +24 cm ipari padlo

- csapoesO ellen a labazaton: 1 rtg. Icopal E-PV 4F/K extra SBS modifikalt bitumenes
lemezszigetelés

-vizes helyiségekben 2,10 m magassagig 2 rtg. MAPEI Mapelastic bevonatszigetelés késziil.

Ho- és hangszigetelések:

- a zar6fodémen: 25 cm Rockwool Multirock kdzetgyapot hdszigetelés

- kiils6 homlokzaton, a konnytiszerkezetes épiilet falkazettaiban : 20 cm Rockwool Fixrock
kézetgyapot hdszigetelés

- bels6 valaszfalban: Rockwool Airrock ND kézetgyapot hdszigetelés

- padloban: 8 cm RAVATHERM XPS 700 SL hdszigetelés

- labazati vasbeton falon: 20 cm Austrotherm Expert Fix zartcellas hdszigetelés

Padloburkolatok:

Az el6terében, irattdrban és a tomorpolcos guruldallvanyos raktarban keményitett feliiletii csiszolt
beton késziil.

Az épliletben szinezett miigyanta burkolat késziil, amely vizes helyiségekben R10 csiiszadsmentes
kialakitast. SZINEZETT 1 FAL- FEHER MUGYANTA MINDENHOL VAGY SZINEZETT
MUGYANTA FEHER FALAKKAL?

Falburkolatok:

A mosddban, WC-ben 2,10 m magassagig miigyantaburkolat késziil, a vakolt feliileteken haromszori
diszperzites festés. Minden migyantaburkolatos helyiségben 10 cm magas falszegély késziil
miigyanta holkerrel. A gipszkarton feliileteken min. 2 réteg diszperzids festés késziil RAL 9010
szinben.

Belso nyilaszarok:

Altalanos helyen a belsé ajtok Domoferm acéltokos ajtok, faszerkezetii ajtolappal, HPL dekorlemez
boritassal. Az ajtok altalanos esetben kiiszObmentes kivitelben késziilnek. A belso terli helyiségek
ajtoiba alul szelldzdéracsot kell beépiteni.

A nagy feliiletben livegezett szerkezetek biztonsagi foliaval, ill. biztonsagi ragasztott livegezéssel
ellatottak. Részletesen lasd belsd nyilaszard konszignacio.

Kiilsé nyilaszarok:

A homlokzati nyilaszarok korszerti Schiico AWS70 HI h6hidmentes aluminium szerkezetek porszort
feliilettel RAL 7016 antracitsziirke szinben. A nyiladszarok livegezése 3 rétegli hdszigeteld livegezés,
héhidmentes tavtartoval (4 ESG Low-E - 12Ar - 4 - 12Ar- 4 ESG Low-E) Ug=0,8 W/m2K
konszignacid szerinti részletezéssel. A teljes nyilaszard szerkezetre vonatkozo energetikai
kovetelmény Uw<1,3 W/m2K. A nyildszarokat a beépités helyén a csatlakozd falszerkezetekkel
kiils6 oldalon EPDM f6lia alkalmazasaval vizzaro-paraateresztd, belsd oldalon butil szalag
alkalmazaséaval 1ég- és parazar6 modon kell kialakitani. A belsé ablakkonyoklok Helopal-Helolit
konyoklok fehér szinben, a kiilsé parkadny porszort alu parkany RAL 7016 szinben. A 90 cm
parapetmagassag alatti livegeket ¢letvédelem miatt kotelezd biztonsagi foliaval ellatni, az Osszes
tobbi iivegezést pedig biztonsagtechnikai okbdl javasolt szintén biztonsagi folidval ellatni. A Déli
homlokzaton az alland6 hasznalatii helyiség nyilaszard szerkezetén arnyékolod szerkezet késziil:
KROLLUNG SOLONIA AL-2000 aluminium keretes arnyékold szerkezet, a keretben eltolhatd
aluminium MARIANItech BRERA expandalt lemezzel. A tablak feliilrdl fiiggesztettek, a sajtolt
aluminium vezetdsinben 2 db négygorgds futdkocsival megvezettettek, rozsdamentes acél rogzitd
konzolokkal. A panelek mozgatdsa kézi mozgatassal torténik.
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Lindab: LTP 45 trapéziemez gyarilag
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Lindab LTP 45 trapézlemez
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8. EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM, HO- ES FUSTELVEZETES:

Az épiiletben kialakitasra keriil6 fiitési rendszer 24-35 kW teljesitményii lesz.

Villamvédelem: Az épiileten kialakitand6 villdimvédelmi rendszer tervezése villamos tervezoi feladat.
A villamvédelmi rendszert az MSZ EN 62305:2006 szabvany szerint kell késziteni.

Villamos berendezések: A villamos vilagitast vonatkozo eldirasok szerint kell 1étesiteni €s hasznalni.
Az elektromos rendszer az MSZ HD 60364-6 szabvany miiszaki kdvetelményei szerint lesz
kialakitva. A villamos halozat (MSZ HD 60364-6 szabvany szerinti) megfeleldségének igazolasara
az els6 lizembe helyezés elotti feliilvizsgalatot el kell végeztetni.

Az éplilet aramtalanitasa a sajat villamos fogyasztasmérdnél lehetséges.
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Ho- és fiistelvezetés: A kiiirités-szamitas alapjan az épiilet a kiiirités elsé szakaszanak idOtartaman
beliil elhagyhatd, igy az OTSZ 4. § 103. pontja alapjan menekiilési utvonalak nincsenek az épiilet
tertiletén. Igy az épiilet teriiletén ho- és flistelvezetést nem kell biztositani.

9. TUZJELZES, OLTAS, TUZOLTOKESZULEK:
Az épiiletben tlizjelz6 rendszer nem létesiil, nem eldiras.

Az épiiletben az OTSZ 16. melléklet 1. és 2. tdblazatok alapjan 5 Oltdéanyag Egységet biztositani. A
tlizolto késziilékeket a kijaratok mellett javasolt elhelyezni.

10. NYILATKOZAT:

A 4002 Kismacs, Napraforgo u. 59. 65005/1 helyrajzi szam alatt II. iitemben 1étesiilo régészeti raktar
kiviteli tizvédelmi dokumentaci6 készitdje kijelentem, hogy a tervezés soran a vonatkoz6 tlizvédelmi
eldirasokat betartottam, a tervezés soran eltérés nem valt sziikségessé. A tlizvédelmi dokumentaciot a
rendelkezésemre bocsatott tervek alapjan készitettem. A kiviteli tervhez sziikséges tlizvédelmi
dokumentécio készitéséhez sziikséges épitész tlizvédelmi szakértdi jogosultsaggal rendelkezem. A
szakagi tervek kozotti eltérésért feleldsséget nem vallalok.

Gyal, 2017. augusztus 30.

Tar Nandor
Epitész Tiizvédelmi Szakértd
Eng. sz.: 1-059/2016.
2360 Gyal, Kosztolanyi D. u. 46/2
70/430-35-05
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