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TARTOSZERKEZETI TERVEZOI NYILATKOZAT

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan, mint tervez kijelentem, hogy a

Kismacs, Napraforgé u. 59. (hrsz.: 65005/1.) alatt régészeti oktatéépilet

kiviteli tervéhez

készitett tartdszerkezeti mlszaki leirast a vonatkozé altalanos érvényl hatdsagi elbirasok, az
MSz EN és az 4gazati szabvanyok és miszaki elbirasok figyelembevételével terveztem.
Ezekbdl kiemelve: 290/2007. (X.30.) Korm., a 34/2002. (IV.27.) FVM rendelet, illetve a,
MSz EN 1990-1998 koteteit.

A tervezett miszaki megoldasok megfeleinek az érvényben Iévé munka- és egészségvédelmi

szakhatésagi el6irasoknak.
El6irasoktdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

Debrecen, 2017. augusztus.

BETH-Bau KFr.
4030 Debrecen, Feketerat u. 33/8.
Adoszam: 14061572-209
= 2y Coglegyzekszam 09-09-013939

wemas o Be ez, 61100088-10005271

Vagner Richard
tartoszerkezeti tervezd
T-T-09-0447
4002 Debrecen, Feketerét u. 33/b.

3.oldal, 6sszesen:11. Ep. helye: Kismacs, Napraforgé u. 59.
Tartoszerkezeti kiviteli terv hrsz.: 65005/1.


mailto:bethbaukft@gmail.com

BETH-BAU KFT.

H — 4030 Debrecen, Feketerét u. 33/b.
Mobil: 30/960-1677

E: bethbaukft@gmail.com

Munkaszam: TK-44/2017

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
Kismacs, Napraforgd u. 59. (hrsz.: 65005/1.) alatt régészeti oktatééplilet épités tartdészerkezeti

kiviteli tervéhez

1. Erétani szamitas altalanos elvei

Az épiilet épitészeti terveit BALAZS ES VECSEY EPITESZIRODA KFT. (4026 Debrecen,
Kalvin tér 14. fsz. 2.) készitette, felelés épitész tervezé6 BALAZS CSABA (E-09-0475) készitette.
A tartészerkezeti szamitasok alapjat az épitési engedélyezési tervek szolgaltattak.
Méretezéshez hasznalt geometriai adatokat és méreteket ebbdél vettlk, a biztonsag javara

torténd, legfeljebb 3% pontossagu kozelitésekkel.

A tartészerkezeti tervezés soran alkalmazott terhelési esetek és kombinaciék az MSZ EN
hatélyos elGirasai szerint torténtek. Lasd aldbb a 2.0. és 2.1. pontokban. Masodrend( hatasok
figyelembevételét kotelezéen megkoveteld szerkezeteket nem alkalmaztunk. Az idétdl figgé

hatasokat az anyagtulajdonsagok felvételénél, az ellenallas oldalon vettiik figyelembe.

Tervezés soran hagyomanyos, jaratos megoldasokat és kivitelezési médokat alkalmaztunk az Uj

MSZ EN el6irasaira aktualizalva.

Szamitasi modszereinknél az adott feladatokhoz tartoz6 MSZ EN NAD altal biztositott
egyszerlsitett szamitasokat alkalmaztuk. Pontos szamitasoknal végeselemes szamitasi

eljarasokat vettink igénybe.

2. Részletezett tartészerkezeti miileiras
A részletezett tartészerkezeti miszaki leirast az MSZ EN szabvanyok alfejezeteinek figyelembe
vételével készitettlk el.

2.0. Tervezés tartészerkezeti alapjai (MSZ EN 1990 (EC 0) szerint)
A tartoszerkezetek tervezése soran azt igazoltuk szamszerlen, hogy a tartoszerkezet tervezési

élettartama soran az alapveté mukdodési korulmeényeit leird tervezési allapotokban - az
alapkovetelmények alapjan megfogalmazott - hatarallapotok tullépése nem kdvetkezik be.
A szerkezetek - az el8irt tervezési élettartama szerint - a 4. osztalyba (50 év) tartoznak.

A tartészerkezeteket teherbirasra, hasznalhatdsagra és tartéssagra terveztik.
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Az épulet mikddését figyelembe véve a mértezéseket - a hatalyos eléirasok alapjan - a tartos
(Uzemszer(i miikddési korilmények) és a szeizmikus (foldrengés esetén) tervezési allapotokra
végeztuk el. Ideiglenes és rendkiviuli hatasok fellépése - mértékadd szinten- nem volt
valoszinUsithetd.

Az EC szerint a tartdszerkezeteket a hatarallapot-koncepcié alapjan, a parcialis tényezdk
modszerének alkalmazasaval terveztik. A megfeleléséget a hatarallapot tipusatol fliggéen a
vonatkoz6 EC-ben megfogalmazott erétani kovetelmények kielégitésével, szamitassal

igazoltuk.

A karkovetkezmények mértéke alapjan az épllet a CC2 karhanyad szerinti osztalyba tartozik
(Consequences Class - CC). Ebbél kifolyélag a megiranyzott megbizhatésagi osztaly az RF2.
Az alabbi tablazat tartalmazza az RF2 megbizhatésagi osztalyhoz tartozé megbizhatésagi

szintek el6iranyzott értékeit:

Hatarallapot A j eléiranyzott értékei
50-éves referncia idészak
Teherbirasi 3,8
Faradasi 1,5-3,8
Hasznalhatésagi 1,5
(irreverzibilis)

A hatasok Kr szorzétényezéje: 1,0.

Az EC-ben szerepl§ parcialis tényez6k médszer alkalmazasaval a tervezés soran alkalmazandé
hatds-oldali és ellenallds-oldali (tervezési) értékeket az adott megbizhatésagi szinthez (P
értékhez) tartozé parcialis (y) és kombinacios (y) tényez6k alkalmazasaval készitettik.

A hatas-oldali jellemzdket ill. azok tervezési értékeit az egyes hatasok reprezentativ (Frep) ill.
tervezési (Fq) értékébdl és a geometriai méretek névleges (anom) ill. tervezési (aqs) értékébdl
hataroztuk meg. A hatasokat (altalaban a bel6lik szarmazo igénybevételeket) — tekintettel a
hatasok egyidejliségére és az eredd hatas-oldali jellemzd (altalaban igénybevétel) el6iranyzott
el6fordulasi  valoszinliségére - hataskombinaciékba csoportositottuk. A  hatasok a
hataskombinacidkban reprezentativ értékeikkel szerepelnek.

Egy hatas f6 reprezentativ értéke a karakterisztikus érték, melyet a hatas jeldlésében altalaban
egy ,k” alsé index jeldl. Az egyes hatasokat altalaban a karakterisztikus értékeikkel definialtuk,

ez aldl kivétel a rendkivili és a szeizmikus hatas, melyeknek csak tervezési értéke van.
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A vizsgalat soran igazoltuk, hogy a figyelembe veendd terhekbdl és terhel6 hatasokbdl
Osszedllitott kombinalt hatas (altalaban igénybevétel) tervezési értéke (E;) nem nagyobb, mint a

teherbiras (ellenallas) tervezési értéke (Rq), azaz: Eq¢ < Rq.

Alabbiakban szerepel a kombinalt terhel§ hatasok dsszeallitasainak eléirasai és a teherbirasi
hatarallapotok erétani kdvetelményeinek igazolasakor a hatas-oldali jellemz8d tervezési
értékének (Es) meghatarozasahoz szikséges parcialis (y) és kombinaciés (y) tényezdket az

alabbiakban kozoljuk.

o A fartés és atmeneti tervezési allapotot - a teherbirasi vizsgalatat - alapkombinaciéval
végeztik. (Lasd elébb.)
e A hasznalhatésagi hataréallapotot — lehajlas és repedéstagassag vizsgalatat— kvazi

allando teherkombinacioval méreteztik.
Pop = 20k + i Wai qi;

A szeizmikus tervezési allapotot pedig szeizmikus teherrel kombinalt kvazi allandé

teherkombinaciéval méreteztik.

Pap.E = 2 Oki + Aeq + 2 W, qki;

2.1. Terhek és hatasok (MSZ EN 1991 (EC 1) szerint)

2.1.1, MSZ EN 1991-1-1 — Altalanos hatasok. Siiriiség, 6nsuly és az épiiletek hasznos
terhei

a., Allandé hatas (G): amely az adott 50 éves referencia-idészakon belil
nagyvaloszinliséggel mindvégig mikdodik és nagysaganak idébeni valtozasa elhanyagolhatd,
vagy a valtozas mindvégig egyiranyu (monoton) egészen addig, amig a hatas el nem ér egy
bizonyos hatarértéket; példaul a tartdészerkezetek, rogzitett berendezések és utburkolatok
Onsulya, vagy a feszités;

A tartészerkezetek onsulyat a legtobb esetben egyetlen karakterisztikus értékkel
jellemeztik, melyeket a névleges geometriai méretekbdl és az atlagos térfogatsulyokbdl
szamitottuk. Az épitéanyagok és tarolt anyagok testslrliségét az EC1-1-1 szabvany ,A”

mellékletében talalhatd tablazatokbdl vettuk.
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b., Esetleges hatas (Q): olyan hatads, mely nagysaganak id6ébeni valtozasa nem
hanyagolhat6 el és nem is monoton.

¢ A hasznos teher (EN 1991-1-1): Tomoritett takarmany dnsulyabal.

2.1.2, MSZ EN 1991-1-2 — Altalanos hatasok. Tiiznek kitett szerkezeteket éré hatasok

A tlhznek Kkitett tartészerkezetek méretezésével a szakszabvanyok megfelel6 fejezetei
foglalkoznak (EC2-1-2; EC3-1-2; EC4-1-2, OTSZ, 2/2002. BM rendelet 5. mellélete). A
tartészerkezetek kiviteli tervezésénél a tlizvédelmi leirasban szereplé eléirasokat és a
tartészerkezetekre a kotelezben elbirt szerkesztési szabadlyokat be kell tartani. Ezek

teljesitésével a tartészerkezetek tlizhatassal szembeni ellenallésaga biztosithato.

2.1.3, MSZ EN 1991-1-3 — Altalanos hatasok. Héteher.
A tervezési feladatban esetleges, nem rogzitett, kdzvetlen statikus hatasként vettik
figyelembe.
e Hoteher karakterisztikus értéke:
sk = 1,25 kN/m?;
e Hoéteher tartés/ideiglenes tervezési allapot esetén (tetéhajlas 45°):
s =1 *Ce * C¢ * sk= 0,60 KN/m?; Wi : alaki tényezé.

Ce: szél tényez6 = 1,2; C:: h6mérsékleti tényezé = 1,0;

2.1.4, MSZ EN 1991-1-4 — Altalanos hatasok. Szélhatas.
A tervezési feladatban esetleges, nem rogzitett, kdzvetlen statikus hatasként vettik
figyelembe.
o A szélsebesség alapértékéhez tartozé szélnyomas
Paraméterek kiindulasi értékei a Magyar NA szerint:
Vb,0=23,6m/s; C4ir=0,85; Cseason=1,0; p=1,25 kg/m?;
A szélsebesség alapértéke és alapértékéehez tartozé szélnyomas:
Vb=Cdir-Cseason” Vb,0=0,85%1,0*23,6=20,06 m/s;
Qb = 1/2p*vp?(2)=0,5%1,25*20,06° = 0,252 kN/m?;
o A szélsebesség csucsértekéhez tartozo szélnyomas
A rendelkezésre allé adatok alapjan az éplilet a lll. terepkategériaba sorolhato,
ahol Z0= 0,30 m; Zmin= 5,00 m Zo,= 0,05 m: érdességi tényezo;

A tereptényezd:
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k- = 0,19*(zos 2o,1)*%"=0,19*(0,30/5,00)%97=0,215;
Az épllet referencia magassagat a biztonsag javara valasszuk egységesen az
elméleti taréjpont magassagaval azonosnak,

z=8,91 m> zmin=5,0 m;
A szélsebesség csucsértékéhez tartozé szélnyomas:

dp(2) = ce(2)*ab = 0,411 KN/m?; (részletes szamitas mellékletben)

cs ¢4 = 1,00: dinamikus viselkedést leird tényez6 (altalaban 1,00);

e Szélterher szamitdsa. Adott éplletszerkezeti elemeknél az alabbi képlet alapjan
hataroztuk meg az aktualis szélhatast.
Fw=0Cs ™ Ca* We * Arer;

Pontositott szamitasi értékeket lasd a szamitasi mellékletben.

2.1.5, MSZ EN 1991-1-5 — Altalanos hatasok. Hémérsékleti hatasok.
A tartészerkezetet vagy adott tartdszerkezeti elemet ér6 a hémérsékleteloszlas adott
idészakban bekovetkez8 valtozasabdl szarmazd hatasokat jelentik. Esetleges, kozvetett

hatasnak kell tekinteni. Karakterisztikus értékekkel szamoltunk.

Az éghajlati és hasznalati eredetli h6mérséklet-valtozasok okozta hémérsékleti hatasokat
nem vettem figyelembe, mivel a tulzott feszlltségek kialakulasa ellen az épiletet a

hdszigetelés és a szerkezeti dilatacids kialakitas megvédte.

2.1.6, MSZ EN 1991-1-6 — Altalanos hatasok. Epités kézbeni hatasok.
Az éplletszerkezetek épités kdzbeni ideiglenes allapotban tortént ellendrzése. Az épités
kézbeni hatasokat az MSz EN 1992-1998 szabvanysorozatban a végleges allapot
szamitasainal kotelezben elbirt plusz terhekkel és elmozdulasokkal, alakvaltozasokkal,

kilpontossagokkal vettik figyelembe.

2.2. Szerkezetek tervezése
2.2.1. Anyagminéségekre vonatkozé6 adatok.
a., Beton min6ségek.
Betonminéségeket az MSz 4798-1 betonszabvany MSz EN 206-1: 2002/NAD Nemzeti

Alkalmazasi Utmutatéval kiegészitett szabvany alkalmazasai szerint hataroztuk meg. A
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megdfeleld betont az MSZ EN 206-1:2002 szerinti kdrnyezeti osztalyok figyelembevételével
kell elkésziteni. A betonoknal felhasznalt cementek alkalmazasanal az MSZ EN 197-1:2000
el6irasait kell betartani.
Alapozas:
C20/25 - XC2 - 24 -F2- CEM 42,5N - MSZ 4798-1:2004;
minimalis betontakaras betonacélon: 35 mm;
Vasalt aljzat:
C25/30 - XC2 - 24 -F2- CEM 42,5N - MSZ 4798-1:2004;
minimalis betontakaras betonacélon: 35 mm;
b., Betonacél minéségek.
e Betonacél mindségeket az MSz EN 10080:2005 (Betonacél. Hegesztheté betonacél.
Altalénos kévetelmények.) és az MSZ EN 1992 szerint vettiik fel. A tervezés soran
B 500 C min&ségli betonacélokat alkalmaztunk.
c., Szerkezeti acél minéségeket az MSz EN 10025 szerint vettik fel.
d., Feszit6acél és feszitési szerelvények nem lett alkalmazva.
(Lehorgonyzo- és tolddszerelvények, kabelliregek és kabelcsatornak. Eseti tervezés

keretében.). Esetlinkben nem kertlt betervezésre.

2.2.2. Statikai vaz adatai.
a., Felvétele, altalanos elvek, geometriai adatok.
Tartészerkezeti vaz felvételénél az épitész terveken szerepld geometridkat vettem
figyelembe. A tartészerkezeti szamitasok alapjat az épitészeti tervek szolgaltattak.
Az épllet szabadonallban épul. Egy o©nalld dilataciés szakaszt alkot. Gerinc-
magassag: +8,91 m.

Az épllet acél keretszerkezetli csarnoképlilet. Geometriai kialakitas épitész tervek alapjan
tortént. Keretek oszlopai az alaptestnél befogottak. A tetészerkezet magas kialakitasu
acélracsos szerkezet. A racsos tetdtartd csatlakozasa oszlophoz csukléosan torténik.
Szelemenezések hidegen hajlitott Z és C szelvénybdl készitve. A C szelvények
keresztmetszetét az alkalmazott hészigetelések vastagsaga hatarozta meg. Az épulet

hatarol6 falait szelemen gerendakra rogzitett trapézlemez burkolat adja.

Az aljzat kavics agyazatra készitett rugalmas agyazasu monolit vasbeton lemezszerkezet.
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2.2.3. Alapozas. (S-1 jelii terv)

Alapozasi mélység -1,60 m (sarga merev kdzepes tomor agyagkoves iszap talajban). Altalaj
teherbirasat o5 = 220 kN/m2 hatarfesziiltségi alapértékkel 9,7 MN/m2 &sszenyomodasi

modulussal vettem figyelembe.

Az acél keretek pillérei alatt pontalapozas késziil. Pontalapok vagy 80/160 cm keresztmetszettel
készllnek. A pontalapok az acél oszlopok szamara befogast biztositanak.

A vasbeton padozat két rétegben készll. Az alsé 24 cm vastag vasalt aljzatbeton padozatot
kétrétegl $6/15/15 hegesztett betonacél halé vasalassal kell ellatni. A felsé 8 cm vastagsagu
kérek pedig acélhaj vagy mianyag fiberszal (HIGH GRADE — AVERS FIBER) er6sitéses ipari
padlé szerkezet.

Az acélszerkezet rogzitése f6 teherhordasi iranyban nyomatékatadd kapcsolattal készil. Acél
oszlopok helyszinen el6regyartott kehelynyakakba befogottan kerllnek rogzitésre. Kionté beton
konzisztencidja F3. A kehelyalapokba szintezd 925 szintezd tiuske kerult elhelyezésre.

A féldmunkak, talaj feltdltések tomoritési foka Tre= 95%. E2 statikus teherbirasi modulus értékei
altalajon 2 60MN/m?, agyazaton = 120MN/m?.

2.2.4. Felszerkezet.
Az épllet acél kereteinek tengelytavolsaga 6,00 m. Az acél oszlopok gerinclemezes
kialakitasuak, HEA 180-as melegenhengerelt szelvénybél készilnek. Tetbszerkezet acél
racsostarté. A racsostartd dvei 100.100.4-es, belsd racsrudai 50.50.3-as zartszelvényekbdl
készulnek.
A csarnok hossz-, és keresztiranyu merevitését racsos keretek biztositjak. Hosszkotések
nyilaszaré kivaltdé és rogzitdé keretek, segédszerkezetek 100.100.4-es zartszelvényekbdl
készilnek. Andraskereszt szélracsozas pedig ¢16-es acélrudbdl készdl.
Az épllet tet6héjazata LTP 45-0,60 mm trapézlemez fedés. Szelemenezése Z200-2,0.

Falszelemenek C200-1,5, Mennyezet szelemenezés C250-1,50.

3. Munkavédelmi és egyéb elbirasok

Az épllet kivitelezése alatt a joghatalyos rendeleteket, illetve az épitészervezetre vonatkoz6
Munkavédelmi Szabalyzatokat maradéktalanul be kell tartani.

Itt kell felhivni a figyelmet arra, hogy a munkahelyi anyagtarolas szabalyait és a szallitasi
Utvonalak biztositasat is maradéktalanul be kell tartani. Epitésre vonatkozéan a daruzas

szakszer( kivitelezését emelem Ki.
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ERITHIRARI TERYEES £ KIVITELEZET

Minden monolitikusan készil§ vasbeton szerkezet vasalasat a betonozas megkezdése el6tt
ellendrizni kell!
Az épitményrél a hatalyos jogszabalyi elSirasok szerint készlljenek tartoszerkezeti kiviteli

tervek. A végleges tartdszerkezeti kiviteli tervek 1 példanya az épités helyszinén tartando.

A tartészerkezeti dokumentacié a tervez6k — szerz6i jogvédelem alatt allé — egyedi szellemi

terméke.

Debrecen, 2017. augusztus

BETH-BAU KFT.
4030 Debrecen, Feketerat u. 33/8.
Adoszam: 14061572-2-09
Mgy Clalegyzekszam: 09-09-013839

wemaven o o Be gz, 6 1T00088-10005271

Vagner Richard
tartoszerkezeti tervezd
T-T-09-0447
4002 Debrecen, Feketerét u. 33/b

4. Mellékletek
4.1 Tartészerkezeti terhek szamitasa (4 oldal)
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