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Beton: - vasalt aljzat
C25/30-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004.

Betonacél:
B 500C

Betontakarás: 
2.0 cm

MINŐSÉGEK

TERV

2017.09.05.

KIVITELI

ELEKTROMOS:

KÉSZÍTETTE:

DÁTUM:

TERVFAJTA:
LÉPTÉK:

RAJZSZÁM:

LÉTESÍTMÉNY:

STATIKUS:

S-1

T-T-09-0447
VÁGNER RICHÁRD

TERVSZÁM:

NAGY MÁRK
TERVEZŐ:

GÉPÉSZ:

TERV MEGNEVEZÉSE:

ÉPÍTTETŐ:

Alapozási terv

4026 Debrecen, Déri tér 1.
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B 500 C

C20/25-XC2-24 - F2 - MSZ 4768-1:2004.
       - alapozás

A SZERKEZETRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK:
Repedéstágasság optimalizálására száltechnológia használata ajánlott!
Ajánlott típusok: High Grade vagy Aveeglass Optimo (Avers Fiber). High
Grade fiberszál használata esetén a ∅6/15/15 hegesztett háló kiváltható.

MEGJEGYZÉS:

Az alapozási sík az esetleg meglévő szomszédos épületek alapozási
síkjánál magasabban nem lehet!
A pontos méreteket (szélső méretek, pillérek, áttörések helyeit és méreteit)
a helyszínen ellenőrizni kell!
Az itt nem részletezett nem szerkezeti megoldások az építészeti kiviteli
tervek alapján. Gerendákon áttöréseket, karcsusításokat kialakítani TILOS!

A statikai tervek csak az építészeti kiviteli tervekkel együtt érvényesek!

Vasbeton szerkezeteknél "g" pontossági osztályt kell figyelembe venni.

Mind az alsó, mind a felső vasvezetésnél, a vasak maximum 1/3-a
toldható egy keresztmetszetben. A vasak váltakozva fordítottsorrendben,
eltolt toldásokkal kerüljenek elhelyezésre.
A gerendákon áttöréseket, karcsúsításokat TILOS kialakítani!
Kérjük a kitűzéshez és kitiüskézésekhez a csatlakozó terveket is
megtekinteni!!

Az E
2 statikus teherbírási modolus értéke:

   - ágyazaton >=120MN/m2  -0.34 és -0.42 magassági szint között,
   - altalajon >=60MN/m2  -0.42 és -0.82 magassági szint között;

A gépészeti áttörések helye a szakági kiviteli tervek szerint.

A terv az EC előírásai szerint készült.

Régészeti oktatóépület
4002 Kismacs, Napraforgó utca 59.
hrsz.: 65005/1

A T1 jelű talpgerenda vasalása ø10/100/100 hálós vasalás. Ez a
háló a terveken a 3-as  és az 4-es jelű betonacéllal van jelölve,
melyet hegesztett hálóként kérjük kivitelezni.
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