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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

OKTATÁSI ÉPÜLET
BONTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
4002 Kismacs, Napraforgó utca 59.   HRSZ.: 65005/1
Tervező:
Balázs és Vecsey Építésziroda Kft.    

4026 Debrecen, Kálvin tér 14. Fsz. 2.    Tel./Fax: (52) 456-310

Ügyvezető: Balázs Csaba okl. építészmérnök

Felelős tervező:
Balázs Csaba      
okl. építészmérnök     
É-09-0475

Tervező munkatársak:

Bató Blanka

okl.építészmérnök    

Megrendelő:
Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.)

Képviseli: Dr. Angi János, Igazgató 

Általános ismertetés:
Fent nevezett ingatlanon jelenleg egy nyeregtetős régészeti oktató épület és egy használaton kívüli elavult oktatási épület helyezkedik el, mely elbontásra kerül. A bontandó oktatóépület földszintes kialakítású. A megrendelő új régészeti oktató-kutató épületet szeretne építeni, ezért a telken meglévő mára már korszerűtlen épület elbontását határozta el. 
Az ingatlan közművesítettsége: víz-, villany-, gáz-.
A bontandó épület adatai:                

telek terület:       




4460 m2
szintmagasság:      


 

földszintes
bontandó épület legnagyobb befoglaló szélessége:
9,30m
bontandó épület legnagyobb befoglaló hosszúsága:
12,30m
bontandó épület beépített alapterülete:          

126,32 m2
Magassági adatok az épületnél: 
Épület körüli járda:
+ 0,00 m
Földszinti padlóvonal:
+0,30 m
Ereszmagasság:
+3,50 m
Gerincmagasság:                                         
+8,15 m
Homlokzatmagasság <5,0 m (lásd: fotó dokumentáció)
	Oktatási épület
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Helyiség 
megnevezés
	Burkolat
	x-méret
(m)
	y-méret
(m)
	Nettó terület
(m2)
	Belmagasság
(m)
	Nettó köbtartalom
(m3)

	közlekedő
	PVC
	1,51
	6,40
	9,66
	2,96
	28,61

	
	
	
	
	
	
	

	közlekedő
	padlószőnyeg
	1,52
	2,24
	3,40
	2,90
	9,86

	
	
	
	
	
	
	

	tanári
	padlószőnyeg
	2,37
	3,65
	8,65
	2,90
	25,09

	
	
	
	
	
	
	

	tanterem
	hajópadló
	5,05
	8,22
	41,51
	2,89
	119,97

	tanterem
	hajópadló
	3,99
	8,22
	32,80
	2,83
	92,82


___________________________________________________________________________________
	
	
	
	
	96,02
	-
	276,35


Az épület szerkezete:

- Alapozás: valószínűsíthetően tégla sávalap (feltárás nem készült) 

- Teherhordó falak: 42 cm vastag vályogfal illetve 37 cm vastag régi nagyméretű  tégla falazat vegyes szerkezet
- Válaszfalak: falazott szerkezetű, 14cm régi nagyméretű tégla  

- Padlószerkezetek: szilárd aljzaton PVC  és hajópadló burkolat
- Vízszigetelés: az épületet valószínűsíthetően talajnedvesség elleni szigeteléssel nem

 látták el

- Födémszerkezete: feltételezhetően fafödém alul nádszövet vakolva
- Tetőszerkezete: hagyományos ácsolt fa fedélszék - kontyolt nyeregtető 
- Héjazat: hódfarkú cserépfedés
- Nyílászáró szerkezetei: a bejárati ajtó műanyag szerkezetű, az ablakok fa szerkezetűek. Az ablakok kapcsolt gerébtokos szerkezetek két réteg üvegezéssel, 
- Vízellátás csatornázás: az épület vízhálózatba be van kötve
- Gázellátás: gázvezeték be van kötve illetve konvektorok is vannak a tantermekben és a tanáriban
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A bontás technológiai sorrendje az épületekhez:
Nyílászárók leszerelése.

A födém alátámasztása középen vonal mentén, hogy a bontási munkák során adódó többletterheléseket biztonságos lehajlással elviseljék. Héjazat, tetőlécezés, tetőszerkezet bontása.

Födémszerkezet rétegrendjének bontása.

Födém gerendák leemelése.

Falak bontása: A falakat tilos dönteni, aláemelni, alávésni vagy nem csak a felső sorokat bontani. Szigorúan felülről lefelé haladva, megfelelő falazó állványról végezve, elemenként leemelve szabad a bontást végezni.

Padlóburkolat és rétegződésének bontása

Alapok feltárása, bontása.

A bontásra kerülő szerkezetek sorsa

A bontott anyagok törmelékként elszállításra kerülnek (pl. vakolat, téglatörmelék, stb.).
A bontásra vonatkozó egyéb előírások

1. A bontás megkezdése előtt a közműveket az illetékes közművállalattal ki kell köttetni!

2. A bontás ideje alatt a bontási területet körül kell keríteni!

3. A bontás csak felelős műszaki vezető jelenlétében végezhető.

4. A bontás megkezdése előtt a felelős műszaki vezetőnek a bontást végzőket munkavédelmi oktatásban kell részesítenie és erről jegyzőkönyvet kell felvennie!

5. A bontás során feltárt régészeti, műemléki vagy esetleges tűzszerészeti leleteket azonnal jelenteni kell az illetékeseknek és ezzel egy időben a bontási munkálatokat fel kell függeszteni.

6. A bontást a fenti bontási technológiai sorrend és előírások betartásával szabad végezni!

7. A munkálatok során a jelenleg hatályos munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani!

8. A bontás során be kell tartani a vonatkozó BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI és egyéb BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!

Debrecen, 2017. május

……………………………


Balázs Csaba

okl. építészmérnök


É-09-0475
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